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Navod na pouzitie a hygienu
PARIS U 1:1 LUX kolienkovy nasadec — spodny diel

Dolezité udaje

PARIS U 1:1 LUX kolienkovy nasadec — spodny diel:

- je ureny vylu¢ne na stomatologické oSetrenie pacienta.

- je Klasifikovany ako zdravotnicky vyrobok v zmysle prislusnych narodnych predpisov.

Tieto ustanovenia uréuju, Ze:

- musia byt dodrziavané prislusné bezpecnostné predpisy a predpisy na ochranu zdravia.

- vyrobok smie pouzivat iba opravneny a zaskoleny uzivatel' v stlade s tymto ndvodom na poufZitie.
- pouzivat sa smie iba vyrobok v bezchybnom stave.

- je potrebné predist akejkolvek kontaminacii vyrobku.

- pacienti, uzivatelia a tretie osoby musia byt chranené pred rizikami.

Pripojenie mikromotora: Nasadenie / Snimanie
Néasadec sterilizujte pred prvym pouzitim a taktiez po kazdom dalSom pouzZiti.

Ny S

Nasadte spodny diel kolienkového nésadca na mikromotor az do jeho pocutelného zaskocenia. Pozri
obrazok vyssie. Pred kazdym pouzitim nasadec starostlivo zatlacte, aby ste sa ubezpecili, ze
je bezpecne upevneny na mikromotor. Na snatie kolienkového nasadca z mikromotora je potrebné
odtlacit silno obe Casti od seba.

Upinanie / Vyberanie hlavicky
Otocte Uplne upinaci krizok nésadca, pridrzte ho a viozte hlavicku a zéroveri otodte upinaci kriizok
spat. Ak chcete hlavicku oddelit, otocte Uplne upinaci krizok nésadca a hlavicku vyberte.

~

Cistenie a udrzba

Upozoriujeme Vas, Ze kolienkovym nasadcom PARIS  ste si zakupili vysokokvalitny vyrobok.
Pred¢asné opotrebenie a nespravna udrzba a servis skracuju Zivotnost vyrobku. Na Cistenie a Udrzbu
doporucujeme pouzivat pine synteticky olej DENSIM OIL.

Po kazdom oSetreni pacienta urobte nasledujicu udrzbu:
1. Oddelte hlavicku od kolienkového nésadca (pozri vyssSie uvedeny navod)
2. Ocistite vonkajsi povrch

3. Dezinfikujte

4. Namazte olejom

5. Sterilizujte

Cistenie vonkajsieho povrchu

Spodny diel kolienkového ndsadca PARIS U 1:1 LUX méZete Cistit oplachom pod pridom teclcej
vody alebo alkoholovym roztokom. V pripade, Ze je potrebné vycistit kanaliky spreja, pouZite pribalené
gistiace ihly. Cistiace ihly po &isteni dezinfikuite.

Je prisne zakazané umiestiiovat kolienkovy nasadec do ultrazvukovej isticky. Dosledkom
takéhoto kroku je jeho znefunkénenie.

Dezinfekcia

Vonkaj$i povrch spodného dielu kolienkového nasadca PARIS U 1:1 LUX je mozné dezinfikovat. Na
povrchovi dezinfekciu pouZivajte vyluéne chemické dezinfekéné prostriedky schvalené DGHM.

V ziadnom pripade nepondrajte kolienkovy na do dezinfekéného roztoku. Dosledk
takého kroku by bolo jeho znefunkénenie.

Mazanie olejom
Na mazanie a Udrzbu pouzivajte olej DENSIM OIL. Naskrutkuijte uréeny adaptér na dézu DENSIM OIL.
Nasadte spodny diel ndsadca zadnou ¢astou na olejovy adaptér a stlacte tladidlo spreja na

1-2 sekundy.

]
Sterilizacia
Spodny diel kolienkového ndsadca DENSIM sterilizujte v autoklave pri teplote do maximaine 135°C
(2 bar). Dbajte na pravidla v navode na pouzivanie od vyrobcu autoklavu. PouZivajte parny sterilizétor
zodpovedajuci DIN EN 13060 resp. DIN EN 285.

OsSetreny nastroj musi byt uskladneny v sterilnom, tmavom, suchom a chladnom prostredi,
chraneny pred necistotami.

Dbajte na datum exspiracie sterilizovaného nastroja. Na istenie sa smu pouzivat iba
prostriedky, ktoré nie st vyrobené na baze chléru alebo chemickych roztokov. Nepouzivajte
susice (nasledny ohrev). Originalne balenie vyrobku (kazeta) nie je uréena na pouzitie

v autoklave.

Upozornenie

V pripade kolisavych otacok, nepravidelného chodu, zvySenej hlu¢nosti chodu, zretelnych vibraciach,
prehriati, nedostato€nom uchopeni rotaéného nastroja v upinacom mechanizme a zretelnom
poskodeni, nepokracuite v praci s kolienkovym nésadcom. V takychto pripadoch kontaktujte prosim,
autorizovany servis s poziadavkou na opravu alebo svojho predajcu.

Zaruka
Pri akceptovani vyssie uvedenych pokynov budete s vyrobkom spokojni niekolko rokov. V pripade
reklamécie garantujeme zaruku v dizke jedného roka.

REF SN &

Sterilizovatelné v autokléve | Vhodné pre dezinfekiu sprejom

pri teplote maximalne 135°C | @ PO dedifeknjch

Cislo polozky WWrobné &islo Upozornenie!

*KaVo je registrovana obchodna znatka firmy Kavo Dental GmbH. DENSIM nie Je Ziadnou pridruzenou spolognostou spolotnosti Kavo Dental GmbH

Technické udaje Technické tdaje

Kolienkovy nésadec PARIS U 1:1 LUX — spodny Kolénkovy nédsadec PARIS U 1:1 LUX spodni
diel — modry dil - modry

Prevodovy pomer: 1:1 Prevodovy pomér: 1:1

Rychlost otacok: maximalne 40.000 ot/min Rychlost otacek: maximalné 40.000 ot/min
Pouzitelné hlavicky: PARIS HEAD, DUBLIN HEAD  Pouzitelné hlavicky: PARIS HEAD, DUBLIN
alebo KaVo* INTRA LUX HEAD nebo KaVo* INTRA LUX

REF DSLP11LSET (PARIS U 1:1 LUX) REF DSLP11LSET (PARIS U 1:1 LUX)

Datum revizie: 11_2017 Datum revize: 11_2017

Navod na pouziti a hygienu
PARIS U 1:1 LUX kolénkovy nasadec — spodni dil

Dulezité udaje

PARIS U 1:1 LUX kolénkovy nésadec — spodni dil:

- je ureny vyluéné na stomatologické oSetfeni pacienta.

- je Klasifikovany jako zdravotnicky vyrobek tfidy lla ve smyslu prislusnych narodnich predpisd.

Tyto ustanoveni urcuji, ze:

- musi byt dodrzené prislusné bezpecnostni predpisy a predpisy na ochranu zdravi.

- vyrobek smi pouzivat pouze opréavnény a proskoleny uzivatel v souladé s timto ndavodem k pouZiti.
- pouzivat se smi pouze vyrobek v bezchybném stavu.

- je potieba predejit jakékoliv kontaminaci vyrobku.

- pacienti, uzivatelé a treti osoby musi byt chranéné pred riziky.

Pfipojeni mikromotoru: Nasazeni / Snimani
Nésadec sterilizujte pred prvnim pouzitim a taktéz po kazdém dal$im pouziti

N ST

Nasadte spodni dil kolénkového nasadce na mikromotor az do jeho slysitelného zaskoceni.

Viz. obrézek vise. Pfed kazdym pouzitim nasadec starostlivé zatlacte, aby jste se ubezpedili,
Ze je bezpeéné upevnény na mikromotor. Na sejmuti kolénkového nasadce z mikromotoru je
potfebné odtlacit silné obé ¢asti od sebe.

Upevnéni / Vybrani hlavicky
Otocte Uplné upinaci krouZek nasadce, pridrzte ho a viozte hlavicku a zarovén otocte upinaci kouzek
zpét. Pokud chcete hlavicku oddélit, otocte Uplné upinaci krouzek nasadce a hlavicku vyjméte.

~

Cisténi a udrzba

Upozorfiujeme Vas, Ze nakupem kolénkového ndsadce PARIS jste zakoupili vysocekvalitni vyrobek.
Predcasné opotiebovani a nespravna Udrzba a servis zkracuji zivotnost vyrobku.

Na ¢isténi a udrzbu doporucujeme pouzivat piné synteticky olej DENSIM OIL.

Po kazdém oSetieni pacienta provedte nasledujici tidrzbu:
1. Oddélte hlavicku od kolénkového ndsadce (viz. vySe uvedeny névod)
2. Ocistéte vnéjsi povrch

3. Desinfikujte

4. Namazte olejem

5. Sterilizujte

Cisténi vnéjsiho povrchu

Spodni dil kolénkového nasadce PARIS U 1:1 LUX mizete istit oplachem pod proudem tekouci vody
nebo alkoholovym roztokem. V piipade, Ze je potiebné vycistit kanalky spreje, pouzijte pribalené Eistici
jehly. Cistici jehly po Gisténi desinfikujte.

Je pfisné zakazané umistovat kolénkovy nasadec do ultrazvukové éisticky. Dusledkem
takovéhoto kroku je jeho znefunkénéni.

Desinfekce

Vnéjsi povrch spodniho dilu kolénkového nésadce PARIS U 1:1 LUX je mozné desinfikovat. Na
povrchovou desinfekci pouzivejte pouze chemické desinfekeni prostredky schvalené DGHM.
V zadném piipadé neponofujte kolénkovy nasadec do desi ¢niho roztoku. Dusledk
takovéhoto kroku by bylo jeho znefunkénéni.

Mazani olejem
Na mazani a Udrzbu pouzivejte olej DENSIM OIL. Nasroubujte uréeny adaptér na dézu DENSIM OIL.
Nasadte spodni dil ndsadce zadni ¢asti na olejovy adaptér a stlacte tlacitko spreje na 1-2 sekundy.

]
Sterilizace

Spodni dil kolénkového nasadce DENSIM sterilizujte v autoklavu pfi teploté do maximainé 135°C

(2 bar). Dbejte na pravidla v ndvodé na pouziti od vyrobce autoklavu. PouZivejte parni sterilizator
odpovidajici DIN EN 13060 resp. DIN EN 285.

Osetfeny nastroj musi byt uskladnény ve sterilnim, tmavém, suchém a chladném prostredi,
chranény pred necistotami.

Dbejte na datum expirace sterilizovaného nastroje. Na ¢isténi se mohou pouzivat pouze
prostiedky, které nejsou vyrobené na bazi chléru nebo chemickych roztoku. Nepouzivejte
susice (nasledny ohfev). Originalni baleni vyrobku (kazeta) neni uréena na pouziti

v autoklavu.

Upozornéni

V pripadé kolisavych otacek, nepravidelného chodu, zvySené hluc¢nosti chodu, zfetelnych vibraci,
prehrati, nedostatecnému uchopeni rotaéniho néstroje v upinacim mechanismu a zfetelném poskozeni
nepokracuijte v praci s turbinou. V takovych pripadéch kontaktujte, prosim, autorizovany servis

S pozadavkem na opravu nebo svého prodejce.

Zaruéni doba
Pri akceptovani vyse uvedenych pokyn( budete s vyrobkem spokojeni nékolik let. V pfipadé reklamace
garantujeme zaru¢ni dobu v délce jednoho roku.

REF SN &

Steriizovatelné v autoklavu pfi | Vhodné pro desinfeici sprejem
maximaln teploté 135°C. as pousitim desinfekcnich

Cislo polozky Vrobni &islo Upozornéni!

*KaVo je registrovana obchodni znacka firmy KaVo Dental GmbH. DENSIM neni Zadnou pridruzenou spoleénost spolecnosti KaVo Dental GmbH.



