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BEDIENUNGSANLEITUNG DA270, DA370, DA280, DA380 DIPI__OI\-A‘_AT

1 BESTIMMUNG UND ANWENDUNG
Diese Gebrauchsanweisung beschreibt die Verwendung von dentaleinheiten
DIPLOMAT ADEPT DA270, DA370 und DA280, DA380
(im folgenden als DIPLOMAT DA270, DA370, DA280, DA380 bezeichnet).
Bitte Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfaltig durch, bevor Sie Sie verwenden.

Verwendungszweck der zahneinheit

Zahneinheit ist angegeben, um Schmerzen wahrend der Zahnbehandlung zu verhindern, zu behandeln oder zu lindern.
Es ist ein integraler Bestandteil der zahnmedizinischen Ausrustung, die aus einer Reihe von miteinander verbundenen
Unterbaugruppen von zahnmedizinischen Geraten und Instrumenten besteht.

Die Verwendung einer zahneinheit

Es wird erwartet, dass die zahneinheit von einem Stomatologen verwendet wird, der mit den folgenden
Gebrauchsanweisungen sowie mit den Anweisungen fir andere Produkte und Anwendungen vertraut ist, die in
Verbindung mit der Einheit verwendet werden.

Um einen ordnungsgemalen Betrieb zu gewahrleisten, sollten die Installationen oder Anpassungen von autorisierten
Technikern autorisierter Organisation erfolgen. Und auch Bedingungen flir gebrauchte Medien und installation, die in der
Gebrauchsanweisung angegeben sind, mussen erfillt sein.

< II |i, Hauptschalter

DIPLOMAT ADEPT DA 270

Sicherheit Zeichen

DIPLOMAT ADEPT DA 280, DA 380 CART
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BEDIENUNGSANLEITUNG DA270, DA370, DA280, DA380 DIPLOMAT

2 PRODUKTBESCHREIBUNG

Die stomatologische Behandlungseinheit DIPLOMAT ADEPT DA270, DA370 ist als eine ortsfeste Behandlungseinheit,
mit dem von der Behandlungseinheit getragenen Patientenstuhl und der oberen Schlauchfiihrung der
Instrumentenschlauche konstruiert und DIPLOMAT ADEPT DA280 — mit unterer Schlauchfliihrung der
Instrumentenschlauche, wobei die Einheit DA280, DA 380 auch in der Ausfiihrung CART lieferbar ist.

Am oberen Teil der Energoblocktragsaule ist der Pantograph des Steuerpaneels mit dem Steuerpaneel und der
Kontaktanzeige und den Instrumenten und der Pantograph der stomatologischen Operationsleuchte mit der
Operationsleuchte angebracht.

In der Ausflihrung DA280 DA380 CART wird der Steuerpaneel mit hdngender Schlauchflihrung gebraucht, der auf einem
Wagen untergebracht ist.

Die Steuerung der Instrumente, ausgenommen die stomatologische Spritze, den kleinen und grossen Absauger, den
Speichelzieher (eventuell der Polymerisationsleuchte und die Intraoralkamera) wird vom Fussanlasser aus
vorgenommen.

Zur Positionierung des Steuerpaneels dient der Handgriff. Der Speischalenblock wird in verschiedenen Ausfiihrungen mit
Speichelzieher oder mit der Assistenzkonsole mit grossem und kleinem Absauger geliefert. Die Speischale und die
Roéhre der Speibeckenspiilung sind abnehmbar. Der Speischalenbetrieb ist entweder manuell oder motorisch (laut der
Kundenforderung). Die Absaugaufsatze des grossen und kleinen Absaugers sind abnehmbar, desinfizier - und
sterilisierbar. Die Speichelzieheraufsatze sind einmalgebrauchbar. Als Sonderzubehdr, auf Wunsch, wird der Ablegetisch
fur Instrumente zum Pantographenarm der stomatologischen Operationsleuchte mit der Ablegeplatte fir Instrumente und
die LCD-Monitorkonsole mit LCD-Monitor montiert. Die stomatologischen Behandlungseinheiten DIPLOMAT ADEPT
DA270, DA 280 werden standardmassig mit einer stomatologischen Dentalspritze am Steuerpaneel ausgeristet.

Es kdnnen am Steuerpaneel folgende Instrumente montiert sein:

Zustand Hinweis

Minimal 1 stomatologische Dentalspritze

Maximal 4 Rotationsinstrumente DA270, DA280

Maximal 5 Rotationsinstrumente DA370, DA380

Maximal 3 Turbinen

maximal 3 x BLDC Motore max. 3 x DX oder 3 x DX PRO motore

max. 3 x DX BLUE oder 3 x DX PRO BLUE motore
max. 2 Xx DX PRO + 1 x SRG

max. 2 Xx DX PRO BLUE + 1 x SRG

1 Scaller - Ultraschallzahnsteinentferner USS — Ultra Sonic Scaler

1 Polymerisationsleuchte (LED)

Erlauterungen zu den angewendeten Symbolen
BLDC Motor — kollektorloser Motor

Teile der Behandlungseinheit welche von Patient beriihrt werden kénnen:
e Sitzpolster des Patientenstuhles

Ruckenlehne

Kopfstltze

Armlehne

Grol3er und kleiner Absauger

Speichelzieher

Instrumente auf dem Bedienungspaneel
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BEDIENUNGSANLEITUNG

3 TECHNISCHE PARAMETER
3.1 Technische Parameter

DA270, DA370, DA280, DA380

-
-
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DIPLOMAT

Behandlungseinheit

Speisespannung

230V £ 10%

Frequenz

50Hz+2 %

maximale Leistungsaufnahme bei 230V/50 Hz

1900 VA + 10%

Lufteintrittsdruck

von 0,45 bis 0,8 MPa

Wassereintrittsdruck

von 0,3 bis 0,6 MPa

Gewicht der Behandlungseinheit netto

145 kg + max. 20 kg abhangig von der Ausflihrung

Gewicht der Behandlungseinheit brutto

210 kg + max. 35 kg kg abhangig von der Ausflihrung

Schutztyp vor der Verletzung durch elektrischen Strom

Gerateschutzklasse |

Schutzstufe vor der Verletzung durch elektrischen Strom

Aussenteile Typ B *

Grad von Schutz-Abdeckung

P21

Wassertemperatur fiir den Patientenbecher

35 + 5 °C (falls der Wasseraufwarmer montiert ist)

Die maximale Kapazitat der Lagerung tisch auf der
Schulter des Lichts

1,5kg

Die maximale Kapazitat der Lagerung tisch panel Arzt:
e rostfreie Platte 180x280 mm
e rostfreie Platte 290x370 mm

0,5 kg
1,5kg

Betriebsregime

dauerhaft mit aussetzender Belastung, die der gewohnten
Dentalpraxis entspricht

Stomatologischer Patientenstuhl

Bereich der Sitzhdhe oberhalb des Fussbodens

385 mm — 825 mm £ 15 mm (DA270, DA280)

320 mm — 825 mm + 15 mm (DA370, DA380)

Bereich der Riickenlehneneigung von der vertikalen

20° + 2° to 90° + 2° (DA270, DA280)

Ebene

13° +2°to 97° £ 2° (DA370, DA380)

Range of the tilting of the seat from horizontal plane

3° to 21° £ 2° (DA370, DA380)

Dauer der vertikalen Bewegung im unbelasteten Zustand

maximum 20 sekunden

Dauer der Bewegung der Riickenlehne im umbelasteten
Zustand

maximum 18 sekunden

Tragfahigkeit des Patientenstuhlhs (EN ISO 7494-1)

maximum 200 kg

Patientenstuhl Gewicht netto DA270, DA280

60kg + max. 5 kg

Patientenstuhl Gewicht brutto DA270, DA280

110 kg + max. 20 kg according to version

Patientenstuhl Gewicht netto DA370, DA380

65kg + max. 5 kg according to version

Patientenstuhl Gewicht brutto DA370, DA380

115 kg + max. 20 kg according to version

Betriebsregime

1:16 (Zyklus 25 sekunden Betrieb, 400 sekunden

Stillstand)
Gerauschbelastung des Patientenstuhls max. 54 dB
3.2 Verwendete Symbole
Symbole Beschreibung Symbole Beschreibung

R

P21

Warnung, Hinweis

Notiz

Zusatzliche Informationen

Anweisungsgemal verfahren

€
[sN]

135°C
0

= AE) £ >

Siehe die Bedienungsanleitung

<
—

Herstellungsdatum

O 1

Hersteller

E

Schutzstufe Typ B

Schutzgrad vor der Berthrungsgefahr und dem
Wasserandrang (Bertuhrungsgefahr mit einem
Gegenstand groéRer als 12 mm und Tropfwasser)
Bezeichnung CE — Das Erzeugnis erfillt die
legislative Anforderungen der EU

Seriennummer

Im Autoklav sterilisierbar bis angegebene
Temperatur 135°C

Bezeichnung der Elektroanlagen. Diese Gerate
gehdren sich zum gefahrlichen Abfall. Nur in
Annahmestellen abgeben.

Gerate der Schutzklasse Il
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BEDIENUNGSANLEITUNG DA270, DA370, DA280, DA380 DIPLOM‘A'I_'

4 BESCHREIBUNG DER STOMATOLOGISCHEN BEHANDLUNGSEINHEIT
9
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- min. 1200 - 15¢0- 1890 -

. Speischalenblock mit Assistentinkonsole

. Steuerpaneel (DA270, DA280-5 instrumente, DA370, DA380-6 instrumente)
. Fussanlasser

. Steuerpaneelpantograph

. Stomatologische Operationsleuchte

. Pantograph der stomatologischen Operationsleuchte

. Stomatologischer Patientenstuhl

. Tray-Tisch

. Beistelltisch
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BESCHREIBUNG DER STOMATOLOGISCHEN BEHANDLUNGSEINHEIT DA 280 DA 380 CART
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- min, 1200 = 1520- 1890 -
1. Speischalenblock mit dem Assistentinarm
2. Steuerpaneel
3. Fussanlasser
4. Wagen (CART)
5. Stomatologische Operationsleuchte
6. Pantografph der stomatologischen Operationsleuchte
7. Stomatologischer Patientenstuhl
9. Beistelltisch
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BEDIENUNGSANLEITUNG DA270, DA370, DA280, DA380 D|p|_o|\-f|‘AT

DENTAL SOLITIONS

4.1 Produktion Aufkleber

& 1
DIPLOMAT DENTAL s.r.o

VRBOVSKA Al7

921 01 ANY '

SLOVAK REPUBLIC
-TYPE: [ ] c €zm
= ] A

P21
CHAIR DUTY CYCLE:

1 - Typenbezeichnung der Behandlungseinheit
2 - Elektrische Grundparameter
3 - Fertigungsnummer

4 - Herstellungsdatum
5 - Betriebsregime des stomatologischen
Patientenstuhls
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BEDIENUNGSANLEITUNG DA270, DA370, DA280, DA380 DIPLOMAT

5 FORDERUNGEN ZUR VORBEREITENDEN INSTALLIERUNG

Die vorbereitende und die eigentliche Installierung sind laut den geltenden normativen Vorschriften des

/I\ betreffenden Landes und im Einklang mit der geltenden Dokumentation des Produzenten durchzuflihren,
. die jedem authorisierten Vertreter der Gesellschaft DIPLOMAT DENTAL s.r.o. zur Verfligung stehen

Die Behandlungseinheit nicht in den explosionsgefahrlichen Raumen installieren

Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, muss das Geréat an das Stromnetz mit Schutzerdung

& angeschlossen werden

Das Geréat darf nicht ohne Genehmigung des Herstellers geandert werden

5.1 Forderungen zur Medieninstallierung

Fussboden

Die Fussbodenbasis soll aus Beton mit minimaler Dichte von 100mm verfertigt sein. Die Fussbodenneigung soll max.1%
betragen. Antistatischer Fussboden wird bevorzugt.

Wasser

Es soll Trinkwasser mit einem Eintrittsdruck von 0,3 MPa bis 0,6 MPa und einem Durchfluss von min. 4l/min., gebraucht
werden, ohne Teilchen grdsser als 50 um, die die kleinen Durchschnitte der Verteilungen in der Behandlungseinheit
verstopfen kénnten. Enthalt das verwendete Wasser Teilchen grosser als 50 um, dann soll ein Filter von 50 um
vorgereiht sein.

Die Wasserharte muss kleiner sein als 2,14 mmol/l.

Der pH-Wert muss im Bereich von 6,5 bis 8,5.

Die maximale elektrische Leitfahigkeit des Wassers bis zu 2000 uS/cm.

Wasser muss in Ubereinstimmung mit den lokalen Vorschriften fir Trinkwasser.

Instrumentenkiihlung mit Wasser aus der zentralen Wasserverteilung
In der Einheit der zentralen Wasserversorgung, enthalten ist ein Absperrventil und dem Ventil zu verhindern Riickfluss
von Wasser.

Anforderungen und Empfehlungen:

e Es soll ein Filter von 5 ym vorgereiht sein.

e Falls das Wasser mehr als 50 mg CaO/l , oder mehr als 36 mg MgO/I beinhaltet, muss eine
Wasseraufbereitungsanlage am Eintritt in die Wasserverteilung angeschlossen sein. Hartes Wasser kann sogar
Zerstérung der Behandlungseinheit verursachen. Die Wasseraufbereitungsanlage wird dann angeschlossen, wenn
kein destilliertes Wasser gebraucht wird. Die Verteilung hinter dem Filter muss aus einer Kupferréhre/Cu, bezw.
einer Polyathylen rohre/PE ausgefertigt sein.

¢ Indie zentrale Wasserverteilung zur Behandlungseinheit soll ein geeignetes zertifiziertes Sperrventil angeschlossen
sein! Bei der Installierung ist es notwendig, eine Anlage zur Verhinderung des Ruckflusses im Anschlusspunkt zur
Kommunalwasserleitung anzuschlieRen.

Diese Anlage bildet keinen Bestandteil der Behandlungseinheit.

Anschluss-Schema von Eingabe-Elemente in der dental-Einheit (STN EN ISO 7494-2)

5

1 - Input water from an external water supply
> 4 2 - Mount point of inlet water
3 3 - Mount point for taking the samples of the input water

4 - Filter of water particles
C)_%_ 5 - Manual shut-off valve
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BEDIENUNGSANLEITUNG DA270, DA370, DA280, DA380 DIPLOMAT

Luft

Es ist die Zufihrung von mindestens 55 I/min. élfreier, sauberer und trockener Luft bei einem Druck von 0,45 bis 0,8
MPa zu gewahrleisten. Fur den Luftzufuhr sind die Réhren aus Kupfer/Cu bezw. Polyathylen empfohlen. Empfohlene
feuchtigkeitsgrenze (Taupunkt nicht mehr als -20 ° C bei Atmospharendruck), dlverschmutzungsgrenze (max.0,5 mg /
M3), verschmutzungsgrenze fur Partikel (nicht mehr als 100 Partikel pro Kubikmeter fiir Partikel von 1 ym bis 5 uym).

Absaugsystem (wenn der Speischalenblock mit grossem und kleinem Absauger ausgestattet)

Statisches Vakuum muss in einem Bereich von 0,005 MPa (50 mbar) bis maximal 0,02 MPa (200 mbar) liegen,
gemessen an der installierten Position. Uberschreitet das statische Vakuum den Wert von 0,02 MPa, dann ist ein Saug-
Kalibrationsventil (Regelventil) in den Absaugzweig einzuschliessen, das das maximale Vakuum auf den Wert von 0,02
MPa abgrenzen wird. Dieses Regelventil wird nicht als Bestandteil der Behandlungseinheit geliefert. Der
Absaugaggregat soll einen Durchfluss von mindestens 450l/min erzeugen, gemessen an der Installierungsposition.

Abwasserleitung

Der Abfallwasserzweig muss eine ununterbrochene negative Steigung von mindestens 1% mit einem minimalen Durchfluss
von mindestens 10 I/min. aufweisen und darf keine scharfe Biegungen und Zustdnde aufweisen, die einen Riickfluss bewirken
konnten. Nicht denselben Abfallzweig mit einer anderen Behandlungseinheit oder einem Waschbecken gebrauchen!
Anwendung der Réhren aus Polypropylen oder aus gehartetem Polyathylen ist zuldssig.

Fordern es die Vorschrifte des Landes, wo die Installierung durchgefiihrt werden soll, einen Amalgam-
\ Fanger zu montieren, muss die stomatologische Behandlungseinheit mit dem Speischalenblock ohne

Amalgam-Fanger zu einem externen Amalgam-Fanger angeschlossen sein. Die Installation des externen
Amalgam-Fangers soll laut den Anweisungen seines Produzenten durchgefiihrt sein

5.2 Elektrische Anforderungen

Der empfohlene Sicherungswert

Der empfohlene Wert der Sicherung im Netzanschluss betragt 16A (bei der Schutzsicherung die Schutzsicherung mit
Ausschaltcharakteristik Typ C). Es diirfen zu diesem Anschluss keine weiteren Anlagen angeschlossen sein! Die
maximale elektrische Leistungsaufnahme der stomatologischen Behandlungseinheit betragt 1900 VA. Das
Anschlussstlick muss die Forderungen der entsprechenden Nationalnorm erfllen.

Empfehlung

Fordert es die Nationalnorm nicht anders, wird vom Produzenten die Stromschutzsicherung mit der Empfindlichkeit von
30mA und einer sofortigen Ausschaltperiode empfohlen.

Nach Erflllung der Forderungen zu der vorbereitenden Installierung wird der Zusammenbau und Montage der
stomatologischen Behandlungseinheit und ihr Anschluss zu den Arbeitsmedien durchgefihrt.

Gegenseitige Einmischung
Dental kit wahrend seines Betriebs hat keinen Einfluss auf den Betrieb anderer elektronischer Gerate in der Nahe

5.3 Betriebliche Anforderungen

Parameter Wert von Wert zu

Temperaturbereich der Umgebung +15 °C +40 °C

Bereich der verhaltnismassigen Feuchtigkeit 30% 75 % nicht kondensierende Feuchtigkeit
Bereich des atmospharischen Drucks 700 hPa 1060 hPa

Hohe <3000 m
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6 INSTALLIERUNG, ZUSAMMENBAU UND MONTAGE

. Die Installierung muss durch einen zertifizierten Servicespezialisten durchgefiihrt sein, andersfalls wird die
maogliche Beanstandung abgelehnt sein.
Das ausgefiillte Anmeldeformular ist an den Produzenten oder die zustandige Verkaufsstelle zu senden

Auspacken der Behandlungseinheit und Kontrolle der Lieferung

Es wird die Unverletztheit der Transportverpackungen (berpriift. Wurde eine Verletzung der Transportverpackung
festgestellt, dann soll die Lieferung nicht gedffnet werden und der Mangel muss unverziiglich dem Spediteur oder der
Verkaufsorganisation gemeldet sein. Falls die Sendung unverletzt ist, machen Sie die Verpackung vorsichtig auf und
packen die einzelnen Teile der Behandlungseinheit aus. Die Vollstandigkeit der Lieferung wird anhand des
Verpackungsscheins geprift.

Falls die Behandlungseinheit mit einer Kontakttastatur ausgeristet ist, ist eine spezielle Vorsicht auf ihre Glasoberflache
bei der Handhabung erforderlich.

Bei der installation der Basis (Installation) plate, wir empfehlen, dass die Platte um den Umfang des
\ isolierten transparenten Silikon-Dichtung auf dem Boden.

Wenn nicht izoliert mit einer Silikon-Dichtung, auftreten kénnen oder Schaden an der Ware, der Einfluss von
Reinigungs-Produkte, dass der Hersteller missen nicht erkennen jede Behauptung
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7 INBETRIEBNAHME DER BEHANDLUNGSEINHEIT

Bevor Sie das Gerat in Betrieb nehmen, muss lhr Techniker die Wasserstrallen der Werkzeugkihlung

f Desinfektion der neuen zahnarztlichen Einheit vor dem ersten Gebrauch
gemal den Installationsanweisungen desinfizieren

Kompressor einschalten und den Druck in der Behandlungseinheit héher ansetzen
Zentrale Wasserzuleitung aufmachen

Absaugaggregat einschalten

Instrumente auf ihre Anwesenheit in den vorgesehenen Positionen Gberpriifen
den Netzhauptschalter einschalten,

dadurch leuchtet das Kontrollicht des Hauptschalters auf und es erscheint folgender Eintrittsbildschirm an der Anzeige flr
kurze Zeit:

¥
-,
A ¥
Y
-,

DIPLOMAT

DENTAL SOLUTIONS

Danach wird der Hauptbildschirm angezeigt:
(DA270, DA280)

12.AUG 1212 | X £ IR U S /13 B
{_\ 1 :{—\46')
e
- 2 Y
3 S P
R~ 4 "i;\ +
DR.SMITH O £ +— TYP
v = —
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DA370/DA380
12.AUG 12:12 2 Erl= IR SO S 0/ \ B\
O=n
[ 1 @ ciﬂ;p@
e
L 2 Y
o 3 NS
R 4 ﬁin 3
DR.SMITH O @ E TYP
= =

Die Behandlungseinheit ist zur Wasser- und Luftverteilung angeschlossen. Nach Ertonen eines kurzen akustischen
Signals - kurzer-langer Ton, ist die Behandlungseinheit betriebsbereit. Falls in der Behandlungseinheit ein
elektrischer Warmwasserboiler installiert ist, soll man ungefahr 10 Minuten abwarten, wahrend der Wasser auf die
geforderte Temperatur aufgewarmt wird. Es ist empfohlen, keine von den Instrumenten vom Instrumententrager zu
entnehmen beim Einschalten der Behandlungseinheit, das Fussanlasserpedal soll in der ,Ruheposition“ gebracht und die
Tasten der Tastatur nicht aktiviert sein

Hinweis
Der Assistenzarm und das Assistenzelement dirfen sich wahrend der Bewegung des Patientenstuhls nicht in dem
Bewegungsweg befinden.

Neben dem grossen und kleinen Absauger, dem Speichelzieher, der Polymerisationsleuchte, der stomatologischen
Spritze (am Assistenzelement) und der Spritze (am Steuerpaneel und am Asistenzelement) darf gleichzeitig nur ein
Instrument gebraucht werden (vom Instrumententrager entnommen)! Die Nichteinhaltung dieser Bedingung wird durch
folgende Anzeigenaufschrift angezeigt:

M FEHLER !

MEHRERE INSTRUMENTE AUSSERHALB DER POSITION
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8 BEDIENUNG

8.1 Steuerpaneel mit Instrumenten
Die Kontaktanzeige ist in jeder Arbeitsposition des Zahnarztes lesbar (sitzende oder stehendei).

8.1.1 Grundbildschirm
Der Grundbildschirm wird nach Einschaltung der Behandlungseinheit angezeigt.

DA270/DA280
12.AUG 1212 | X g L Uy Wy
O D /]
{_\ 1 ({ﬂj@)
L 2 ﬁ{ﬂd w
NI S P
L ﬁ.
. 4 \;\ +
DR.SMITH Q @ = TVYP

DA370/DA380
12.AUG 1212 | X g Lo Uy Wy
O=n N L/ /]
{_\ 1 “{—\)6—)
. 2 ﬁ{ﬁ“ 7
L3 S~ P
. ﬁ.
. 4 \*‘ +
DR.SMITH Q @ = TVYP
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Aktuelle Zeit und Datum
12.AUG  12:12
Die Zeit und das Datum kénnen in dem Benutzermenu eingestellt werden.

Alarm/Meldeanlage

dient zur Warnung des Zahnarztes und als Zeitsteuerungseinheit.
g Die Zeit ist einstellbar. Durch Betatigung der Taste wird das Menu mit méglichen Zeitangaben angezeigt.
Diejenige Zeitangabe, die mit ,U“ gekennzeichnet ist, ist im Benutzermenu einstellbar. Durch Betatigung der
Taste mit der gewiinschten Zeit wird die Zeitabzahlung bis zur Erreichung des Null-Wertes je nach 1 Sekunde in Gang
gesetzt. Durch eine wiederholte Betatigung der Taste wahrend der Zeitabzahlung wird die Zeitsteuerungsfunktion
geldscht. Nach Erreichen des abgezahlten Zeitlimits von 00:00 ertont akustisches Signal.

Stomatologische Operationsleuchte
Die stomatologische Operationsleuchte verfligt (iber drei grundlegende Helligkeitsebenen:
-JL"J\-D

1" O] Ausgeschaltet

-

SN Gesunkene Helligkeit fir die Arbeit mit lichthartenden Materialien
u= Normale Helligkeit

Durch Betatigung der Taste werden die einzelnen Helligkeitsebenen zyklisch umgeschaltet.

Umdrehen der Speischale —in die Arbeitsposition, Programmierung..
‘L ,J’ Durch Betatigung dieser Taste wahrend langer als 1 Sekunde fangt das Prozess der Speischalendrehung
wahrend der eingestellten Periode an und die Drehbewegung dauert bis zur Befreiung der Taste, wobei die
Drehzeit automatisch gespeichert wird. Durch Betatigung der Taste auf die Zeit kirzer als 1 Sekunde wird die
Speischale in die einprogrammierte Position herausgeschoben. Falls die Speischale wahrend der Betatigung der Taste
herausgeschoben ist, kehrt sie zurlick in die Ausgangsposition. Die Drehbewegung der Speischale kann durch Betatigung
der Taste wahrend der Zeit kiirzer als 1 Sekunde abgebrochen werden (Betrifft nur die Speischale mit motorischer
Drehung).

Speischalenspiilung

I Durch Betatigung der Taste wahrend langer als 2 Sekunden wird die Speischalensplilung bis zur Befreiung der
L J Taste gesplilt und die Spllungszeit wird automatisch gespeichert. Durch eine kurze Betatigung der Taste wird
der Spllvorgang auf die gespeicherte Zeitdauer aktiviert. Eine kurze Betatigung der Taste wahrend der Spilung
wird den laufenden SpUllungsvorgang unterbrechen. Der Splilungsvorgang wird automatisch auch nach Rickkehr der
Speischalen in die Null-/Ausgangsposition in Betrieb gesetzt. Autorun Speischalenspilung kénnen aktivieren / deaktivieren
das Benutzermend.

Becherfiillung

Ijlli Durch Betatigung der Taste wahrend langer als 2 Sek wird der Patientenbecher bis zu der Befreiung der
\_/ Taste mit Wasser gefiillt und die Fillungszeit wird automatisch gespeichert. Durch eine kurze Betatigung der
Taste wird der Fillungsvorgang auf die gespeicherte Zeitdauer aktiviert. Eine kurze Betatigung der Taste
wahrend der Becherflllung wird den laufenden Vorgang der Becherfiillung unterbrechen, die gespeicherte Zeitdauer der
Becherflillung bleibt unverandert.

Ein-/Ausschalten des Rontgenbildbetrachters
O Durch Betatigung der Taste wird die Helligkeit der Anzeigenhintergrundbeleuchtung bis 100% verstarkt und
das Negativbild kann herangelegt und mit der mitgelieferten magnetischen Befestigungsschelle befestigt
werden. Die wiederholte Betatigung der Taste bricht die Funktion ab und stellt die Helligkeitsebene auf den
urspriinglichen Wert zuriick. Bei dem vom Trager entnommenen Instrument kann der Rontgenbildbetrachter
eingeschaltet werden. Bei dem vom USB-Schllssel angewahlten und identifizierten Bild wird mit Menu-Unterst{itzung
dieses Bild anstatt des weissen Hintergrundes angezeigt.

Tiirgong
N Durch eine langere Betatigung der Taste wird das Tlirgongrelais im Speischalenblock geschaltet.

N/
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Benutzer

DR. SMITH| Die Information iber den aktuellen Benutzer angezeigt. Eine Auswahl von 4 Benutzer méglich, d.h.
Daten von insgesamt vier Benutzer sind gespeichert. Nach Betatigung der Taste wird ein Springmenu
mit den gespeicherten Benutzerdaten angezeigt .

DR.SMITH

DR.ANTONOV

DR.POLAKOWSKI

DR.SLAVIK

Die Benutzerauswahl wird durch Betatigung der entsprechenden Taste vorgenommen. Eine Editation des
Benutzernamens ist im Benutzermenu maoglich. Nach Betatigung der Taste der gewiinschten Position wird die Anzeige
rckgestellt und es kommt zur Umstellung der Parameter flir den ausgewahlten Benutzer.

Einsperren der Tastatur

O Zwecks der Reinigung kann die Tastatur ,gesperrt” werden. Durch Betatigung der Taste wahrend cca 3
Sekunden kommt zum Einsperren der Tastatur und dieser Zustand wird angezeigt.

. |
Absperrung der Tastatur ist durch Betatigung der Taste W8S \ahrend cca 3 Sekunden vorzunehmen.
In beiden Fallen wird die Wartezeit durch einen kleinen Bargraph/graphische Anzeige/ angezeigt.

Anzeige der Wasserquelle fiir den Instrumenten
g‘\; Anhand der Umschalterstellung fiir Wasserquelle kiinnen die folgende Quellen gewahlt werden:
&

4\:4\' Keine Wasserquelle gewahlt
H Das Wasser fur den Intrumenten kommt von der Wasserflasche
|:F:> Das Wasser fiir den Instrumenten kommt von der Wasserleitung

Anzeige des USB - Schliissels

Nach Einschieben des USB-Schliissels in die USB-Steckverbindung und seiner Aktivierung wird das Symbol
|USB|:| WsB[auf dem Hauptbildschirm angezeigt. Falls das Symbol binnen 5 Sekunden nach Einschieben des
USB-Schlissels nicht angezeigt wird, deutet es an den inaktiven USB-Schlissel an. In diesem Fall ist der
USB-Schllssel herauszuziehen und durch eine schnelle Bewegung wieder hineinzufiihren. Falls dieser Vorgang trotz 3
wiederholten Versuchen ohne Erfolg bleibt, wurde wahrscheinlich der angewendete ESB-Schliissel nicht identifiziert. Bei
dem leuchtenden Symbol ist die Arbeit mit dem USB-Schllssel durch USB-Menu méglich.

Anzeige des Akkumulatorzustandes bei dem Funkfussanlasser

) Das Symbol wird nur angezeigt, wenn der Funkfussanlasser angeschlossen ist. Die Symbolgestalt zeigt den
Akkumulatorzustand im Fussanlasser wie folgt an:

Akkumulator entladen und er soll aufgeladen werden

Akkumulator bis cca 33% geladen
Akkumulator bis cca 66% geladen
Akkumulator bis cca 100% geladen

o

Akkumulator wird geladen
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Hauptmenu
=== | Durch Betétigung der Taste ist der Eintritt in das Hauptmenu der stomatologischen Behandlungseinheit

smmm | mOglich.

Bewegung des Patientenstuhls
DA270/DA280

DA370/DA380

Die Grundbewegungen des Patientenstuhls werden mittels der Tasten mit den der Bewegungsrichtung entsprechenden
Symbolen gesteuert. Die Bewegung lauft wahrend der betatigten Taste vor sich und wird durch eine zuséatzliche Anzeige

abhangig von der Bewegungsrichtung angezeigt: y A ( ) Alle diese Tasten steuern direkt den Patientenstuhl
wenn die Instrumente in den Tragern gelegt sind oder, falls ein Instrument vom Trager entnommen ist, dann soll das
Fussanlasserpedal in der Null-/Ausgangs/position verschoben sein.

2 Letzte Position — Riickgang des Patientenstuhls in die zweitletzte Position.
- LP

Programmierbare Positionen
Sie dienen zur Speicherung und Aktivierung der vorprogrammierten Positionen des Patientenstuhls.

Die Behandlungseinheit macht die Arbeit in vier beliebigen Benutzerspositionen: M~ 3 0 4 und drei

zweckgebundenen Positionen mdglich:

:i—\, @ | Antischockposition (Trendelenburg) — vom Produzenten voreingestellt — unveranderlich.
s -
Y R, w g , N o .
/ E4 Position zur Ausspllung / zurtick aus Position zur Ausspllung
Ie " .
‘(:\ 4| Position zum Aufsetzen des Patienten

Betatigung der entsprechenden Taste ruft die gewlinschte Position hervor. Programmierung

der Position im Speicher wird durch Flihrung des Patientenstuhls in die gewlnschte Position und darauffolgende
Betatigung der entsprechenden Positionstaste wahrend mindestens 2 Sekunden vorgenommen. Der Ubergang in das
Programmierungsregim ist durch akustische Meldung und durch Anderung der Farbe der Tastenumrahmung angezeigt.
Nach Befreiung der Taste wird die Position gespeichert. Falls es die Kolisionsgefahr mit der herausgeschobenen
Speischale bei Einstellung der Ausspilungsposition droht, dann kommt eine automatische Korrektur der Einstellung der
Ausspilungsposition zustande. Alle programmierten Positionen werden flir jeden Benutzer separat gespeichert und fur
die Benutzerauswahl wird automatisch aus dem Speicher auserlesen. Die verschiedenen programmierbare Positionen,
die Bewegung der Schissel (wenn motorisiert) Automatisierte.

Der Produzent des Patientensuhls empfiehlt es, das Assistenzelement von dem Bewegungsweg des Patientenstuhls zu

entfernen, um einen mdglichen Zusammenstoss des Patientenstuhls mit dem Assistenzelement und der eventuellen
Beschadigung des Assistenzelementes zu vermeiden (betrifft die ortsfesten Behandlungseinheiten)
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8.1.2 System der Parameteranderungen in einzelnen Bildschirmen

Die Behandlungseinheit macht es moglich, eine individuelle Einstellung zahlreicher Parameter durch den Benutzer
vorzunehmen.

Zur Parametereinstellung gibt es mehrere Wege.

1-Einstellung des Parameterwertes mit Hilfe der Tasten +/-

12.AUG 12212 | X 8 g Uy Wy
INSTRUMENTENTYP
A 40 000
> 1000 > 5000 > 20000 > 40000 x1/min
) p1 PROGRAM 1 I
L 1:1 A 3.5 Ncm
3 NORM -
ENDODONTIE =€ 33% o @ Uy
Ca = r :
A “ C E) >4
DR.SMITH Q @ . TYP

Die Taste des entsprechenden Parameters betatigen. Die Tasten, die die Wertdnderung moéglich machen, werden rot
angezeigt. Der Parameterwert kann mit den Tasten +/- geandert werden. Der neueingestellte Wert ist zeitweilig (bis zur
Anderung der Programmnummer) durch Betatigung der Taste des einzustellenden Parameters oder fortdauernd in das

Programm durch Betatigung der Taste @" einzustellen.

2-Einstellung des Param:eterwertes direkt mittels der Tastatur

oooog
Nach Betétigung der Taste caaaa wird die Tastatur angezeigt.

MIN:100 MAX:40000
i 0
0 1 2 3 4
5 6 7 8 9
ESC BS . Cle OK

Innerhalb der Tastatur wird der mdgliche einzustellende Minimal- und Maximalwert fir den betreffenden Parameter
angezeigt. Liegt der Wert ausserhalb dieses Bereiches, wird das Symbol ,!!'“ angezeigt und der Wert nach Betatigung
der Taste ,OK" ignoriert. Die Taste mit dem Dezimalpunkt wird nur angezeigt, falls der Parameter solche Eingabe
mdglich macht. Durch Betétigung der Taste ESC ist eine Rlickkehr ohne Wertanderung méglich. Der neue Wert kann
zeitweilig (in die Anderung der Programmnummer) mittels der Taste ,OK* oder fortdauernd in das aktuelle Programm

mittels der Taste 4+ gespeichert werden. Die Taste ,BS* dient zur Léschung der letzten Position.
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3-Werteinstellung durch Auswahl aus dem Menu

Bei einigen Parametern gibt es voreingestellte Werte, derer Auswahl mit Hilfe der ,Springmenus” vorgenommen wird. Bei
Betatigung der Taste mit entsprechendem Parameter wird das Menu mit voreingewahlten Werten, z.B. zwecks der
Auswahl des Ubertragungsmenus angezeigt.

) 2:1 2,7:1
1:1 4:1 5,4:1
71 7.4:1
1-2 10:1 14,8:1
16:1
1:5 20:1
30:1
100:1
128:1
ESC U 1.0:1 |

Durch Betéatigung der Taste ,ESC* ist der Rlckkehr ohne Wertanderung méglich. Durch Betétigung des entsprechenden
Wertes kommt es zu seiner zeitweiligen Einstellung und Speicherung (in die Anderung der Programmnummer). Wollen
wir die Anderung in das Programm dauernd speichern, ist die Taste +=im voraus zu betatigen. Die Speicherung in

den Programmspeicher wird durch Farbenanderung = angezeigt. Durch eine wiederholte Betéatigung dieser Taste
wird der Speichervorgang abgebrochen.

4-Editation des Programm - und Benutzernamens
Ahnlich der Editation der numerischen Werte kann auch der Text bei dem Programm - und Benutzernamen editiert
werden. Im solchen Fall ist die Tastaturgestalt wie folgt:

PROGRAM 3_
ABC DEF GHI JKL MNO
POR STU VWX YZ% o
ESC BS SPACE 1/A OK

ESC Taste dient zur Rickkehr ohne Textanderung

BS Taste dient zur Léschung des letzten Zeichens

SPACE | Taste dient zur Intervalleinschreibung

1/A Taste dient zur Umschaltung des Regimes Ziffer / Buchstabe

OK Taste dient zur Beendigung der Editation und Speicherung der Anderung
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Hauptmenu

Das Hauptmenu macht der Zugang zu den einzelnen Einstellungen der Behandlungseinheit méglich

EINSTELLUNGEN

HYGIENE

BENUTZER

SERVICE / PRODUKTION

TEST

USB

INFO

ESC
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HYGIENE menu
Dieses Menu ist wahlbar und das Menu wird nur angezeigt, wenn die Hygiene in der Behandlungseinheit installiert ist.

HYGIENE
= « |[<F « ESC
R 10sec | GE 60 sec
OO 10 sec 1A
50 sec

= | Ein-/Ausschaltung der kontinuierlichen Entseuchung fiir den kleinen Absauger
C_:)‘% Durch Betatigung der Taste wird die ununterbrochene Entseuchung des kleinen Absaugers ein-

/ausgeschaltet. Der Zustand wird durch das Symbol @ / @D angezeigt

s w2 | Ein-/Ausschaltung der kontinuierlichen Entseuchung fiir den grossen Absauger
l;g Durch Betatigung der Taste wird die ununterbrochene Entseuchung des grossen Absaugers ein-

/ausgeschaltet. Der Zustand wird durch das Symbol @ / @D angezeigt.

R Aktivierung der Entseuchung fiir die Speischale
‘Q. ,Cf] Durch Betatigung der Taste wird die Entseuchung der Speischale in Betrieb gesetzt.

12 | Aktivierung der gesteuerten Hygiene fiir den kleinen und grossen Absauger
CA MY | Durch Betatigung der Taste wird die gesteuerte Hygiene beider Absauger in Betrieb gesetzt.

Aktivierung der Desinfizierung des Patientenbechers
Durch Betatigung der Taste wird die Desinfizierung des Patientenbechers in Betrieb gesetzt.

Aktivierung der Desinfizierung der Instrumente am Zahnarztelement
Durch Betatigung der Taste wird die Desinfizierung der Instrumente am Zahnarztelement in Betrieb gesetzt.

Aktivierung der Instrumentenspiilung am Zahnarztelement
Durch Betatigung der Taste wird die Instrumentenspilung am Zahnarztelement. in Betrieb gesetzt.

Einstellung der Wirkungsdauer der Desinfektionslésung

N\ Durch Betatigung der Taste wird das Werteinstellungsregime in Betrieb gesetzt. Mittels der Tasten +/ -
ist die gewlinschte Dauer einzustellen und durch eine wiederholte Betatigung der Taste die gewlinschte
Zeitdauer zu speichern
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BENUTZER menu
Dieses Menu macht die Einstellung einiger Parameter der Behandlungseinheit seitens des Benutzers moglich.

BENUTZER
OC R

DR.SMITH ord 29°C ESC
1212 | M 5.00:1
29-APR-2018 |- LCD 100%
X 01:30 | (30) A
k- 50% | % =4
R 50% | X R Uy - |

Editation des Benutzernamens
DR. SMITH| Durch Betatigung der Taste wird der Bildschirm zur Editation des Benutzernamens angezeigt und die

Texteditation kann vorgenommen werden. Nur der Text flr den aktuellen Benutzer kann editiert werden.

Einstellung der aktuellen Zeit

v Durch Betatigung der Taste wird das Regime der Werteinstellung aktiviert. Mittels der Taste -=*- gehen Sie
auf die Stunden/Minutenpositionen (aktuelle Position rot angezeigt) und mittels der Tasten + / - stellen Sie die
gewlinschte Zeit ein. Durch eine wiederholte Betatigung der Taste wird diese Zeit gespeichert.

Einstellung des aktuellen Datums

Durch Betatigung der Taste wird das Regime der Werteinstellung aktiviert. Mittels der Taste —=- gehen Sie
auf die Tag-/Monat-/Jahrposition (aktuelle Position rot angezeigt) und mittels der Tasten + / - stellen Sie das

gewlnschte Datum ein. Durch eine wiederholte Betatigung der Taste wird dieses Datum gespeichert.

Einstellung der Zeitsteuereinheit

Durch Betatigung der Taste wird das Regime der Werteinstellung aktiviert. Mittels der Taste - gehen Sie auf
g die Minuten-/Sekundenposition (aktuelle Position rot angezeigt) und mittels der Tasten + / - stellen Sie die
gewlinschte Zeit ein. Durch eine wiederholte Betatigung der Taste wird dieses Datum gespeichert. Bei der
Zeitauswabhl flr die Zeitsteuereinheit auf dem Hauptbildschirm ist diese Zeit mit dem Symbol ,U“ gekennzeichnet.

Einstellung der Beleuchtungsstarke der Operationsleuchte fiir erhohte Helligkeit

ST | Durch Betéatigung der Taste wird das Werteinstellungsregime in Betrieb gesetzt. Mit Hilfe der Tasten + / - ist
B die gewlinschte Helligkeit der Operationsleuchte einzustellen. Durch eine wiederholte Betatigung der Taste
wird diese Angabe gespeichert. Der Wert kann in einem Bereich zwischen der Beleuchtungsstarke der
reduzierten Helligkeit und der maximalen Beleuchtungsstarke eingestellt, d.h. 0% = die im Servicemenu eingestellte
Beleuchtungsstarke der maximalen Helligkeit, 100% = maximale Helligkeit eingestellt im Servicemenu.

Einstellung der Beleuchtungsstarke der Operationsleuchte fiir reduzierte Helligkeit

I 0 Durch Betatigung der Taste wird das Werteinstellungsregime in Betrieb gesetzt. Mit Hilfe der Tasten + / - ist
N die gewlinschte Helligkeit der Operationsleuchte einzustellen. Durch eine wiederholte Betatigung der Taste

wird diese Angabe gespeichert,

Wert kann in einem Bereich zwischen Null und der Beleuchtungsstarke der reduzierten Helligkeit eingestellt, d.h. 0% =

Operationsleuchte leuchtet nicht, 100% = minimale Helligkeit eingestellt im Servicemenu.

Einstellung der Wassertemperatur fiir den Patientenbecher
°C Durch Betatigung der Taste wird das Werteinstellungsregime in Betrieb gesetzt. Mit Hilfe der Tasten +/ - ist
\m:/ die gewlinschte Wassertemperatur einzustellen. Durch eine wiederholte Betatigung der Taste wird diese
Angabe gespeichert . Der Wert kann in einem Bereich von 35 + 5 °C eingestellt werden.

Einstellung des Ubetragungsverhiltnisses X:1
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:.:'.-. Durch Betatigung der Taste wird das Werteinstellungsregime in Betrieb gesetzt.. Mittels der Taste -=P- gehen
*=*%.¢ | Sie auf die gewiinschte Position (aktuelle Position ist rot gekennzeichnet) und mittels der Tasten + /- kann der

gewinschte Weg eingestellt werden.. Durch eine wiederholte Betatigung der Taste wird dieser Wert
gespeichert. Bei der Auswahl des Ubertragungsverhaltnisses im ,Springmenu® ist dieser Wert mit dem Symbol ,U"
markiert.

Einstellung der Beleuchtungsstirke der Anzeigenhintergrundbeleuchtung

‘6. LCD Durch Betatigung der Taste wird das Werteinstellungsregime in Betrieb gesetzt. Mit Hilfe der Tasten +/ - ist
s die gewiinschte Beleuchtungsstarke der Hintergrundbeleuchtung einzustellen. Durch eine wiederholte
Betatigung der Taste wird dieser Wert gespeichert.

Auswahl der Kommunikationssprache
@Q Durch Betatigung der Taste wird das ,Springmenu”“ mit folgendem Sprachenangebot angezeigt.

CZ fmm HU
HR
SRB
+= N
P
TR

ES
SK

Die gewiimschte Kommunikationssprache durch Betétigung der entsprechenden Taste auswéahlen. Falls keine Anderung
der Kommunikationssprache erwiinscht, dann ist die Taste ,ESC* zu betatigen.

O

(9)
w

o
-

U
<
(@)

AL L=

Auswahl der Funktion der linken/rechten Seitentaste am Fussanlasser (am den Hauptbildschirm)

~ L Durch Betétigung der Taste wird das ,Springmenu” mit entsprechendem Funktionsangebot angezeigt. Die
é R gewlinschte Funktion durch Betatigung der entsprechenden Taste auswahlen. Falls keine Anderung der
Funktion erwiinscht, dann ist die Taste ,ESC* zu betatigen.

=< | die Funktion Chipblower

=4 | Instrumentenkihlung ON/OFF

C Motorrotation

QA Beleuchtung des Instrumentes ON/OFF

VR | Hauptbeleuchtung ON/OFF

Tilrgong

\@ Becherflllung

ul'\_] Speischalenspilung

Keine Funktion

P# Umschalten des Programms Werkzeug

. Wechseln die Farben der Werkzeug light (weil/blau) (gilt
fir Motoren DENSIM DX BLUE, DENSIM DX PRO BLUE)
Diese Funktionen gelten nur auf dem Hauptbildschirm. In den Bildschirmen zwischen den verschiedenen Instrumenten
gelten die angezeigten Funktionen in den entsprechenden Bildschirmen. Wahlen Sie nur die Funktionen, die gultig sind
fir den Hauptbildschirm. Die anderen sind blockiert.
Die Auswahl der Funktionen ist nur méglich in der Behandlungseinheit ohne motor auf die Dritte Bewegung des Stuhls.
Wenn in die Behandlungseinheit, ist dritte ein motor, dann dienen die Tasten an der Seite der Ful® des Fahrers zur
Steuerung dieses Motors.
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Ubergang zur folgenden Seite im Benutzermenu.
_}I_—Pl Nach Betéatigung der Taste wird die Fortsetzung des Benutzermenu angezeigt.

BENUTZER

= QD ESC
il % | M b1
o S| ey @D
L lo—y OO

2
G
N

B AUTO @ )

=

Ein-/Ausschalten der akustischen Meldung der Tastenbetétigung
l<] Durch Betatigung der Taste wird die akutstische Meldung der Tastenbetatigung ein-/ausgeschaltet.

Der aktuelle Stand ist durch die Symbole (D (aktiviert) / @D (ausschalten) angezeigt.

Ein-/Ausschalten der Wasseraufwarmung fiir Instrumente
- @; o Durch Betéatigung der Taste wird die Wasseraufwarmung fir Instrumente ein-/ausgeschaltet. Der aktuelle Stand
¢

ist durch die Symbole ‘l_) / @D angezeigt. Dies gilt nur dann, falls die Wasseraufwarmung flr Instrumente
installiert ist.

Einstellung der Farbenpalette
él Durch Betatigung der Taste wird das ,Springmenu® mit entsprechendem Farbenpalettenangebot angezeigt.

1 E1 Fabrikpalette 1

E 2 | Fabrikpalette 2

E 3 | Fabrikpalette 3
)

— Vom der Benutzer aufgestellten Farbenpalette

Die gewiinschte Farbenpalette durch Betatigung der entsprechenden Taste auswahlen. Falls keine Anderung der
Farbenpalette erw(inscht, dann ist die Taste ,ESC* zu betatigen.
Die Auswahl der Benutzer-definierten palette ist nur dann méglich, wenn die Einstellungen (siehe unten).
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Einstellung der Benutzerfarbenpalette
9 Durch Betatigung der Taste wird folgender Bildschirm zur Einstellung der gew(inschten Farben angezeigt:

@

255 255

=
S|

NORM

=R
AN S [E]

‘ ESC ‘ OK

=
5|

Paletteneinstellung

Die gewlinschte Farbe von den voreingestellten Farben in dem unteren rechten Bildschirmteil auswahlen. Sollte die
Farbe Ihren Wiinschen nicht entsprechen, kann sie mit Hilfe der einzelnen Tasten +/- in dem oberen rechten
Bildschirmteil Ihren Wiinschen angepasst werden. Der angepasste Farbschatten wird in dem Kastchen zwischen den
Tasten +/- angezeigt. Nach Einstellung des Farbschattens ist die Position auszuwahlen, zu der der Farbschatten
zugeordnet werden soll, indem wir die entsprechende Taste am Rande des linken Bildschrimteils betatigen. Dieser
Vorgang wird solange wiederholt werden, bis alle gewlinschten Farbschatten nicht eingestellt sind. Die Farbpalette durch
Betatigung der Taste ,OK" zu bestatigen. Durch Betatigung der Taste ,ESC* werden die Daten nicht gespeichert. Es
kann folgendes eingestellt werden:

1- Hintergrundfarbschatten im ,Springmenu®

2- Symbolfarbschatten

3- Hintergrundfarbschatten des aktiven Teils der oberen und unteren Anzeigenzeile
4- Textfarbschatten im ,Springmenu®

5- Textfarbschatten des inaktiven Teils der oberen und unteren Anzeigenzeile — Datum, Zeit, Typ
6- Hintergrundfarbschatten des inaktiven Teils der oberen und unteren Anzeigenzeile
7- Linienfarbschatten

8- Bargraphfarbschatten

9- Bargraphhintergrundfarbschatten

10- Rahmenfarbschatten bei Betatigung einer Taste

11- Hintergrundfarbschatten des Bildschirms

12- Farbschatten der einstellbaren Parameter

13- Farbschatten der einstellbaren Elemente im aktiven Zustand / +-...

14- Symbolfarbschatten ,Hauptmenu®

15- Farbschatten des versteckten Textes und der versteckten Symbole

Bei einer inkorrekten Farbschatteneinstellung (dergleiche Farbschatten flr mehrere Positionen) kdnnen einige
Positionen unlesbar werden und die Behandlungseinheit kann nur problematisch steuerbar sein. Im solchen Fall wird der

Fehlerbildschirm nach Enthahme von mindestens zwei Instrumenten von den Tragern gezeigt, der das Symbol %’I in
der oberen linken Ecke enthalt. Durch Betatigung der Symboltaste kommt es zur Einstellung der Fabrikpalette 1.
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Bewilligungstaste der globalen Alarmmeldung beim Erreichen des Schmierzeitpunktes der Anlage.
Durch Betatigung der Taste wird die Alarmmeldung (Gber Erreichen des Schmierzeitpunktes der Anlage

r‘) @ bewilligt / verboten.

Dieser Zustand wird durch die Symbole ‘D / @D angezeigt. Mit dieser Taste wird die
Anschmieralarmmeldung flr alle Instrumente gleichzeitig bewilligt / abgelehnt. Wann und welches Instrument
anzuschmieren ist, wird individuell flr jedes Instrument im Servicemenu eingestellt..

Taste Ein / Aus fiir automatische Speischalenspiilung bei der Riickkehr der Speischale in die Grundposition
mn Mit der Betatigung der Taste wird die automatische Speischalenspilung bei der Rickkehr der
L. Do FL'J @3 Speischale in die Grundposition ein- oder ausgeschaltet. Der Zustand wird mit den Symbolen

agezeigt ‘D - eingeschaltet / @):J - ausgeschaltet.

Taste Ein / Aus fiir automatische Speischalenspiilung bei der Bewegung der Speischale von der Grundposition
m Mit der Betatigung der Taste wird die automatische Speischalensplilung bei der Bewegung der
“:-. .J’o w1y ©3 Speischale von der Grundposition ein- oder ausgeschaltet. Der Zustand wird mit den

Symbolen agezeigt ‘D - eingeschaltet / @):J - ausgeschaltet.

Automatische ein - /ausschalten der Dentallampe
‘ B owe @D ‘ Automatische ein - /ausschalten der Dentallampe
' Wenn diese Option ausgewahlt ist, schaltet sich die zahnlampe automatisch ein und glanzt
vorzeitig, nachdem der Stuhl aus der Aufsetzen des Patienten Position zuriickgekehrt ist.
Wenn diese Option nicht ausgewahlt ist, muss der Arzt das Licht selbst einschalten (Z. B. beim nachsten Patienten).

Ubergang zu der vorausgehenden Seite im Benutzermen

E | Durch Betatigung der Taste wird die vorausgehende Seite im Benutzermenu angezeigt.

Loschen des Benutzermenus
Durch Betatigung der Taste ,ESC* ist die Rlickkehr zum Grundbildschirm maglich.

SERVICE / PRODUZENT menu
Dieses Angebot dient zur serviceseitigen oder produktionsseitigen Parametereinstellung. Mehr Informationen entnehmen
Sie von der Beschreibung in der Serviceanleitung

TEST menu
Dieses Angebot dient zum Testen einiger Funktionen der Behandlungseinheit.
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USB menu

Dieses Menuangebot dient zur Arbeit mit dem USB=Schlissel. USB-Stick muss FAT32/exFAT formatiert seinDownloads
und Anzeigen verschiedener Filen mit dem Suffix .omp und dekomprimiert .jpg (max 800x480 Punkte) vom USB-
Schliissel im Hauptadressbook sind moglich. Ebenso kénnen auch die Fehlermeldungen von der SD-Karte gespeichert
werden und auch die Abbildungen der angewendeten Symbolen von dem USB-Schlissel auf die SD-Karte in der
Anzeige koénnen (bertragen werden.

Zugang zu den einzelnen Positionen ist erst nach der Detektion des USB-Schllissels moglich. Dieser Zustand wird durch

das Symbol im Hauptmenubildschirm angezeigt.

USB

[@] «— emss

/N\ — )

— E(=g)

»sD

, ESC
P —» musy

P — =

Einlese der Abbildungen vom USB-Schliissel
— Nach Betatigung der Taste kommt es zur Einlese und Anzeige des Registers mit Abbildungen:

[ = ESC -/

00/ Abbildung 0.bmp 08/ Abbildung 8.jpg

01/ Abbildung 1.bmp 09/ Abbildung 9.bmp

02/ Abbildung 2.bmp 10 Abbildung 10.bmp

03/ Abbildung 3.jpg 11/ Abbildung 11.bmp

04/ Abbildung 4.bmp 12/ Abbildung 12.bmp

05/ Abbildung 5.bmp 13/ Abbildung 13.bmp

06/ Abbildung 6.jpg 14/ Abbildung 14.bmp

07/ Abbildung 7.bmp 15/ Abbildung 15.bmp

Die inzelnen Registerseiten werden mittels der Tasten D‘- a -'D umgeschaltet. Die gew(inschte Abbildung wird
durch Betatigung der entsprechenden Taste ausgewahlt. Nach Betatigung wird die Abbildung angezeigt. Mit der Taste
,ESC" ist die Rlickkehr moglich O

Die ausgewahlte Abbidlung wird immer nach Betatigung der Taste 'S abgebildet.

Fehler Speichern
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A l Durch Betatigung der Taste kommt es zum Uberschreiben der Liste der registrierten Fehler vom
Terminalspeicher auf den USB-Schllssel in den File error.txt. Diese Dateiffile kann an dem PC im
Texteditor besichtigt werden. Die Position ist zu Servicezwecken vorgesehen.

Registrierungsdateien von USB auf SD-Karte
¢ Durc’h Betétigulng. der Taste kommt es zum Kopieren dgr Date_ien/files mit Sympolen vom USB-
- Schliissel an die interne SD-Karte. Auf diese Dadurch ist es nicht notwendig, die SD-Karte zum
Einschreiben neuer Symbole vor ihrer Programmierung in den internen FLASH-Speicher
auszuwahlen. Die Position ist zu Servicezwecken vorgesehen.

Speichern der Benutzerpalette auf dem USB-Schliissel

% — Nach Betatigung der Taste kommt es zum Speichern der vom Benutzer erschafften
Farbschattenpalette am USB-Schllissel — in die Dateiffile palette_usr.hex. Es wird immer die

Farbschattenpalette des eingestellten Benutzers kopiert.

Kopieren der Benutzerpalette vom USB-Schliissel
% — Nach Betatigung der Taste kommt es zur Aufnahme der vom Benutzer erschafften und auf dem USB-
Schliissel in der Dateiffile palette_usr.hex aufgenommenen Farbschattenpalette. Die aufzunehmende
Palette wird in die Daten des aktuellen Benutzers gespeichert werden

Menu INFO

Dient zur Darstellung der Informationen Uber den Software in einzelnen elektrischen Modulen. Nach Betatigung der
Taste INFO wird angezeigt:

INFO
MODUL DP LUX: SW 2.02
MODUL MB LUX: SW 2.02
MODUL PB LUX: SW 2.02
ESC
MODUL REG LUX: SW 2.02
SERIENNUMMER: 12345678
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8.1.3 Einstellung der Wassermenge
Abhiéngig von der Ausfilihrung der stomatologischen Behandlungseinheit ist folgendes méglich:

a) Die Kiihlungswassermenge f(ir alle Instrumente ausgenommen die Dentalspritze kann mittels des Nadelventils an der
unteren Steuerpaneelwand eingestellt werden. Nach einer vollstandigen Einschraubung ist die Wasserzuleitung gesperrt.
b) Falls der Proportionalventil in der Behandlungseinheit montiert, kann die Kihlungswassermenge von dem
Kontaktpaneel aus eingestellt werden — aul3er dem Spritze.

8.1.4 Taste der Steuerpaneelbremse (abhédngig von der Ausfiihrung)

Durch Betatigung der Taste wird das
Steuerpaneel entbremst und die
Bewegungen des Steuerpaneels in der
vertikalen Richtung méglich. Nach
Einstellung der gewlinschten Position und
Befreiung der Taste kommt es zum
Abbremsen des Steuerpaneels.
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8.1.5 Bedienung einzelner Instrumente

Akustische Alarmmeldung
Beim Auftreten eines der Alarmzustande wird der Alarmbildschirm kurz angezeigt und es ertdnt akustische Meldung.

12.AUG

1212 | X B o Uy Wy

>10%

ESC OK EA 1 00
%

R U

A % Kbl 1 =4
DR.SMITH Q % o MLCJ)IE-IE-L

Nach einer kurzer Zeit wird der Bildschirm automatisch geléscht/abgehoben und der Alarmzustand wird durch ein kleines
Symbol in der unteren rechten Anzeigenecke angezeigt:

Durch Betatigung der Taste mit dem Alarmsymbol zeigt sich der urspriingliche Bildschirm mit der Alarmtypanzeige. Falls
wir die Warnmeldung der Instrumentenabschmierung lI6schen wollen, dann ist die Taste OK auf diesem Bildschirm zu
betatigen. Dadurch kommt es zur Nullstellung der Zeitabrechnung fir die Abschmieralarmmeldung und Abrechnung
eines neuen Zeitabstands fangt an.

Der Flllmaterialmangel wird auf der Arztseite durch das Symbol der leeren Flasche fiir das entsprechende Filimaterial
und eine kurze akustische Alarmmeldung angezeigt - gemeldet.

- Flasche flr destilliertes Wasser leer

- Flasche flir Entseuchungslésung ist leer (falls die Hygiene montiert ist)

- Flasche f{ir die Desinfektionslésung ist leer (falls die Hygiene montiert ist)
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Steuerpaneel
Zusatzlich zu den folgenden Anweisungen in der Bedienungsanleitung angegebenen angefiihrten sollte man auch unter
den Instruktionen der Hersteller von Geraten und Zubehor sein.

Gesperrt Peitsche Position
Wenn das Bedienfeld ber ein handstlickschloss verflgt, gehen Sie wie folgt vor:

GESPERRT PEITSCHE ENTSPERREN PEITSCHE
Fassen Sie das instrument und ziehen Sie den Schlauch in | Fassen Sie das instrument und ziehen Sie den Schlauch
Richtung zu Ihnen. Etwa in 2/3 der Start-und Landebahn in Richtung zu lhnen. Dann lassen Sie uns gehen Sie

werden Sie ein KLICKEN hdren. Die Peitsche ist gesperrt. | den Schlauch wieder und die Peitsche zurlick in seine
Ausgangsposition zurick.

Stomatologische Spritze
Funktionierende Spritze:
e Fir Luft, driicken Sie den rechten Hebel
e flir Wasserspllung, driicken Sie den linken Hebel und
o um Wassernebel (spray) zu erzeugen, driicken Sie beide Hebel gleichzeitig

8.1.6 Turbine

12.AUG 12212 | X =8 L Uy WYy
INSTRUMENTENTYP p
A 100
> 10% > 50% > 100% %
L P1 PROGRAM 1
>4 33%
w Y =€
A % A T >4 e
DR.SMITH Q @ e TYP

Nach Entnehmen des Instrumentes vom Trager werden die entsprechenden Einstellungsangaben angezeigt. lhre
Bedeutung ist wie folgt:

Typ des Instrumentes
Falls der Bargraph deaktiviert ist, bildet er den Typ des aktuell angewendeten Instrumente ab. Der aktivierte Bargraph
bildet — graphisch gestaltet — einen informativen Wert des Hauptparameters (Leistung) ab.
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Tasten zu einer schnellen Vorwahl der Turbinenleistung

>10% Durch Betétigung der entsprechenden Taste kommt es zur Anderung der Leistungeinstellung auf den
>30% gegebenen Wert. Diese Angabe wird nicht automatisch gespeichert. Die Tasten sind aktiv nur wenn das
>100% | steuerregime der Leistung bewilligt ist.

Taste zur Einstellung der Turbinenleistung

PA Durch Betatigung der Taste wird das Einstellungsregime aktiviert, in dem diejenige Tasten rot

¥100% | gekennzeichnet werden, die die Anderung méglich machen. Der Parameterwert kann mittels der Tasten +/-
geandert werden. Der neueingestellte Wert kann zeitweilig (in die Anderung der Programmnummer) durch
eine wiederholte Betatigung der Taste mit dem einzustellenden Parameter gespeichert werden, oder fortdauernd in das

Prograrrg mit Hilfe der Taste @" . Der neue Wert kann auch direkt mittels der Ziffertastatur nach Betatigung der

Taste 82252 eingegeben werden. Die Taste ist nur aktiv wenn das Steuerregime der Leistung bewilligt ist.

Taste zur Programmauswabhl
r@ Nach Betéatigung der Taste wird das ,Springmenu® mit dem Programmangebot angezeigt:
P1

PROGRAM 1
PROGRAM 2
PROGRAM 3
PROGRAM 4
PROGRAM 5
PROGRAM 6
PROGRAM 7
PROGRAM 8
PROGRAM 9
ESC

Das gewilinschtes Programm wird durch Betatigung der Programmtaste gewahlt oder durch ESC Taste verlassen.
Durch langerer Betatigung der Taste (ca 2 Sek) werden alle Instrumentenparameter gespeichert. Der Speichervorgang
ist durch Farbenanderung der Ikone gezeigt und mit akustisches Signal begleitet (2 kurze Pieptone)

D P1

Nach dem akustischen Signal werden alle Daten von den Zwischenspeicher in den Dauerspeicher gespeichert.

Taste fiir der Programmein ordnung in der Umschaltung vom FuBanlasser.

Mit der Betatigung der Taste wird das zugehériges Programm eingeordnet Y oder aussondert L] von der
\/ Umschaltung vom FufRanlasser.
Wenn die Funktion der seitliche Taste des FuRanlassers auf die P# eingestellt ist, mit der seitliche
FuRanlassertaste kann man die vorher ausgewahlte Programme umschalten. Die Programme werden kreisldufig
umgeschaltet. Nach das Programm mit hdchsten Nummer kommt das Programm mit niedrigste Nummer.

Taste zur Editation des Programmnamens.
Nach Betatigung der Taste wahrend cca 2 Sekunden bildet sich die aphanummerische Tastatur ab, mit Hilfe
PROGRAMT | derer der Text editiert werden kann. Die Maximallange des Textes betragt 20 Zeichen.

Taste zur Einstellung der Kiihlungswassermenge.

— Durch Betatigung dieser Taste wird das Einstellungsregime in Betrieb gesetzt, in dem diejenige Tasten rot
-‘_g 33% | gekennzeichnet werden, die die Anderung méglich machen. Der Parameterwert kann mittels der Tasten
+/- geandert werden. Der neueingestellte Wert kann zeitweilig (in die Anderung der Programmnummer)
durch eine wiederholte Betatigung der Taste mit dem einzustellenden Parameter gespeichert werden oder fortdauernd in

das Prolg_Lzlimm mit Hilfe der Taste @" . Der neue Wert kann auch direkt mittels der Ziffertastatur nach Betatigung der

Taste 25522 eingegeben werden. Die Taste ist nur aktiv, wenn die Instrumentenk(hlung eingeschaltet ist.
Taste zum Ein-/Ausschalten der Instrumentenbeleuchtung.

N Durch Betatigung dieser Taste schaltet sich die Instrumentenbeleuchtung ein/aus.

_'CA

Taste zum Ein-/Ausschalten des Instrumentennachblasens.
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—~ Durch Betatigung dieser Taste schaltet sich das Instrumentennachblasen ein/aus.

---‘0 Die Taste ist nur aktiv, wenn die Instrumentenk(ihlung eingeschaltet ist.

Taste zur Anderung des Arbeitsregimes fiir die Turbine.

A Durch Betatigung dieser Taste kann das Arbeitsregime der Turbine umgeschaltet werden.
C, ﬂ Die Taste verfiigt iber folgende zwei Zusténde:
- Regime der gesteuerten Leistung @ﬂ

- Regime der gesteuerten Leistung A 1, die Leistung ist permanent 100%.
Die Taste ist nur aktiv, wenn die Zusatzaustattung zur Leistungsregelung der Turbine vorhanden ist.

Andern des Arbeitsmodus des Fussanlasser hebel/Pedals
Die Taste ist nur aktiv, wenn der ausgangssteuermodus aktiviert ist und das Geréat in Ruhe ist.

Fussanlasser im diskrete Modus (Jump Modus)

r Dieses Symbol zeigt den diskreten Modus des Pedals an, d.h. nach dem driicken des Pedals / Hebels
,_T springt die geregelte Leistung auf den Maximalwert und andert sich nicht mehr mit der Pedalstellung.
Durch drucken dieser Taste kdnnen Sie in den zweiten Modus wechseln:

Fussanlasser im Analogregime (Linear Modus)
Nach dem betatigen des fulireglerpedals / - Hebels erhdht sich die geregelte Leistung proportional
Aj entsprechend der Abweichung des fulRreglerpedals / - Hebels bis zum Maximalwert (bei voller Abweichung
des fullreglerpedals / - Hebels).
Durch driicken dieser Taste kdnnen Sie in den vorherigen Modus wechseln.

Taste zum Ein-/Ausschalten und Einstellung der Instrumentenkiihlung.
— g: Durch eine kurzfristige Betatigung der Taste schaltet sich die eingestellte Kiihlungsart des Instrumentes ein /
o

+ | aus. Durch Betéatigung der Taste wahrend cca 2 Sekunden lang wird das ,Springmenu” mit folgendem

Variantenangebot angezeigt:
4= | Speichern
=4 | Spray
3*@5 Wasser
ESC | Abbrechen-option
Wenn wir die gednderte Kihlungsart des Instrumentes dauernd speichern wollen, ist zuerst die Speicherungstaste @"

zu betatigen. Der neue Speicherungszustand wird durch Anderung der Symbolfarbe angezeigt@". Dieser Zustand
kann durch eine wiederholte Betatigung der Taste abgebrochen werden.

Taste zur Regelung der Patientenposition
\ Durch eine kurzfristige Betatigung der Taste wird der Bildschirm zur Steuerung der Grundbewegungen des

Patientenstuhls angezeigt und die Regelung der Patientenposition ist mdglich. Riuckkehr von diesem
Bildschirm ist durch Betatigung der Taste ESC oder nach Inbetriebnahme des Instrumentes mdéglich.

Falls es zu einer Parameteranderung ohne darauffolgende Betatigung der Taste - kommt, wahrend das
Instrument vom Trager entnommen ist, kommt es nur zu einer zeitweiligen Speicherung des geanderten Paramaters.
Diese Anderung bleibt solange gespeichert, bis das Instrumentprogramm unverandert bleibt (Prog 1 — 9). Die Anderung
bleibt auch nach Einschaltung und Ausschaltung de.r_.stomatologischen Behandlungseinheit aufrechterhalten. Will man

T w
ol

die zeitweilige Einstellung abbrechen, ist die Taste ***.¢ zu betatigen und das aktuelle Programm auszuwahlen. Die
Daten werden durch die Speicherdaten flr das gegebene Programm uUberschrieben. Soll die Parameteranderung in das

entsprechende Programm auf Dauer gespeichert werden, dann ist die Taste @‘_ nach Durchfiihrung dieser
Anderung zu betétigen.

Sie wird nach Entnehmen vom Instrumententrager und Verschiebung des Fussanlasserhebels nach rechts, eventuell
durch Betatigung des kombinierten Fussanlasserpedals in Betrieb gesetzt. Wobei die Turbine die auf dem Bildschirm
angezeigte Leistung bei der vollen Verschiebung des Fussanlasserpedals hat. Die Tatigkeit endet mit Verschieben des
Fussanlasserpedals in die Ausgangsposition. Nach Beendigung der Arbeit wird die Funktion CHIPBLOWER
empfohlen. Die Leistung der Turbine kann mittels der Tasten +/- in einem Bereich von 0 — 100% bei dem vom Trager
entnommenen Instrument ausser Betrieb, oder wenn das Instrument aktiviert wurde und das Fussanlasserpedal / der
Fussanlasser in der maximalen Position verschoben ist eingestellt werden.

Waéhrend der Arbeit mit dem Instrument kann die Leistung mit dem Pedal oder dem Hebel des Fussanlassers im
Analogregime von 0 bis zum maximalen eingestellten Wert stufenlos gedndert werden. Nachdem die Betriebszeit der

Turbine das Schmierintervall erreicht hat, bildet sich das Symbol Schmieralarmmeldung r& an der Anzeige ab und es
ertdnt akustische Meldung. Diese Meldung wird bei jeder weiteren Anwendung des Instrumentes solange wiederholt
werden, bis die Information von der Schmiernotwendigkeit durch Betatigung der Taste OK auf dem Alarmbildschirm
abgebrochen war.
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Auswahl der Funktion der linken/rechten Seitentaste am Fussanlasser (am den instrument)
<’ Durch Betatigung der Taste wird das ,Springmenu” mit entsprechendem Funktionsangebot angezeigt. Die
=/

gewiinschte Funktion durch Betéatigung der entsprechenden Taste auswéhlen. Falls keine Anderung der
Funktion erw(inscht, dann ist die Taste ,ESC* zu betatigen. Die Einstellung muss erfolgen getrennt fur die
linke und Rechte seitliche Taste des Ful3schalters. Wahlen Sie nur die Funktionen, die verkauft werden tool gultig ist. Die
anderen sind blockiert.

=< die Funktion Chipblower

-

B Instrumentenk(ihlung ON/OFF

c Motorrotation

QA Beleuchtung des Instrumentes ON/OFF
' Hauptbeleuchtung ON/OFF

VAN 3

& Tlrgong

vy Becherflillung
- g

P Speischalensplilung

Keine Funktion

P# Umschalten des Programms Werkzeug
. Wechseln die Farben der Werkzeug light (weil’/blau) (gilt fir Motoren DENSIM DX BLUE, DENSIM DX
PRO BLUE)
Hinweis

Turbine immer erst nach Beendigung der Arbeit mit dem Instrument (Fussanlasser (Fussanlasserpedal) in der

\ Nach Rickfiihrung der Turbine zuriick in den Trager erlischt die Beleuchtung. Den Mikromotor oder die
Ausgangsposition) zurlick in den Trager einschieben.

Gebraucht 6l

Das Gebraucht 8l wird in dem auf der Abbildung dargestellten Behalter gesammelt. Falls das Olniveau den
gekennzeichneten Wert Giberschritten hat, soll der Behalter in der Pfeilrichtung herausgezogen und ausgeleert werden.
Der schmutzige Filter soll ausgewechselt werden.

Wasserretraktion
Nach der Beendigung der Arbeit mit dem Instrument (nach dem loslassen des Fussanlasserhebels) wird der
Instrumentenkopf automatisch wahrend 0,5 Sekunden mit Kihlluft durchgeblasen.
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8.1.7 BLDC Mikromotor - DX, DX BLUE, DX PRO, DX PRO BLUE

12.AUG 12212 | X 8w Uy Wy
INSTRUMENTENTYP
A 40000
> 1000 > 5000 > 20000 > 40000 X1/min
L P1 PROGRAM 1
1 11 (A 3.5 Nem
3 NORM
ENDODONCIA =4 33% % =€
s e 1 r H
A K C E) =4 e
DR.SMITH Q @ B TYP

Nach Entnehmes des Instrumentes vom Trager werden seine Einstellungsangaben angezeigt. Ihre Bedeutung ist wie folgt:

Typ des Instrumentes
Falls der Bargraph inaktiv ist, wird er den Typ des aktuell angewendeten Instrumentes anzeigen. Im aktiven Zustand bildet
der Bargraph einen informativen Wert des Hauptpamaraters graphisch ab (Leistung).

>1000 | Tasten zu einer schnellen Vorwahl Motorumdrehungen.
>5000 | Durch Betatigung der entsprechenden Taste kommt es zur Anderung in der Einstellung der Leistung (der

>§gggg Umdrehungen) auf den gegebenen Wert. Diese Angabe wird nicht automatisch gespeichert.
>

Tasten zur Einstellung der Motorumdrehungen.

A Durch Betatigung der Taste wird das Einstellungsregime in Betrieb gesetzt, in dem diejenige Tasten rot
N 100% | markiert werden, die die Wertinderung méglich machen. Der Parameterwert kann mittels der Taste +/-
geandert werden. Der neue Wert kann zeitweilig (in die Programmnummeranderung) durch eine
wiederholte Betatigung der Taste mit dem einzustellenden Parameter, oder dauerhaft in das Programm durch Betatigung

der Taste . @" gespeichert werden. Der neue Wert kann auch direkt mittels der nummerischen Tastatur — nach
—l

Betatigung der Taste SEEEE eingegeben werden.

Taste der Programmauswabhl.
@ Durch Betatigung der Taste wird das ,.Springmenu” mit folgendem Programmangebot angezeigt.
P1

PROGRAM 1
PROGRAM 2
PROGRAM 3
PROGRAM 4
PROGRAM 5
PROGRAM 6
PROGRAM 7
PROGRAM 8
PROGRAM 9
ESC

Das gewlinschtes Programm wird durch Betatigung der Programmtaste gewahlt oder durch ESC Taste verlassen.
Durch langerer Betatigung der Taste (ca 2 Sek) werden alle Instrumentenparameter gespeichert. Der Speichervorgang
ist durch Farbenanderung der lkone gezeigt und mit akustisches Signal begleitet (2 kurze Pieptone)

e P1

Nach dem akustischen Signal werden alle Daten von den Zwischenspeicher in den Dauerspeicher gespeichert.

Taste fiir der Programmein ordnung in der Umschaltung vom FuBanlasser.
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Mit der Betatigung der Taste wird das zugehdriges Programm eingeordnet Y] oder aussondert LI von der
\/ Umschaltung vom Fuanlasser.

Wenn die Funktion der seitliche Taste des FuBanlassers auf die P# eingestellt ist, mit der seitliche
FuRanlassertaste kann man die vorher ausgewahlte Programme umschalten. Die Programme werden kreislaufig
umgeschaltet. Nach das Programm mit héchsten Nummer kommt das Programm mit niedrigste Nummer.

Taste zur Editation des Programmnamens.
Nach Betatigung der Taste wahrend cca 2 Sekunden lang wird die alphanummerische Tastatur angezeigt,
PROGRAM1 | mjt Hilfe derer der Text editiert werden kann. Die Maximallange des Textes betragt 20 Zeichen.

Taste zur Auswahl des Ubertragungsverhiltnisses des Aufsatzes.

o Nach Betatigung der Taste wird das ,Springmenu® mit folgendem Angebot mdglicher
1 Ubertragungsverhaltnisse angezeigt
@4— 2:1 2,7:1
1:1 4:1 5,4:1
71 7,41
1:2 10:1 14,8:1
16:1
1:5 20:1
30:1
100:1
128:1
ESC u 101 |

Durch Betatigung der entsprechenden Taste kann der gewunschte Ubertragungsverhéltnis ausgewahlt werden oder die
Auswahl des Ubertragungsverhaltnises durch Betatigung der Taste ,ESC* abgebrochen werden. Wollen wir den neuen

Wert des Ubertragungsverhaltnisses dauerhaft speichern, ist die Speicherungstaste T+ vorher zu betatigen. Der neue

Speicherungszustand wird durch Anderung der Symbolfarbe e angezeigt. Dieser Zustand kann durch eine wiederholte
Betatigung der Taste abgebrochen sein.

Taste zur Einstellung des Drehmomentes fiir den Mikromotor.

T Durch Betéatigung der Taste wird das Einstellungsregime in Betrieb gesetzt, in dem diejenige Tasten rot
C/A 3.5 Nem markiert werden, die die Wertdnderung mdglich machen. Der Parameterwert kann mittels der Taste +/-
’ geandert werden. Der neue Wert kann zeitweilig (in die Programmnummeranderung) durch eine

wiederholte Betatigung der Taste mit dem einzustellenden Parameter, oder dauerhaft in das Programm durch Betatigung
der Taste . @" gespeichert werden. Diese Taste ist nur im Regime ENDODONTIC aktiv.

Taste zur Auswahl des Arbeitsregimes des Motors NORM / AREV /| AFW

Regime normal — Normal

‘ NORM MX — Motor wird als ein klassischer Mikromotor gesteuert, der Unterschied ist nur in der Notwendigkeit
der Einstellung der Umdrehungen und der Mdglichkeit, das Drehmoment einzustellen.

*Bem. Regime auto-reverz - AREV
Nach Erreichung des Grenzdrehmomentes beginnen die umgekehrten Umdrehungen (linksdrehende Umdrehungen), die
bis zur Befreiung des Fussanlassers dauern. Der reversierte Gang wird durch blinkendes Instrumentenlicht angezeigt.
*Bem .Regime auto-forward - AFWD

Nach Erreichung des Grenzdrehmomentes beginnen die umgekehrten Umdrehungen (linksdrehende Umdrehungen), die
bis zur Befreiung des Fussanlassers dauern, dann bleibt diese Richtung laut der eingestellten Zeitdauer aufrechterhalten,
z.B. AFt = 3,5 s, und nach Ablauf dieser Zeit kehrt der Mikromotor zu den urspriinglichen Umdrehungen (rechtsdrehende
Umdrehungen) zuriick. Dies wird bis zur Befreiung des Fussanlassers wiederholt. Der reversierte Gang wird durch
blinkendes Instrumentenlicht und durch akustische Meldung wahrend der Zeit ATf angezeigt. In diesem Regime kann auch
die Reversierungszeit wie folgt eingestellt werden: x,x Sekunden.

Nach Betatigung der Taste wird das ,Springmenu® mit folgendem Regimeangebot angezeigt:

C)e
’ NORM
& AREW
4 AFWD
ESC
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Durch Betatigung der entsprechenden Taste kann das gewlnschte Tatigkeitsregime des Motors ausgewahlt werden oder
die Auswahl des gewinschten Téatigkeitsregimes des Motors durch Betadtigung der Taste ,ESC* abgebrochen werden.
Wollen wir das neue Regime dauerhaft speichern, ist die Speicherungstaste T« vorher zu betatigen. Der neue
Speicherungszustand wird durch Anderung der Symbolfarbe e angezeigt. Dieser Zustand kann durch eine wiederholte
Betatigung der Taste abgebrochen sein. Die Schaltflache ist nur aktiv, wenn das Werkzeug in Ruhe ist.

Taste zur Zeiteinstellung fiir das Regime AUTOFORWARD.

Diese Taste ist nur im Regime AUTOFORWARD aktiv.

AFt 3.0s | Durch Betatigung der Taste wird das Einstellungsregime in Betrieb gesetzt, in dem diejenige Tasten rot
markiert werden, die die Wertanderung moglich machen. Der Parameterwert kann mittels der Taste +/-
geandert werden. Der neue Wert kann zeitweilig (in die Programmnummeranderung) durch eine wiederholte Betatigung

der Taste mit dem einzustellenden Parameter, oder dauerhaft in das Programm durch Betatigung der Taste . @"
gespeichert werden.

Taste des Arbeitsregimes mit dem Motor

Es sind zwei Arbeitsregime vorhanden: ENDODONTIC, PREPARATION. Abhangig von dem eingewahlten
Arbeitsregime werden die einzelnen Einstellungspositionen der Motorparameter zuganglich gemacht. Durch
Betatigung der Taste werden beide Regime zyklisch wiederholt.

PREPARATION - Normal-Modus erlaubt nur maximale Drehmoment

ENDODONCIA - Es ermdglicht alle Modi

Die Schaltflache ist nur aktiv, wenn das Werkzeug in Ruhe ist.

ENDODONTIC

Taste zur Einstellung der Kiihlungswassermenge.

— Durch Betatigung der Taste wird das Einstellungsregime in Betrieb gesetzt, in dem diejenige Tasten rot
-‘_g 33% | markiert werden, die die Wertdnderung moglich machen. Der Parameterwert kann mittels der Taste +/-
geandert werden. Der neue Wert kann zeitweilig (in die Programmnummeranderung) durch eine wiederholte
Betatigung der Taste mit dem einzustellenden Parameter, oder dauerhaft in das Programm durch Betatigung der Taste .

:I" gespeichert werden. Der neue Wert kann auch direkt mittels der nummerischen Tastatur nach Betatigung der Taste

R eingegeben werden. Die Taste ist nur aktiv, wenn die Instrumentenkihlung eingeschaltet ist.

Taste zur Ein-/ Ausschaltung der Instrumentenbeleuchtung.

-\Clx Durch Betatigung der Taste schaltet sich die Instrumentenbeleuchtung ein"'ﬂ / aus3CA.

’

Wenn das tool ermdglicht das Umschalten der zwei Farb-Licht (weil3 / blau, UV), dann

e kurzes drucken (<1 Sekunde) schaltet die Farbe des Lichts . / -"A
e langes dricken der Taste (Zeit >= 1 Sekunde) ein - /ausschalten der Beleuchtung-instrument.

Taste zur Ein-/ Ausschaltung des Instrumentennachblasens.

e I e 1
B Durch Betatigung der Taste schaltet sich der Instrumentennachblas ein’té / aus™® . Die Taste ist nur aktiv,

-
6} wenn die Instrumentenkiihlung eingeschaltet ist.

Taste zur Anderung der Motordrehrichtung.

c Durch Betatigung der Taste wird die Motordrehrichtung umgeschaltet @. Diese Taste ist nur aktiv, wenn der
Fussanlasser / der Fussanlasserpedal in der Ruheposition gebracht ist.

Andern des Arbeitsmodus des Fussanlasser hebel/Pedals
Die Taste ist nur aktiv, wenn der ausgangssteuermodus aktiviert ist und das Gerat in Ruhe ist.
Fussanlasser im diskrete Modus (Jump Modus)

r Dieses Symbol zeigt den diskreten Modus des Pedals an, d.h. nach dem driicken des Pedals / Hebels
) springt die geregelte Leistung auf den Maximalwert und &ndert sich nicht mehr mit der Pedalstellung.
Durch drucken dieser Taste kdnnen Sie in den zweiten Modus wechseln:

Fussanlasser im Analogregime (Linear Modus)
ﬂ Nach dem betatigen des fulireglerpedals / - Hebels erhdht sich die geregelte Leistung proportional

entsprechend der Abweichung des fullreglerpedals / - Hebels bis zum Maximalwert (bei voller Abweichung
des fullreglerpedals / - Hebels).
Durch dricken dieser Taste kbnnen Sie in den vorherigen Modus wechseln.
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Taste zum Ein-/Ausschalten und Einstellung der Instrumentenkiihlung.
~ 4. | Durch eine kurzfristige Betatigung der Taste schaltet sich die eingestellte Kiihlungsart des Instrumentes ein /
J’“@E aus. Durch Betéatigung der Taste wahrend cca 2 Sekunden lang wird das ,,Springmenu® mit folgendem
Variantenangebot angezeigt:

4= | Speichern
=4& | Spray
E—QE Wasser
ESC | Abbrechen-option
Wenn wir die geanderte Kuhlungsart des Instrumentes dauernd speichern wollen, ist zuerst die Speicherungstaste e
zu betéatigen. Der neue Speicherungszustand wird durch Anderung der Symbolfarbe angezeigt@". Dieser Zustand kann
durch eine wiederholte Betatigung der Taste abgebrochen werden.

Taste zur Regelung der Patientenposition

Durch eine kurzfristige Betatigung der Taste wird der Bildschirm zur Steuerung der Grundbewegungen des
E\ Patientenstuhls angezeigt und die Regelung der Patientenposition ist mdglich. Ruckkehr von diesem
Bildschirm ist durch Betatigung der Taste ESC oder nach Inbetriebnahme des Instrumentes mdglich.

Falls es zu einer Parameteranderung ohne darauffolgende Betatigung der Taste @‘_ kommt, wahrend das
Instrument vom Trager entnommen ist, kommt es nur zu einer zeitweiligen Speicherung des gednderten Paramaters.
Diese Anderung bleibt solange gespeichert, bis das Instrumentprogramm unverandert bleibt (Prog 1 — 9). Die Anderung
bleibt auch nach Einschaltung und Ausschaltung der stomatologischen Behandlungseinheit aufrechterhalten. Will man

die zeitweilige Einstellung abbrechen, ist die Taste zu betatigen und das aktuelle Programm auszuwahlen. Die
Daten werden durch die Speicherdaten fiir das gegebene Programm (berschrieben. Soll die Parameteranderung in das

entsprechende Programm auf Dauer gespeichert werden, dann ist die Taste @‘- nach Durchflihrung dieser
Anderung zu betatigen.

Der Mikromotor wird nach Entnehmen vom Instrumententrager und Verschiebung des Fussanlasserhebels nach rechts,
bezw. durch Betatigung des kombinierten Fussanlasserpedals in Betrieb gesetzt. Wobei der Mikromotor die auf dem
Bildschirm angezeigte Leistung hat. Die Tatigkeit endet mit Verschieben des Fussanlasserpedals in die
Ausgangsposition. Nach Beendigung der Arbeit wird die Funktion CHIPBLOWER empfohlen. Die Leistung des
Mikromotors kann mittels der Tasten +/- in einem Bereich von 0 — 100% bei dem vom Trager entnommenen Instrument
ausser Betrieb, oder wenn das Instrument aktiviert wurde und das Fussanlasserpedal / der Fussanlasser in der
maximalen Position verschoben ist eingestellt werden.

Wahrend der Arbeit mit dem Instrument kann die Leistung mit dem Pedal oder dem Hebel des Fussanlassers im
Analogregime von 0 bis zum maximalen eingestellten Wert stufenlos geandert werden. Nachdem die Betriebszeit des

Mikromotors das Schmierintervall erreicht hat, bildet sich das Symbol Schmieralarmmeldung .‘0 an der Anzeige ab
und es ertont akustische Meldung. Diese Meldung wird bei jeder weiteren Anwendung des Instrumentes solange
wiederholt werden, bis die Information von der Schmiernotwendigkeit durch Betatigung der Taste OK auf dem
Alarmbildschirm abgebrochen wird.
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Auswahl der Funktion der linken/rechten Seitentaste am Fussanlasser (am den instrument)
<’ Durch Betatigung der Taste wird das ,Springmenu” mit entsprechendem Funktionsangebot angezeigt. Die
=/

gewiinschte Funktion durch Betéatigung der entsprechenden Taste auswéhlen. Falls keine Anderung der
Funktion erw(inscht, dann ist die Taste ,ESC" zu betétigen. Die Einstellung muss erfolgen getrennt fir die
linke und Rechte seitliche Taste des Fullschalters. Wahlen Sie nur die Funktionen, die verkauft werden tool gultig ist. Die
anderen sind blockiert.

3<; | die Funktion Chipblower

1 Instrumentenkihlung ON/OFF

C Motorrotation

QA Beleuchtung des Instrumentes ON/OFF

“=* R | Hauptbeleuchtung ON/OFF

AR
& Tdrgong
VI | Becherfiillung

I Speischalensplilung

Keine Funktion

P# Umschalten des Programms Werkzeug

. Wechseln die Farben der Werkzeug light (weil/blau) (gilt fir
Motoren DENSIM DX BLUE, DENSIM DX PRO BLUE)

Hinweis
Zuganglichkeit einzelner Symbole auf der Anzeige und die Mdglichkeit der Einstellung einzelner Parameter
und ihrer Grenzen ist vom Typ des angewendeten Motors abhangig. Es ist notwendig, sich mit den
Anwendungsmaoglichkeiten des Instrumentes laut den Angaben ihres Produzenten noch vor dem Gebrauch
des Instrumentes bekannt zu machen.

Wasserretraktion

Nach der Beendigung der Arbeit mit dem Instrument (hach dem loslassen des Fussanlasserhebels) wird der
Instrumentenkopf automatisch wahrend 0,5 Sekunden mit Kihlluft durchgeblasen.
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8.1.8 Chirurgischer Mikromotor mit peristaltischer Pumpe DX SRG

12.AUG 1212 | X B oL Uy Wy

INSTRUMENTENTYP
A 40000
> 1000 > 5000 > 20000 > 40000 X1/min
& b1 PROGRAM 1
.;:;._:::_ 11 ‘ 3.5Ncm
N o | i & 40%
'A <> :_Q
A C 1
£\
DR.SMITH Q = wal TYP

Nach entnehmen des Instrumentes vom Trager werden die entsprechenden Einstellungsdaten fiir dieses Instrument
angezeigt. lhre Bedeutung ist wie folgt:

Typ des Instrumentes
Falls der Bargraph inaktiv ist, wird er den Typ des aktuell angewendeten Instrumentes anzeigen. Im aktiven Zustand bildet

der Bargraph einen informativen Wert des Hauptpamaraters graphisch ab (Leistung).

Tasten zur schnellen Vorwahl der Motorumdrehungen. )
>1000 | Durch Betatigung der entsprechenden Taste kommt es zur Anderung in der Einstellung der Leistung (der
>5000 | Umdrehungen) auf den gegebenen Wert. Diese Angabe wird nicht automatisch gespeichert.

>20000
>40000

Tasten zur Einstellung der Motorumdrehungen.

A Durch Betatigung der Taste wird das Einstellungsregime in Betrieb gesetzt, in dem diejenige Tasten rot
¥Y100% | markiert werden, die die Wertdnderung méglich machen. Der Parameterwert kann mittels der Taste +/-
geandert werden. Der neue Wert kann zeitweilig (in die Programmnummeranderung) durch eine
wiederholte Betatigung der Taste mit dem einzustellenden Parameter, oder dauerhaft in das Programm durch Betéatigung

der Taste . @" gespeichert werden.

—
Der neue Wert kann auch direkt mittels der nummerischen Tastatur — nach Betatigung der Taste 25555 eingegeben
werden.

Taste zur Programmauswabhl.
@ Nach Betéatigung dieser Taste wird das ,Springmenu”“ mit folgendem Programmangebot angezeigt:
P1

PROGRAM 1
PROGRAM 2
PROGRAM 3
PROGRAM 4
PROGRAM 5
PROGRAM 6
PROGRAM 7
PROGRAM 8
PROGRAM 8
ESC

Das gewlnschtes Programm wird durch Betatigung der Programmtaste gewahlt oder durch ESC Taste verlassen.
Durch langerer Betatigung der Taste (ca 2 Sek) werden alle Instrumentenparameter gespeichert. Der Speichervorgang
ist durch Farbenanderung der lkone gezeigt und mit akustisches Signal begleitet (2 kurze Pieptone)

e P1

Nach dem akustischen Signal werden alle Daten von den Zwischenspeicher in den Dauerspeicher gespeichert.
Taste fiir der Programmein ordnung in der Umschaltung vom FuBanlasser.
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Mit der Betatigung der Taste wird das zugehdriges Programm eingeordnet Y] oder aussondert LI von der
\/ Umschaltung vom Fulanlasser.

Wenn die Funktion der seitliche Taste des Fulanlassers auf die P# eingestellt ist, mit der seitliche
FuRanlassertaste kann man die vorher ausgewahlte Programme umschalten. Die Programme werden kreislaufig
umgeschaltet. Nach das Programm mit héchsten Nummer kommt das Programm mit niedrigste Nummer.

Taste zur Editation des Programmnamens.
Nach Betatigung der Taste wahrend cca 2 Sekunden lang wir die alphanummerische Tastatur angezeigt,
PROGRAM1 | mit Hilfe derer der Text editiert werden kann. Die Maximallange des Textes betragt 20 Zeichen.

Taste zur Auswahl des Ubertragungsverhiltnisses des Aufsatzes .
N Nach Betatigung der Taste wird das ,Springmenu® mit folgendem Angebot mdglicher
T 11 Ubertragungsverhaltnisse angezeigt:

e 21 2,71
1 41 54:1
71 7,41
12 10:1 14,8:1
1:5 20:1
30:1
100:1
128:1
ESC u 101 |

Durch Betatigung der entsprechenden Taste kann der gewlnschte Ubertragungsverhéltnis ausgewahlt werden oder die
Auswahl des Ubertragungsverhaltnises durch Betatigung der Taste ,ESC* abgebrochen werden. Wollen wir den neuen
Wert des Ubertragungsverhaltnisses dauerhaft speichern, ist die Speicherungstaste T vorher zu betatigen. Der neue
Speicherungszustand wird durch Anderung der Symbolfarbe e angezeigt. Dieser Zustand kann durch eine wiederholte
Betatigung der Taste abgebrochen sein.

Taste zur Einstellung des Drehmomentes fiir den Mikromotor.
TA Durch Betéatigung der Taste wird das Einstellungsregime in Betrieb gesetzt, in dem diejenige Tasten rot
& 3,5 Necm

markiert werden, die die Wertdnderung moglich machen. Der Parameterwert kann mittels der Taste +/-
geandert werden.

Der neue Wert kann zeitweilig (in die Programmnummeranderung) durch eine wiederholte Betatigung der Taste mit dem

einzustellenden Parameter, oder dauerhaft in das Programm durch Betatigung der Taste . @" gespeichert werden.

Diese Taste ist nur im Regime ENDODONTIC aktiv.

Taste zur Aktivierung / Entaktivierung der peristaltischen Pumpe
_(‘-‘)_ oD Durch Betatigung der Taste wird die peristaltische Pumpe aktiviert / desaktiviert. Wenn die Pumpe
¢ 3

eingeschaltet ist Q‘o wird sie beim Verschieben des Fussanlasserhebels / des Fussanlasser und
gleichzeitigem Betrieb des Instrumentes in Betrieb gesetzt.

Taste der Durchflusseinstellung und gezwungene Inbetriebsetzung der peristaltischen Pumpe
Die Taste ist in zwei Teilen geteilt und ist nur aktiv, wenn die peristaltische Pumpe aktiviert ist. Durch

@ ®40% Betatigung des rechten - % 40% Tastenteils wird der Mediendurchfluss durch die Pumpe eingesstellt.
Das Einstellungsregime wird in Betrieb gesetzt, in dem diejenige Tasten rot markiert werden, die die
Parameterdnderung mdglich machen. Der Parameterwert kann mittels der Taste +/- gedndert werden. Der neue Wert
kann zeitweilig (in die Programmnummeranderung) durch eine wiederholte Betatigung der Taste mit dem

einzustellenden Parameter, oder dauerhaft in das Programm durch Betatigung der Taste . @" glspeichert werden.

Der neue Wert kann auch direkt mittels der nummerischen Tastatur — nach Betatigung der Taste R eingegeben
werden. Durch Betatigung der Taste im linken Teil @D wird der gezwungene Betrieb der peristaltischen Pumpe bei dem
gleichzeitigen Verschieben des Hebels / des Fussanlasserpedals aktiviert, auch wenn der Motor sich im Ruhestand
befindet. Dieser Zustand dauert bis zur Ausschaltung durch eine wiederholte Betatigung der Taste <>§ Den
Zwangsbetrieb der Peristaltikpumpe ist moglich auch durch seitliche FuRRanlassertaste (Chipblower-Funktion) zu
bedienen.

Taste zur Ein-/ Ausschaltung der Instrumentenbeleuchtung.

-\Cli Durch Betatigung der Taste schaltet sich die Instrumentenbeleuchtung ein"'A / aus'fC\A.

7
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Taste zur Anderung der Motordrehrichtung.

c Durch Betatigung der Taste wird die Motordrehrichtung umgeschaltet @.
Diese Taste ist nur aktiv, wenn der Fussanlasser / der Fussanlasserpedal in der Ruhepaosition gebracht ist.

Andern des Arbeitsmodus des Fussanlasser hebel/Pedals
Die Taste ist nur aktiv, wenn der ausgangssteuermodus aktiviert ist und das Gerat in Ruhe ist.
Fussanlasser im diskrete Modus (Jump Modus)

r Dieses Symbol zeigt den diskreten Modus des Pedals an, d.h. nach dem drticken des Pedals / Hebels
_T springt die geregelte Leistung auf den Maximalwert und andert sich nicht mehr mit der Pedalstellung.
Durch driicken dieser Taste kdnnen Sie in den zweiten Modus wechseln:

Fussanlasser im Analogregime (Linear Modus)
Aj Nach dem betatigen des fulireglerpedals / - Hebels erhoht sich die geregelte Leistung proportional

entsprechend der Abweichung des fullreglerpedals / - Hebels bis zum Maximalwert (bei voller Abweichung
des fullreglerpedals / - Hebels).
Durch driicken dieser Taste kdnnen Sie in den vorherigen Modus wechseln.

Taste zur Regelung der Patientenposition
Durch eine kurzfristige Betatigung der Taste wird der Bildschirm zur Steuerung der Grundbewegungen des
\% Patientenstuhls angezeigt und die Regelung der Patientenposition ist mdglich. Rickkehr von diesem
Bildschirm ist durch Betatigung der Taste ESC oder nach Inbetriebnahme eines Instrumentes mdoglich.

Falls es zu einer Parameteranderung ohne darauffolgende Betatigung der Taste @‘_ kommt, wahrend das Instrument
vom Tréager entnommen ist, kommt es nur zu einer zeitweiligen Speicherung des geénderten Paramaters. Diese Anderung
bleibt solange gespeichert, bis das Instrumentprogramm unverandert bleibt (Prog 1 — 9). Die Anderung bleibt auch nach
Einschaltung und Ausschaltung der stomatologischen Behandlungseinheit aufrechterhalten.

Will man die zeitweilige Einstellung abbrechen, ist die Taste @ zu betatigen und das aktuelle Programm auszuwahlen.
Die Daten werden durch die Speicherdaten fiir das gegebene Programm Uberschrieben. Soll die Parameteranderung in

das entsprechende Programm auf Dauer gespeichert werden, dann ist die Taste @‘- nach Durchflihrung dieser
Anderung zu betatigen.

Der Mikromotor wird nach Entnehmen vom Instrumententrager und Verschiebung des Fussanlasserhebels nach rechts,
bezw. durch Betatigung des kombinierten Fussanlasserpedals in Betrieb gesetzt. Wobei der Mikromotor die auf dem
Bildschirm angezeigte Leistung hat.

Die Tatigkeit endet mit Verschieben des Fussanlasserpedals in die Ausgangsposition. Nach Beendigung der Arbeit wird
die Funktion CHIPBLOWER empfohlen. Die Leistung des Mikromotors kann mittels der Tasten +/- in einem Bereich von 0
—100% bei dem vom Trager entnommenen Instrument ausser Betrieb, oder wenn das Instrument aktiviert wurde und das
Fussanlasserpedal / der Fussanlasser in der maximalen Position verschoben ist eingestellt werden.

Wahrend der Arbeit mit dem Instrument kann die Leistung mit dem Pedal oder dem Hebel des Fussanlassers im
Analogregime von 0 bis zum maximalen eingestellten Wert stufenlos geandert werden. Nachdem die Betriebszeit des

Mikromotors das Schmierintervall erreicht hat, bildet sich das Symbol Schmieralarmmeldung .‘0 an der Anzeige ab und
es ertdont akustische Meldung. Diese Meldung wird bei jeder weiteren Anwendung des Instrumentes solange wiederholt
werden, bis die Information von der Schmiernotwendigkeit durch Betatigung der Taste OK auf dem Alarmbildchirm
abgebrochen wird.
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Auswahl der Funktion der linken/rechten Seitentaste am Fussanlasser (am den instrument)
P N Durch Betatigung der Taste wird das ,Springmenu” mit entsprechendem Funktionsangebot angezeigt. Die
g gewlnschte Funktion durch Betatigung der entsprechenden Taste auswahlen. Falls keine Anderung der
=/ Funktion erw(inscht, dann ist die Taste ,ESC* zu betatigen. Die Einstellung muss erfolgen getrennt fur die

DA270, DA370, DA280, DA380

-
-
—
——
-

DIPLOMAT

linke und Rechte seitliche Taste des FuR3schalters. Wahlen Sie nur die Funktionen, die verkauft werden tool gliltig ist. Die

anderen sind blockiert.

>

die Funktion Chipblower

Instrumentenkihlung ON/OFF

Motorrotation

Beleuchtung des Instrumentes ON/OFF

Hauptbeleuchtung ON/OFF

Tilrgong

Becherfiillung

Speischalensplilung

Keine Funktion

Umschalten des Programms Werkzeug

Wechseln die Farben der Werkzeug light (weil’/blau) (gilt fir
Motoren DENSIM DX BLUE, DENSIM DX PRO BLUE)
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8.1.9 Zahnsteinentferner ZEG

12.AUG 1212 | X B oL Uy Wy

INSTRUMENTENTYP P
100

N\

>10% >50% >100% %

) p1 PROGRAM 1

A 1
N
DR.SMITH O = @4- TYP

Nach Entnehmen des Instrumentes vom Trager werden die entsprechenden Einstellungsangaben angezeigt. lhre
Bedeutung ist wie folgt:

Typ des Instrumentes
Falls der Bargraph inaktiv ist, wird er den Typ des aktuell angewendeten Instrumentes anzeigen. Im aktiven Zustand bildet

der Bargraph einen informativen Wert des Hauptpamaraters graphisch ab (Leistung).

Tasten zur schnellen Vorwahl der Leistung des Zahnsteinentferners.

>25% | Durch Betatigung der entsprechenden Taste kommt es zur Anderung in der Einstellung der Leistung (der
>50% | Umdrehungen) auf den gegebenen Wert. Diese Angabe wird nicht automatisch gespeichert.

>75%
>100%

Taste zur Einstellung der Leistung des Zahnsteinentferners

Durch Betatigung der Taste wird das Einstellungsregime in Betrieb gesetzt, in dem diejenige Tasten rot
h 100% | markiert werden, die die Wertanderung mdglich machen. Der Parameterwert kann mittels der Taste +/-
geandert werden. Der neue Wert kann zeitweilig (in die Programmnummeranderung) durch eine
wiederholte Betatigung der Taste mit dem einzustellenden Parameter, oder dauerhaft in das Programm durch Betéatigung

der Taste . @" gesgilchert werden. Der neue Wert kann auch direkt mittels der nummerischen Tastatur — nach

Betatigung der Taste BEEES eingegeben werden.

Taste der Programmauswahl.

Nach Betatigung der Taste bildet sich das ,Springmenu” mit folgendem Programmangebot ab.
r@ P1 PROGRAM 1
PROGRAM 2
PROGRAM 3
PROGRAM 4
PROGRAM 5
PROGRAM 6
PROGRAM 7
PROGRAM 8
PROGRAM 9
ESC

Das gewlnschtes Programm wird durch Betatigung der Programmtaste gewahlt oder durch ESC Taste verlassen.
Durch langerer Betatigung der Taste (ca 2 Sek) werden alle Instrumentenparameter gespeichert. Der Speichervorgang
ist durch Farbenanderung der lkone gezeigt und mit akustisches Signal begleitet (2 kurze Pieptone)

e P1

Nach dem akustischen Signal werden alle Daten von den Zwischenspeicher in den Dauerspeicher gespeichert.

Taste fiir der Programmein ordnung in der Umschaltung vom FuBanlasser.
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Mit der Betatigung der Taste wird das zugehdriges Programm eingeordnet Y] oder aussondert LI von der
\/ Umschaltung vom Fuanlasser.

Wenn die Funktion der seitliche Taste des FuBanlassers auf die P# eingestellt ist, mit der seitliche
FuRanlassertaste kann man die vorher ausgewahlte Programme umschalten. Die Programme werden kreislaufig
umgeschaltet. Nach das Programm mit héchsten Nummer kommt das Programm mit niedrigste Nummer.

Taste zur Editation des Programmnamens.
Nach Betatigung der Taste wahrend cca 2 Sekunden lang wir die alphanummerische Tastatur angezeigt,
PROGRAM1 | mjt Hilfe derer der Text editiert werden kann. Die Maximallange des Textes betragt 20 Zeichen.

Taste zur Auswahl des Arbeitsregimes

Diese Taste ist nur flir das Instrument aktiv, das diese Funktion moglich macht.

ENDO Nach Betatigung der Taste bildet sich das ,,Springmenu® mit folgendem Programmangebot ab (je nach Art
des Instruments):

(la Be
— pAarO | PARO [ ]
ENDO ENDO
SCALING SCALING
BOOST
ESC ESC

Durch Betatigung der Taste wird das gewlnschte Arbeitsregime des Instrumentes ausgewahlt oder die Auswahl des
Arbeitsregimes durch Betatigung der Taste ,ESC* beendigt.
Wollen wir das neue Arbeitsregime dauernd speichern, ist zuerst die Speicherungstaste e 2 betatigen. Der Neue

Speicherungszustand wird durch die Symbolfarbeanderung e angezeigt. Dieser Zustand kann durch eine wiederholte
Betatigung der Taste abgebrochen sein.

Taste zur Einstellung der Kiihlungswassermenge.

— Durch Betatigung der Taste wird das Einstellungsregime in Betrieb gesetzt, in dem diejenige Tasten rot
—‘_gi 33% | markiert werden, die die Wertdnderung moglich machen. Der Parameterwert kann mittels der Taste +/-
geandert werden.

Der neue Wert kann zeitweilig (in die Programmnummeranderung) durch eine wiederholte Betatigung der Taste mit dem

einzustellenden Parameter, oder dauerhaft in das Programm durch Betatigung der Taste @:‘T gespeichert werden. Der

neue Wert kann auch direkt mittels der nummerischen Tastatur nach Betatigung der Taste EEEEE eingegeben werden. Die
Taste ist nur aktiv, wenn die Instrumentenkihlung eingeschaltet ist.

Taste zur Ein-/ Ausschaltung der Instrumentenbeleuchtung.

-4

C‘A Durch  Betatigung dieser Taste kann die Instrumentenbeleuchtung ein- 'f«/ausgeschaltet
A werden.

Andern des Arbeitsmodus des Fussanlasser hebel/Pedals
Die Taste ist nur aktiv, wenn der ausgangssteuermodus aktiviert ist und das Gerat in Ruhe ist.
Fussanlasser im diskrete Modus (Jump Modus)

r Dieses Symbol zeigt den diskreten Modus des Pedals an, d.h. nach dem driicken des Pedals / Hebels
_T springt die geregelte Leistung auf den Maximalwert und &ndert sich nicht mehr mit der Pedalstellung.
Durch dricken dieser Taste kdnnen Sie in den zweiten Modus wechseln:

Fussanlasser im Analogregime (Linear Modus)
Aj Nach dem betatigen des fulireglerpedals / - Hebels erhdht sich die geregelte Leistung proportional

entsprechend der Abweichung des fullreglerpedals / - Hebels bis zum Maximalwert (bei voller Abweichung
des fullreglerpedals / - Hebels).
Durch drucken dieser Taste kdnnen Sie in den vorherigen Modus wechseln.

Taste zum Ein-/Ausschalten und Einstellung der Instrumentenkiihlung.

. pe
“ﬁm@: Durch eine kurzfristige Betatigung der Taste schaltet sich die eingestellte Instrumentenkihlung ein / aus =
R

Falls einer der Instrumentenparameter, die an der Anzeige angezeigt werden, bei dem vom Trager

entnommenen Instrument geandert wurde ohne Betatigung der Taste ‘_, kommt es nur zu einer
zeitweiligen Speicherung des geanderten Parameters. Diese Anderung bleibt bis zur Anderung des Instrumentprogramms
(Prog 1 - 9) gespeichert. Die Anderung bleibt auch nach Ausschalten und Einschalten der stomatologischen

Behandlungseinheit aufrechterhalten. Will man die zeitweilige Einstellung abbrechen, dann ist die Taste @ zu betatigen
und das aktuelle Programm anzuwahlen. Die Daten werden durch die Daten aus dem Speicher fir das gegebene
Programm Uberschrieben. Will man die Parameteranderung dauerhaft in das entsprechende Programm speichern, dann
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ist die Taste @‘- nach Durchfiihrung der Anderung zu betétigen.

Taste zur Regelung der Patientenposition
\ Durch eine kurzfristige Betatigung der Taste wird der Bildschirm zur Steuerung der Grundbewegungen des

Patientenstuhls angezeigt und die Regelung der Patientenposition ist moglich. Ruckkehr von diesem
Bildschirm ist durch Betatigung der Taste ESC oder nach Inbetriebnahme eines Instrumentes mdglich.

Der Zahnsteinentferner wird nach Entnehmen vom Instrumententrager und Verschiebung des Fussanlasserhebels nach
rechts, bezw.

durch Betatigung des kombinierten Fussanlasserpedals in Betrieb gesetzt. Wobei der Zahnsteilentferner die auf dem
Bildschirm angezeigte Leistung hat.

Die Tatigkeit endet nach Verschieben des Fussanlasserpedals/-Hebels in die Ausgangsposition. Nach Beendigung der
Arbeit wird die Funktion CHIPBLOWER empfohlen.

Die Leistung des Zahnsteinentferners kann mittels der Tasten +/- in einem Bereich von 0 — 100% bei dem vom Trager
enthommenen Instrument ausser Betrieb, oder wenn das Instrument aktiviert wurde und das Fussanlasserpedal / der
Fussanlasser in der maximalen Position verschoben ist eingestellt werden. Wahrend der Arbeit mit dem Instrument kann
die Leistung mit dem Pedal oder dem Hebel des Fussanlassers im Analogregime von 0 bis zum maximalen eingestellten
Wert stufenlos geandert werden.

Auswahl der Funktion der linken/rechten Seitentaste am Fussanlasser (am den instrument)
<’ Durch Betatigung der Taste wird das ,Springmenu”“ mit entsprechendem Funktionsangebot angezeigt. Die
e/

gewiinschte Funktion durch Betatigung der entsprechenden Taste auswéahlen. Falls keine Anderung der
Funktion erw(inscht, dann ist die Taste ,ESC* zu betatigen. Die Einstellung muss erfolgen getrennt fir die
linke und Rechte seitliche Taste des Fullschalters. Wahlen Sie nur die Funktionen, die verkauft werden tool glltig ist. Die
anderen sind blockiert.

< | die Funktion Chipblower

1 Instrumentenkihlung ON/OFF

c Motorrotation

QA Beleuchtung des Instrumentes ON/OFF

=R | Hauptbeleuchtung ON/OFF

AR
& Tilrgong
VI | Becherfiillung

~»g | Speischalenspllung

Keine Funktion

P# Umschalten des Programms Werkzeug

. Wechseln die Farben der Werkzeug light (weif3/blau) (gilt fiir
Motoren DENSIM DX BLUE, DENSIM DX PRO BLUE)

Hinweis
Nach Ricklegen des Zahnsteinentferners in den Trager erlischt die Instrumentenbeleuchtung. Den
Zahnsteinentferner immer erst nach Beendigung der Arbeit (Fussanlasserhebel/Fussanlasserpedal in der
Ausgangsposition) mit dem Instrument zurtick in den Trager hineinschieben.
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8.2 Fussanlasser
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UNO

Obere linke Taste
— Position zum Aufsetzen des
Patienten

Untere linke Taste
— wahlbare Funktion

Hebel
— Start mit stufenloser Regelung
— Ausgangsposition (Spulung)

Obere rechte Taste

- Aktivierung der
Speicherungsposition des
Patientenstuhls/Ausspilungsposition

Untere rechte Taste
— wahlbare Funktion

Kreuz
-zur Steuerung des Patientenstuhls

NOK

Obere linke Taste
— Position zum Aufsetzen des
Patienten

Untere linke Taste
— wahlbare Funktion

Pedal
— Start mit stufenloser Regelung
— Ausgangsposition (Spulung)

Kreuz
-zur Steuerung des Patientenstuhls

Obere rechte Taste

- Aktivierung der
Speicherungsposition des
Patientenstuhls/Ausspulungsposition

Untere rechte Taste
— wahlbare Funktion

Durch Betatigung der Taste CHIPBLOWER am Fussanlasser kommt es bei den Instrumenten Mikromotor und Turbine

zum Ausblasen der Kuhlungsluft.

Uber das Fussanlasserpedal werden die Instrumente in Betrieb gesetzt, wobei es bei dem Mikromotor méglich ist, durch
Verschieben des Fussanlasserpedals die Mikromotorumdrehungen zu regeln (von 0 bis zu dem an der Anzeige
eingestellten Wert), bei Anwendung des US-ZEGs wird durch Verschieben des Fussanlasserpedals die Leistung geregelt
(von 0 bis zu dem an der Anzeige eingestellten Wert).

Die Tasten POSITION ZUM AUFSETZEN DES PATIENTEN, AUSSPULUNGSPOSITION und KREUZ ZUR
STEUERUNG DES PATIENTENSTUHLS sind zur Steuerung der stomatologischen Patientenstiihle der Serie DIPLOMAT

vorgesehen.

If no instrument is taken:

By moving the lever / pedal of the foot controller to minimum 1/3 of the track, the bowlflushing is activated.
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Drahtloser funkgesteuerter Fussanlasser (nur auf spezielle Bestellung)

Wireless foot controller wird geliefert mit Batterie getrennt durch ungewollte Akku drain wahrend der
1 Perioden der transport und die Lagerung. Inbetriebnahme miissen stets von autorisiertem service-Techniker

Die Tastenfunktion und der Steuervorgang ist identisch mit dem klassischen Fussanlasser. Der Unterschied besteht nur
in der DatenlUbertragungsart zwischen der Steuerung/dem Fussanlasser und der stomatologischen Behandlungsenheit.
Wahrend die Datenubertragung bei dem klassischen Fussanlasser mittels des angeschalteten Kabel gewahrleistet ist, bei
dem drahtlosen funkgesteuertem Fussanlasser verlauft die Datenlbertragung mittels der Funkwellen — ohne notwendigen
Kabel.

Verbindung des drahtlosen funkgesteuerten Fussanlassers mit der Behandlungseinheit
' |

—

=

<<< Transmitter <<<(

= a—

< RCV - Receiver

N

<

f———

T
T

Sender

Die Fussanlasserspeisung ist von zwei Akkumulatoren NiMH 1,2V / 1800-2400 mAh sichergestellt. Die Betriebszeit der
Akkumulatoren betragt mindestens 2 Monate beim Standardbetrieb. Der Ladebedarf wird am EMPFANGER durch
regelmassiges Blinken der roten LED-Diode oder auf der Anzeige durch das Symbol gemeldet.

Die Arbeit mit dem Fussanlasser kann noch einige Stunden nach Beginn der Signalisation des Ladebedarfes der
Akkumulatoren ohne notwendigen Anschluss zur Ladequelle fortgesetzt werden.

Aufladen des FuB-controller
Die Aufladung wird durch Anschliessen des Verbindungskabels zwischen die Behandlungseinheit und den Fussanlasser
aktiviert. Der RF-Fussanlasser kann wahrend der Aufladung gebraucht werden — er funktioniert wie ein klassischer

Fussanlasser. Der Ladungsvorgang Céj nimmt ungefahr 3 Stunden in Anspruch und wird nach Vollladung des

o

Zwecks der Sicherstellung einer stérungsfreien Funktion des Fussanlassers und der stomatologischen
Behandlungseinheit soll der Fussanlasserkabel nur angeschlossen und abgetrennt werden, wenn die stomatologische
Behandlungseinheit ausgeschaltet ist.

UM_DE_DA270_DA280_DA370_DA380_m2015_2020-01_ver2.0 48 /69



BEDIENUNGSANLEITUNG DA270, DA370, DA280, DA380 DIPI__OI\-A‘_AT

WiFi Empfanger

ON/RCV
PAIR RESET

BATTERY

-
e
"
Vg
.

DIPLOMAT

DENTAL SOLUTIONS

Button PAIR — serves for pairing transmitter with receiver

Button RESET - initialisation of device after settings change or malfunction of the foot controller.

LED1 (ON/RCV) - indicates connection to the power voltage and either detection of transmitting commands from the
transmitter

LED2 (BATTERY) - indicates the charge status of the transmitter accumulators

The possible states of charge of the accumulators (LED2):
= Solid green — battery is fully charged

= Steady orange — battery is partially discharged

= Steady red — battery is nearly discharged

= Blinking red — it is necessary to recharge the battery

Procedure for charging the battery of the foot controller:

Pull out the receiver from the terminal.

Connect the battery charging cable of the foot controller to the terminal instead of the signal receiver
Connect the other end of the cable to the terminal on the back of the foot controller

Charging is indicated by the flash symbol on the battery indicator on the doctor's control panel display
The battery is fully charged when the flash symbol disappears from the battery indicator of the display
Disconnect the cable from both terminals

Connect the receiver to the terminal

NogkrwpnE

receive a new or confirming signal within 2 seconds, the receiver automatically sends the signal as a pedal

If an error occurs on the transmitter during operation, the signal disappears and the receiver does not
1
in the zero position and interrupts the operation of the currently used instrument

Pairing the receiver and the transmitter:

Each transmitter has a unique address set by the manufacturer. The transmitter comes from the production paired with
a receiver. Should it happened that the transmitter is not paired with the receiver (when the instruction is sent from the
foot controller, LED1 is not blinking) or in case of the foot controller or receiver replacement, it is necessary to pair the
foot controller with the receiver first.

The setting must be performed by the service technician in accordance with the Instructions for Service.
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Failure

Possible cause

Solution

Receiver not working - LED 1 is
not shining

The receiver is without
power

Check if the dental unit is turned on

Check if receiver is properly connected with the dental unit

The receiver is defective

Connect the foot controller and the unit via cable and
contact an authorized service or reseller

The receiver works —

LED1 is lit, but the receiver does
not accept commands from the
foot controller

Discharged battery of
the foot controller

Through the battery indicator on the dentist's display,
check the battery status

Charge the battery the foot of the driver

The receiver, or the
transmitter is defective

Contact an authorized service or reseller

Transmission barriers

Provide direct visibility between transmitter and receiver

At the maximum of pedal lever,
the performance of the
instruments does not reach the
maximum

Loose / damaged
potentiometer

Contact an authorized service or reseller

When the pedal is in the starting
position the instruments
continue to rotate

Loose switch for start

Contact an authorized service or reseller

The pedal does not return to its
base position

Out of position or broken

spring of pedal

Contact an authorized service or reseller

Button for control of the chair
movement remains still pressed

Damaged foam spring
button

Contact an authorized service or reseller

Technical data:

Transmitter

Supply voltage

— via cable 10-36 V DC (rated voltage 24 V)

— battery 2,4V DC 2xAA NiMH 1200 mAh (GP Recyko+ or sanyo eneloop)
Frequency 2400-2464 MHz

Battery life on a single charge

2 months

Transmitter reach

minimum 2 m

The transmitting power

-18 dBm according to SW settings till 4 dBm

Mudulation type GFSK
Receiver

Supply voltage 24V DC
Frequency 2400-2464 MHz
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8.3 Speischalenblock
Der Speischalenblock beinhaltet folgende Teile (laut der Ausfiihrung):

Flasche mit destilliertem Wasser
Die Flasche mit destilliertem Wasser befindet sich im Speischalenblock und ist nach Tiréffnen am Speischalenblock
zuganglich. Destilliertes Wasser aus der Flasche wird zum zur stomatologischen Spritze am Assistenzelement zugefihrt.

Nachfiillen des destillierten Wassers wird folgenderweise vorgenommen:
e die Tdr am Speischalenblock aufmachen

&
den Dreipositionsschalter im Speischalenblock in die Position }6‘\‘ umschalten
die Flasche herausschieben
destilliertes Wasser in die Flasche nachfillen
die Flasche so einschrauben, damit keine Druckluft wahrend der Arbeit entweichen kan

e Den Dreipositionsschalter in die mit dem Flaschensymbol markierte Position umschalten
e (iberprifen, ob aus der Flasche keine Luft entweicht
e die Tlr am Speischalenblock schlief3en

Wurde destilliertes Wasser in solchem Masse verbraucht, dass es in die Wasserverteilungen Luft eingedrungen hat, dann
wird es empfohlen, die Wasserwege der Instrumente, die mit Wasser arbeiten, durch Ausspritzen vom Wasser zu entliften,
solange aus ihnen Wasser ohne Luftblasen herausstromen beginnt.

Hinweis

Nachflllen vom destillierten Wasser ist so vorzunehmen, damit zu keiner Eindringung fremder Stoffe und dadurch
Anderung seiner Qualitat und Zusammensetzung kommen kann.

Es ist notwendig, die Verwendung von destilliertem Wasser vorgesehen fir medizinische Zwecke, mit einem maximum
der elektrischen Leitfahigkeit des Wassers bis zu 2000 pS/cm. Verwenden Sie nicht destilliertem Wasser fir technische
Zwecke!

Es wird vom Produzenten empfohlen, die Flasche einmal im Jahr auszuwechseln.

Zentrale Wasserverteilung
Falls es zur Instrumentenkiihlung Wasser aus der zentralen Wasserverteilung verwendet wird, ist das Nachfillen vom
destillierten Wasser in der Flasche nicht notwendig — Funktion ,ZENTRAL". Diese Funktion wird durch Umschalten des

am Speischalenblock angebrachten Schalters in die Position CENTRAL [FD in Betrieb gesetzt.

UM_DE_DA270_DA280_DA370_DA380_m2015_2020-01_ver2.0 51/69



-
-
—
——
-

BEDIENUNGSANLEITUNG DA270, DA370, DA280, DA380 D|p|_oM‘A1_-

8.3.1 Assistenzelement

Assistenzelement Tastatur des Assistenzelementes
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Tastatur des Assistenzelementes

Die Funktion der Tasten der Tastatur am Assistenzelement ist identisch mit denjenigen an der Arztelementanzeige. Von
der Tastatur des Assistenzelementes aus ist die Programmierung der Positionen des stomatologischen Patientenstuhls
nicht mdglich.

/s

8.3.2 Einfache Assistenzelemente

Doppeltrager Dreitrager

Die in den Tragern auf einfachen Assistenzelementen hineingeschobenen Instrumente sind unmittelbar nach ihrem
Entnehmen vom Instrumententrager betriebsbereit. Neben dem Speichelzieher kann im Instrumententrager auch die
Polymerisationsleuchte, die stomatologische Spritze, der grosse und der kleine Absauger untergebracht werden. Auf den
einfachen Assistenzelementen befinden sich die Tasten zur Steuerung der Becherflillung und der Speischalenspulung.
Ihre Funktion ist identisch mit den gleichen Tasten auf dem Bedienfeld Arzt.

8.3.3 Ausriistung des Speischalenblocks

Speichelzieher

Er wird automatisch nach seinem Entnehmen vom Instrumententrager in Betrieb gesetzt. Bei gesunkener Leistung das
Sieb des Speichelziehers folgenderweise reinigen: den eigenen Speichelzieher (Endstlick) herausnehmen, das Endstlick
herabziehen, das Sieb herausnehmen - reinigen und zusammensetzen. Die Reinigung des Siebes wird mindestens
einmal im Verlauf des Arbeitstages empfohlen! Die Tatigkeit endet nach Einschieben des Speichelziehers zurilck in den
Instrumententrager. Nach jeder Behandlung wird es empfohlen, den Speichelzieher und die Absauger mit 1dl Wasser
durchzusplillen.

i‘f Es ist eine einzige Auswerfer, nicht fur eine wiederholte Verwendung bestimmt sind. Wenn die
Speichelsauger ist fUr einen anderen Patienten mit einem Risiko von Verletzungen verwendet

Kleiner Absauger, grosser Absauger

Der Absauger wird automatisch nach seinem Entnehmen vom Instrumententréger in Betrieb gesetzt. Beendigung der
Tétigkeit: nach Riickschieben in den Trager. Die Ansaugung der Absauger ist durch Offnen der Regelklappe der
Absauger regelbar, wobei der Absauger in der unteren Position der Regelklappe verschlossen ist. Im Absaugerkorper
befindet sich das Sieb, das mindestens einmal im Tag zu reinigen ist (siehe die Kapitel 10.4).
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@ Die Absaugung schaltet sich automatisch nach Vollfilllen des Abscheiders aus — fliesst in das Abwassersystem ab
- zyklisch (betrifft CATTANI, METASYS, DURR CAS1).

Polymerisationsleuchte

Die Polymerisationsleuchte ist nach Entnehmen vom Instrumententrager betriebsbereit und kann gebraucht werden. Zur
Anwendung der Polymerisationsleuchte lesen Sie, bitte, die entsprechende Bedienungsanleitung zur
Polymerisationsleuchte.

Intraoralkamera
dient nicht zur Feststellung der Diagnose, sondern zu einer besseren Visualisierung wahrend der stomatologischen
Behandlung.

Die Kamera beinhaltet folgende Bauteile:
e Halter
e Anschluss — Steckverbindung
e Eigenes Gerat (Kamera)

\ Das Gerat ist vor Wasser zu schitzen, nicht in feuchten Rdumlichkeiten lagern

8.4 Stomatologische Operationsleuchte

Die stomatologische Operationsleuchte kann durch einen Dreipunktschalter an der Operationsleuchte geschaltet
werden, wobei die Operationsleuchte bei der Position des Schalters in der ,Mitte* ausgeschaltet ist.

Falls die stomatologische Behandlungseinheit mit elektronischer Beleuchtungssteuerung ausgestattet ist, kann sie vom
Arztelement und Assistenzelement aus durch die Taste gesteuert werden — siehe die Beschreibung der Tastenfunktion.
Um die Lampe zu verwenden, lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung fiir diese Lampe.

8.5 Wagen (nur fiir die Ausflihrung DA 280 — CART)

Der Wagen mit dem Steuerpaneel ist zu dem Speischalenblock mit Hilfe des durch einen Schutzschlauch geschiitzten
energetischen Biindels angeschlossen. Der Schlauch schitzt das Blindel vor mechanischer Belastung, vor dem Staub,
der Feuchtigkeit, vor der Abreibung/Verschleiss und stellt gleichzeitig eine zusatzliche Isolation dar.

Der Schlauchaussenmantel ist von dem weichgemachten Polyvinylchlorid/PVC hergestellt. Im Schutzschlauch ist eine
Innenspirale aus dem geharteten Polyvinylchlorid/PVC eingefligt, die den Schlauch unnachgiebig bei einem zufalligen
Betreten eines Erwachsenen macht.

Jedoch wird es vom Produzenten empfohlen, weder den Schlauch zu betreten noch Gegenstande auf ihn zu legen.
Der Schutzschlauch darf nicht auf einen Diameter von weniger als 70 mm gebogen werden. Fir Reinigung des
Schlauches gelten die Anweisungen in der Kapitel ,Reinigung, Desinfizierung und Entseuchung anderer Teile der
stomatologischen Behandlungseinheit”

Taste zur Steuerung der Hochgangblockierung (CART)

Bei der Ausfiihrung CART kann die Arbeitshéhe des Steuerpaneels in einem Bereich von 200 mm geandert werden.
Den Steuerpaneel (am besten von hinten aus) um die Seitenteile mit beiden Handen fassen, wobei die an der unteren
Wand des Steuerpaneels angebrachte Taste betatigt gehalten soll. Dadurch wird das Hohenverstellmechanismus
entsperrt.

Das auf diese Weise erfasste Paneel in die gewiinschte Arbeitshohe verstellen. Durch Befreiung der Taste wird das
Paneel vom Mechanismus in der eingestellten Hohe gesperrt.

Bei Bewegung des Wagens ist es sicherzustellen, dass weder der Fussanlasseranschlusskabel noch anderer
Gegenstand in Kontakt mit den Wagenradern gerat.
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8.6 Hygiene

Unter dem Begriff ,Hygiene® ist die Desinfizierung und Entkeimung innerer wasser Verteilungen der stomatologischen
Behandlungeinheit zu verstehen. Sie bildet keinen Bestandteil der Grundausstattung der stomatologischen
Behandlungseinheit — sie ist auf Wunsch erhaltlich! Nahere Informationen siehe die getrennte Anlage ,Hygienesystem der
stomatologischen Behandlungseinheit Diplomat ADEPT DA270/DA 280, DA370/DA 380°.

8.7 Manuelle Handhabung der Kopfstlitze

Manuell wird die Kopfstlitze gehandhabt, die anatomisch konstruiert ist und eine beliebige Fixation des Patientenkopfes
moglich macht. Die Hohenverstellung wird mechanisch — durch Zug oder Druck in der Einstellungsrichtung vorgenommen
abb 1. Die Kopfstltzenneigung ist nach Lésen des an der hinteren Seite der Kopfstlitze angebrachten Hebels einzustellen
abb 2. Nach Verstellen ist die gewlinschte Position der Kopfstlitze wieder mit dem Hebelchen zu fixieren.

max.150mm T .:,r‘ i

Bei der Arbeit mit Patienten, empfehlen wir die Verwendung eines externen schiitzende Gamasche an der
Rickenlehne des Kopfes.
Schutzende Gamasche schiitzt die Polster vor Beschadigung mit Haar-Vorbereitungen

@ Nach Beendigung der Arbeit wird empfohen die Kopfstutzenklemme zu I16sen

8.8 Manuelle Handhabung der rechten Handlehne
Zwecks Besserung der Bequemlichkeit des Patientes wahrend der Behandlung kann die rechte Handlehne nachbestellt
werden. Sie macht zwei Bewegungen mdglich:

- Auskippen in der Richtung nach vorne (Bewegung Nr. 1)

- Auskippen in der Richtur}\g nach unten (Bewegung Nr..2)
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Beschreibung der Schritte beim Auskippen in der Richtung nach vorne (Bewegung Nr.1)

POSITION 1

POSITION 4

POSITION 3

- Die Handlehne ergreiffen und sie von der Position Nr. 1 in die Position Nr.4 versetzen

- Die Riickverriegelung ist folgenderweise durchzufiihren: die Handlehne von der Position Nr. 4 in die Position Nr. 3
umdrehen, danach die Handlehne in der Richtung nach oben bis zum hérbaren Einschappen drehen, dann ist die
Handlehne gegen Bewegung nach unten fixiert.

Beschreibung der Schritte beim Auskippen in der Richtung nach unten (Bewegung Nr.2)

POSITION Nr.1 —;—/

\\\

~_ |/

- Die Handlehne ergreiffen und sie von der Position Nr.1 in die Position Nr. 2 versetzen, die auf diese Weise gelbste
Handlehne kann in die untere Position Nr.3 heruntergeklappt werden.

- Die Rickarettierung ist folgenderweise durchzuflihren: die Handlehne von der Position Nr. 3 bis zum hoérbaren
Einschappen auskippen, dann ist die Handlehne gegen Bewegung nach unten fixiert.

8.9 Beendigung der Arbeit
Folgende Schritte sind von Bedeutung:
e den Hauptschalter ausschalten — Position 0! Dadurch wird die Zuleitung elektrischer Energie, Luft und
Wasser abgebrochen und der Druck in der ganzen Behandlungseinheit sinkt
o die Wasserhauptzuleitung (am Arbeitsplatz) zur Behandlungseinheit schlieen
e Kompressor ausschalten — Scheideventil aufmachen
e Absauger ausschalten (falls er einen Bestandteil der Behandlungseinheit bildet)
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Dentaleinheit ist mit sicherheitsschaltern ausgestattet. Diese werden im Falle einer Kollision aktiviert, um Zerkleinerung
und Beschadigung zu verhindern.
Die stuhlbewegung ist blockiert, solange einer der Sicherheitsschalter aktiv ist oder ein Gerat aus dem Bedienfeld des

Zahnarztes lauft.

Liste der Sicherheitselemente:

Element Triggeraktion Aktion nétig
Sicherheitsschalter fir den Hubmotor des Stuhls wird im Falle
einer Kollision mit einem Objekt aktiviert, wahrend der Stuhl nach
unten bewegt wird. Stuhlbewegung wird sofort gestoppt und Entfernen Sie das
1 | Stuhl automatische Gegenbewegung erzeugt, um gefangenes Objekt zu

I6sen.
Gleichzeitig ertdnt ein hoérbares signal, um den Benutzer Gber den
Fehler zu informieren.

blockierende Objekt

2 | Ruckenlehne

Sicherheitsschalter fir den riickenlehnenmotor des Stuhls wird bei
Kollision mit einem Objekt aktiviert, wahrend sich die Ruckenlehne
zurlck bewegt (in Richtung Liegeposition). Stuhlbewegung wird
sofort gestoppt und automatische Gegenbewegung erzeugt, um
gefangenes Objekt zu 16sen.

Gleichzeitig ertdnt ein hdrbares signal, um den Benutzer iber den
Fehler zu informieren.

Entfernen Sie das
blockierende Objekt

3 Beginn des Die Bewegung des Stuhls Stoppt, wenn das instrument Uber den Hebel/pedal des
Instruments Fuliregler gestartet wird fulreglers loslassen
4 Motor Die Bewegung des Stuhls Stoppt, wenn der Warmesensor der Warten Sie, bis der
Temperatursensor | Uberhitzung des Motors eingeschaltet ist. Motor abgekihlt ist
Der Sicherheitsschalter im Assistenzbedienfeld wird bei einer
Kollision des assistenzbedienfelds mit der Riickenlehne aktiviert. Schieben Sie den arm
5 Assistent Die Bewegung der Rickenlehne wird sofort gestoppt und die des Assistenten aus
Bedienfeld automatische Gegenbewegung zum lésen des erfassten Objekts. der
Gleichzeitig ertont ein Audiosignal, das den Benutzer (iber einen rickenlehnenschiene
Fehler benachrichtigt.
. Wenn die Schussel aus lhrer Grundposition ausgeworfen wird Schl__eben _S|e_d|e
6 | Speischale ’ Schussel in die

Stoppt die Bewegung des Stuhls.

Ausgangsposition
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9 INSTANDHALTUNG DES ERZEUGNISSES

Die Instandhaltung der Instrumente und der Hand- und Winkelstlicke ist laut den Anweisungen ihrer Produzenten
vorzunehmen.

Falls der Speischalenblock mit dem Anschluss zur zentralen Wasserverteilung ausgestattet ist, die Reinheit des
vorgereihten Filters und die Funktionsfahigkeit der Wasseraufbereitungsanlage Gberprifen (laut den Anweisungen des
Produzenten).

Inspektionen wahrend der Garantiefrist
Dem Benutzer der Behandlungseinheit ist es empfohlen, einen authorisierten Servicespezialisten zwecks der periodischen
Kontrolle in regelmassigen 3-monatigen Zeitabstanden einzuladen.

Diese Kontrolle ist auf folgende Punkte konzentriert:
Kontrolle der Eintrittsfilter (bezlglich der Reinheit der Eintrittsmedien)
Kontrolle des Absaugsystems
Kontrolle des Abfallschlauches
Uberpriifen Sie den Spalt der Muttern der Riickenlehne (segmentverbindung). Ziehen Sie bei Bedarf fest
Erganzung weiterer Informationen und praktischer Ratschlage zur stomatologischen Behandlungseinheit
Kontrolle der richtigen Anwendung und Instandhaltung der stomatologischen Behandlungseinheit und ihrer
Instrumente (laut der Anwendungsanleitung und Einschulung)

» Kontrolle, eventuell Nacheinstellung aller Medien (Eintrittsmedien, Einstellung der Turbinendriicke u.a.)
Der Umfang dieser Arbeiten ist vom Produzenten auf 1 bis 1,5 Stunde bestimmt.
Die durchgeflihrte periodische Kontrolle ist vom authorisierten Servicespezialisten im Garantieschein zu bestatigen.

VVYVYYVYVYVY

Kontrolle und Revision nach Ablauf der Garantiefrist:
Die periodische Kontrolle der Anlage soll ein authorisierter Servicespezialist in
6-montigen Zeitabstianden durchfihren, wobei folgende Punkte kontrolliert werden sollen:

Gesamtkontrolle der Behandlungseinheit und ihrer Funktionsteile

Kontrolle und Nachregelung der Wasser - und Luftarbeitsdriicke

Kontrolle der Luft - und Wasserfilter im Speischalenblock

Kontrolle der Vollstandigkeit des Elektroteiles und der Installierung (elektrische Sicherheit)

YV VYV

Revision der elektrischen Sicherheit
Die Revision der elektrischen Sicherheit ist laut den Bestimmungen des Landes vorzunehmen, in dem die
Behandlungseinheit installiert worden ist.

Anweisungen flir den service, die verfugbar ist, um jede autorisierten service-Vertreter trainiert in der DIPLOMAT

: . ] Eine detaillierte Beschreibung, Zeichnungen, Stlicklisten und Anweisungen fur die Wartung sind in den
DENTAL s.r.o.

durch Technologie, wenn die Abdeckung genahte Polsterung Schaum klebt nicht an den Sitz, und es kann
eine leichte Verschiebung in die Sitzpolster im Laufe der Zeit. Dies ist nicht die Schuld des Produkts und

Der Behandlungsstuhl kann im design mit eingenadhtem Polster. Da in diesem Fall der tatsachliche Sitz ist
dessen Qualitat nicht beeintrdchtigt
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10 REINIGUNG, DESINFIZIERUNG UND ENTSEUCHUNG

10.1 Desinfizierung der Innenverteilungen zu den Instrumenten
Es wird empfohlen, das Desinfizierungsmittel Alpro in 1% -iger Konzentration mit destilliertem Wasser anzuwenden. Die
Lésung wird in den Behalter fir destilliertes Wasser eingeschittet und ist dauerhaft anzuwenden. In der 1%-igen
Konzetration ist das Desinfizierungsmittel gesundheitsunschadlich. Bei einer regelmafigen Anwendung wird das
Klhlungssystem rein gehalten und es ist nicht notwendig, andere Desinfizierungsmittel anzuwenden. Die Losung Alpron
wird von der Firma Alpro (Deutschland) hergestellt. Die Information betreffend ihres Einkaufs und Anwendung erhalten
Sie bei Ihrem Verkaufer.
Falls es zur Instrumentenkihlung Wasser aus der zentralen Wasserverteilung gebraucht wird, wird die Desinfizierung
der Innenverteilungen der Instrumente folgenderweise vorgenommen:

1. Den Behdlter fur destilliertes Wasser mit der 1%-igen Lésung von Alpron vermischt mit destillietem Wasser

vollfillen

2. Den Dreipunktschalter in die Position ,DESTIL" H umschalten
3. Den Wasserweg des beliebigen Instrumentes wahrend 30 Sekunden ausspllen, andere Instrumente, die mit
Kihlungswasser arbeiten, sind wahrend 10 Sekunden auszuspulen

4. Den Dreipunktschalter in die Position ,CENTRAL" [? umschalten.
Der Produzent empfiehlt es, die vorbenannte Desinfizierung mindestens einmal im Tag, am besten am Ende des
Arbeitstages durchzufiihren.

10.2 Halbautomatische Desinfektion der Kiihlwasserleitungen von Instrumenten (optional)
Bedienung Des Hygienesystems Vom Arztelement
In das Hygieneregime kommen Sie durch Betatigung der Taste EINSTELLUNGEN und dann HYGIENE ein.

EINSTELLUNGEN

HYGIENE

BENUTZER

SERVICE / HERSTELLER

ESC
TEST

USB

INFO

Der Bildschirm HYGIENE wird angezeigt:
HYGIENE

ESC

Die einzige aktive Taste ist: % .
8
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Nach der Betatigung dieser Taste wird in den unteren Teil des Bildschirms angezeigt:

DESINFEKTIONSFLASCHE ANSETZEN

Nach dem Einsatz der Flasche mit Desinfektionsmittel bestatigen Sie bitte die Taste. Nach der Bestatigung wird
angezeigt:

INSTR.SCHLAUCHE IN DIE HALTERUNG

In die Instrumentenhalterung legen Sie bitte den gelieferten Trichter ein. (Abb. 1a).

Die so vorbereitete Halterung legen Sie bitte in die Speischale (Abb. 1b).

Nehmen Sie bitte alle Instrumentenschlauche vom Kdécher und legen Sie bitte die Instrumentenschlauche in die
Halterung ein. Die Instrumente sollten von den Schlauchen abgetrennt werden.

die Spritze in die Halterung und betatigen Sie bitte die linke Spritzentaste solange bis das

\ Weil die Spritze (iber eigene Ventile verfligt, muss die Spritze manuell desinfiziert werden. Legen Sie bitte
Desinfektionsmittel kommt. Die Spritze kann in der Halterung bleiben

Es miissen immer alle Instrumente in die Halterung eingelegt werden, weil das Desinfektionsmittel in allen
Instrumentenschlauchen eingelassen wird.

Bis zu diesem Moment ist es mdglich den Desinfektionsprogramm mit der ESC-Taste abzubrechen.
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Mit der Betatigung der Taste START wird der Desinfektionsprogramm der Instrumentenschlauche angelassen und das
Anflllen der Instrumentenschlduche mit Desinfektionsmittel beginnt.

Bestatigen Sie bitte die Taste START:

START

Der Prozess wird folgendermalien angezeigt:

29

In dem unteren Teil der Anzeige wird die Anflillungszeitdauer in Sekunden angezeigt. Nach der Anfiillung der
Instrumentenschldauche mit Desinfektionsmittel beginnt der Wirkungsprozess. Auf dem Bildschirm wird angezeigt:

ABBRECHUNG

Es ist jederzeit moglich, den Wirkungsprozess durch Betatigung der Taste ABBRECHEN oder durch das Ausschalten
der Behandlungseinheit abzubrechen. Die Wirkungsdauer stellt der Benutzer fest, diese sollte 60 Minuten nicht
unterschreiten, aber optimal ist es das Desinfektionsmittel wahrend der Nacht oder wahrend der Wochenende wirken zu
lassen.

Nach der Betatigung der Taste ABBRECHEN oder nach dem Einschalten der Behandlungseinheit wird auf dem
Bildschirm angezeigt:

WASSERFLASCHE ANSETZEN

Nach dem Ansetzen der Wasserflasche bestatigen Sie bitte die Taste WASSERFLASCHE ANETZEN. Auf dem
Bildschirm wird angezeigt:

01: 29

In dem unteren Teil der Taste wird die Spulungszeitdauer in Sekunden angezeigt.

Weil die Spritze iber eigene Ventile verfiigt, muss die Spritze manuell durchgespdilt werden. Legen Sie bitte
\ die Spritze in die Halterung und betatigen Sie bitte die linke Spritzentaste solange bis das Wasser kommt
(ca. 2 Minuten lang)

Nach dem Spllungsprozess wird auf dem Bildschirm angezeigt:

ENDE

Nach der Betatigung der Taste wird das Desinfektionsprogramm beendet, und die Instrumentenschlduche kénnen in den
Kdcher eingelegt werden.
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10.3  Reinigung und Dekontamination des Speichelziehers

Die Entseuchung des Speichelziehers mindestens einmal im Tag (z.B. nach Beendigung der Arbeit) mit Hilfe des
Reinigungsmittels SAVO Prim in 1%-igen Konzentration und dem Volumen von mindestens 0,1 | verdiinnter Lésung
durch Absaugen durch den Speichelzieheransatz vornehmen.

Nach jeder Anwendung des Speichelziehers ist der Speichelzieherschlauch durch Durchspulen mit cca 0,1 | Wasser
nach Behandlung eines jeden Patienten zu reinigen.

e ‘\S!

10.4 Reinigung und Entseuchung des grossen und kleinen Absaugers

Die Endstlicke von den Handstlicken (Teil 1 und 2) herausziehen, die Grobfilter (Teile 3 und 4) herausnehmen und mit
Wasser reinigen, dann die Handstlicke wieder zusammenbauen. Wir empfehlen die Grobfilter mindestens einmal pro
Tag zu reinigen.

Nach der Verwendung des grof3en und kleinen Absaugschlauches ist es notwendig die Absaugschlduche nach jedem
Patienten mit ca. 100 ml Wasser durchzuspulen.

1 — grofRer Absauger

2 — kleiner Absauger

3 - Grobfilter P 22

4 - Grobfilter P 16

6 — Handstuick mit Regelung

10.5 Reinigung des Verteilblocksiebes
Den Deckel des Verteilblocks herausziehen und das Sieb mit Wasser reinigen. Dann das Sieb und den Deckel
zuriicksetzen. Diese Reinigung wird mindestens einmal pro Tag empfohlen.

DECKEL

Verteilblock mit Membranen Verteilblock — Filter DURR
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10.6  Reinigung und Desinfektion des Diirr-Speibeckenventils am Nassabsaugungssystem
(optional)

Wenn die Behandlungseinheit mit dem Diirr-Speibeckenventil ausgestattet ist, sind fiir die
Desinfektion/Reinigung folgende Punkte erforderlich:

Materialvertragliche, nicht schaumende Desinfektions-/Reinigungsmittel, die von Dirr Dental zugelassen sind,
z.B. Orotol plus oder Orotol Ultra.

Das Verfahren
1.
Schalten Sie die Spilung fiir die Speischale ein.

2.
Dricken Sie weiterhin die Reinigungstaste auf der gelben
Schalttafel, bis das Spulen der Speischale abgeschlossen ist.

3.

Desinfektionsldsung in die Speischale gie3en und gleichzeitig die
gelbe Reinigungstaste auf der Schalttafel driicken, bis die
Desinfektionsldésung abgesaugt ist.

Monatliche Wartung:

Driicken Sie die Reinigungstaste, um den Auffangbehalter zu
entleeren.

Reinigen Sie den gelben Grobfilter oder ersetzen Sie ihn bei
Bedarf.

o Der gelbe Grobfilter verhindert, dass gréRere Zahnpartikel in die
Reinigungs-Taste Saugleitung gelangen.

[

Grobfilter

Fehlfunktionen des Gerits oder Schiaden durch die Verwendung falscher Medien.
Dadurch kénnen Garantieanspriiche erléschen.

Verwenden Sie keine Schaummittel, z.B. Haushaltsreiniger oder Instrumentendesinfektionsmittel.
Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.

Keine chlorhaltigen Mittel verwenden.

Verwenden Sie keine Lésungsmittel wie Aceton.
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10.7 Entseuchung der Speischale

Das Bedienpersonal soll den Zustand des Siebes in der Speischale priifen und es je nach Bedarf reinigen.

Die Dekontamination der Speischale wird mindestens einmal am Tag empfohlen (zum Beispiel nach Beendigung der
Arbeit), dabei ist das Dekontaminationsmittel SAVO Prim in 1%-iger Konzentration mit einer Menge von mindestens 200
ml der Lésung durch Ausschiitten in die Speischale anzuwenden.

Falls die Behandlungseinheit mit einem Absauger ausgestattet ist, ist die Auswahl eines geeigneten Desinfektionsmittel

vom Typ des in der Behandlungseinheit eingebauten Abscheiders abhangig.

¢ Wenn in der Behandlungseinheit der Abscheider Cattani eingebaut ist, soll das Desinfektionsmittel PULI — JET
PLUS verwendet werden.

e Wenn in der Behandlungseinheit der Amalgamabscheider METASYS eingebaut ist, soll das Desinfektionsmittel
GREEN & CLEAN M2 angewendet werden.

e Wenn in der Behandlungseinheit der Amalgamabscheider DURR CAS 1 oder Abscheider DURR CS1 eingebaut ist,
soll das Desinfektionsmittel OROTOL PLUS angewendet werden.

Gebrauchsanleitung zu den Desinfektions - und Antischaumtabletten CATTANI fiir

stomatologische Absauger

Wahrend der Arbeit mit dem Absauger wird turbulenter Fluf3 hergestellt, wenn Blut, Sputum und alle Sanitationsmittel eine
ganze Menge von Schaum erzeugen, der haufige und unerwartete, unerwiinschte Ausserbetriebsetzung der Absaugung
verursachen kann.

Ein regelmassiger Gebrauch der Antischaumtabletten sinkt im bedeutenden Masse das Auftreten dieser Stérungen. Jede
Tablette ist in einem Schutzfilm umhdillt, der wasserldslich ist und eine sichere Handhabung und Lagerung gewahrleistet,
sogar auch wenn dieses Produkt als nicht gefahrlich klassifiziert ist.

Den Schutzfilm nicht entfernen, er 16st im Wasser auf. Ansaugen einer kleinen Wassermenge durch das Endstlick nach
Einlegen der Tablette in den Stlitzfilter des Endstiickes oder vor der Aktivierung der Absaugung ist zur Gewinnung einer
sofortigen Antischaumwirkung geniigend. Falls die Tabletten in einem engen Raum eingelegt werden sollen, den
Schutzfilm entfernen (Anwendung der Handschuhe wird empfohlen) und sie durch Eindrickung langst des
vorgezeichneten Schlitzes entzweien.

Zwecks der richtigen Funktion der Abtaster sind diese mit einem feinkérnigen Schmirgelpapier von dem Schutzfilm zu
reinigen. Beim Ubergang der Flissigkeit wird die Tablette langsam auflésen und die Desinfizierungs - und
Antischaumstoffe wahrend des gesamten Arbeitstages liefern.

Gebrauchsanweisung zum Reinigungsmittel PULI - JET PLUS

Es ist vom Produzenten des Abscheiders empfohlen, das Absaugsystem jeden Tag nach Beendigung der Arbeit zu
desinfizieren und mindestens eine Reinigung in der Tagesmitte vorzunehmen.

Auffiillen des Dosators: die Flasche in die vertikale Position stellen, platte Oberflache wird bevorzugt. Den Verschluss
abschrauben und durch leichtes Pressen an den mit zwei Klebeetiketten gekennzeichneten Stellen den Dosator in die
Flasche bis zum Flaschenrand ausleeren (Uberfillung der Flasche vermeiden).

Den Druck I8sen: die Uberfllssige FlUssigkeit fliet zurlick in die Flasche, wobei die genau notwendige Menge (10ml)
des Konzentrates im Dosator hinterbleibt. Das konzentrierte PULI — JET PLUS wirkt reinigend und desinfizierend beim
Verdlnnen auf 0,8%, nach Verdlinnen auf 0,4% wirkt es nur als ein géngiges Reinigungsmittel. Zur Reinigung und
Desinfizierung zwei Portionen des Dosators (20 ml) in 2,5 | lauwarmes Wasser (50°C) verdiinnen und ansaugen. Zur
eigenen Reinigung des Systems ist eine Portion des Dosators (10 ml) zu verdiinnen. Nicht abspllen, die protheolytische
und desinfizierende Wirkung der Losung PULI - JET PLUS wirkt sich mit der Zeit aus.

Hyagiene bei der Verwendung der filter amalgam METASYS MST 1:

Anwendungsanleitung zum Reinigungsmittel GREEN & CLEAN M2

Durch eine doppelte Pressung des Dosators mit dem Reinigungsmittel 6 ml GREEN & CLEAN M2 in den Mischbehalter
einspritzen und mit Wasser aus der Wasserleitung bis zu Zeichen nachfiillen. Die Lésung vermischen und schrittweise
mit dem kleinen und grof3en Absauger die Ldsung durch die Absaugdffnungen im Behalter absaugen. Nach Absaugung
den Mundstiick vom Behalter herausnehmen, ihn hochheben, damit die Flussigkeit aus dem Schlauch in die
Sammelrohrleitung und den Abscheider abflie3t. Den im Behéalter gebliebenen Lésungsrest in die Speichschale
ausschutten und mit einer kleinen Wassermenge abspilen. Das Reinigungsmittel GREEN & CLEAN M2 ist vom
Produzenten des Abscheiders 2x im Verlauf eines jeden Arbeitstages zur Anwendung empfohlen.

Bei der Verwendung von Amalgam-Abscheider DURR CAS 1 und Abscheider DURR CS1:

Anwendungsanleitung zum Reinigungsmittel OROTOL PLUS

Vor jeder Desinfizierung mit dem Desinfektionsmittel Orotol Plus — je 1l reines kaltes Wasser durch den Schlauch des

grolRen und kleinen Absaugers absaugen (es ist zu diesem Zweck das Gefall Oro Cup anzuwenden). Bei der

Desinfizierung mit Orotol Plus ist folgenderweise zu verfahren:

1. den Verschluss vom Behalter Oro Cup abschrauben

2. indie Lésung Oro Cup 21 kaltes Wasser (bis Erreichen der Strichmarke) einschditten

3. die notwendige Menge des Desinfektionsmittels Orotol Plus, d.h. zwei Messglaser zufiigen ( ein Messglas — bis
Strichmarke am Deckel von Orotol Plus entspricht 20ml der Lésung)

4. den Verschluss an den Becher Oro Cup anschrauben
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5.
6.
7

8.
9.

10.

das Desinfektionsmittel mit Wasser im Oro Cup sorgfaltig vermischen

Verschlusshaube von Oro Cup abkippen

Den Oro Cup — Behalter in die vertikale Position stellen (Die Position ist am Oro Cup angezeichnet). Diese Position
des Behélters Oro Cup erméglicht Absaugen von 11 vermischter Ldsung durch die Absaugerschlauche (0,51 durch
den Schlauch des groRen und 0,51 durch den Schlauch des kleinen Absaugers).

unter Anwendung eines Adapters die Absaugerschlauche auf die Ansatze des Behalters Oro Cup aufsetzen

den zurtickgebliebenen Ldsungsrest (cca 11) aus dem Becher Oro Cup in die Speichschale ausschutten und mit
einer kleinen Wassermenge abspilen

es wird empfohlen, die Desinfizierung des Abwasser — und Absaugsystems mit dem Mittel Orotol Plus mindestens
einmal taglich (am besten immer am Ende eines jeden Arbeitstagen) vorzunehmen

am Anfang des folgenden Arbeitstages je 1l reines kaltes Wasser durch die Schlauche des grof3en und kleinen
Absaugers absaugen

10.8 Reinigung, Desinfizierung und Entseuchung anderer Teile der stomat. Behandlungseinheit

Reinigen Sie die AufRenflachen des Geréts, einschliellich der Glasoberflache der Tastatur und des Kunstleders der
stuhlpolsterung, mit einem feuchten Tuch

Hersteller empfiehlt die Verwendung von Incidin ™ Foam-spray (henkel-ECOLAB)

Die Reinigung sollte regelmafig durchgefiihrt werden oder wenn die Oberflache des Produktes mit biologischem
Material verunreinigt ist.

o Es st verboten, die polsterteile des Gerates mit Mitteln zu reinigen, die die Struktur des Kunstleders

i’} beeintrachtigen, wie Aceton, Trichlor, perchlor, Alkohol, Scheuermittel, Poliermittel

e Verwenden Sie keine Reinigungsmittel auf phenol - und aldehydbasis, um andere Teile des Gerats zu
reinigen; Sie kénnen die Struktur von Lacken und Kunststoffoberflachen dauerhaft beschadigen

Reinigen Sie die folgenden Teile mindestens einmal téglich (je nach Ausfiihrung):

e Sieb fir die Trennung-block befindet, in den Spucknapf-block =

e das Sieb am Eintritt in den Amalgam-Abscheider

e Sieb des speichelsaugers

o filter des kleinen und grof3en absaugers

e Sieb in der Speischale
Instrumente und Handstiicke \ =
Die Reinigung, Desinfektion und Sterilisation der Instrumente und Ihrer Handstlcke sollte ; =
gemal den Anweisungen des Herstellers durchgefuhrt werden, der mit dem instrument B

ausgestattet ist.

Bei der Reinigung des Fuflbodens (PVC-FufRboden) mit einem Reinigungsmittel ist es verboten, den
1 Fuflschalter auf den nassen FulRboden zu stellen

Der Hersteller Ubernimmt keine Haftung fur Schaden, die durch die Verwendung anderer als der
1 empfohlenen Desinfektions-und Reinigungsmittel entstehen
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11 ENTSORGUNG DER ANLAGE

Metall Stahl X
Aluminium X
Kunststoff PUR/Polyurethan X
PVC/Polyvinyl-chlorid X
PA, ABS X
Glasfaserlaminat X
andere Kunststoffe X
Gummi X
Glas X
Instrumente X
Elektronik X
Kabel Kupfer / Cu X
Transformator X
Amalgam- Filter X
Abscheider Sammebbehalter mit X
Amalgam
Verpackun Holz X
Pappe X
Papier X
PUR/Polyurethan X

Nicht im Rahmen der Kommunalabfélle wegwerfen!
Der Abfall ist auf den speziell beauftragten Sammelstellen abzugeben, z.B. elektrische Teile.
Bei Entsorgung der Behandlungseinheit sind die im betreffenden Land geltenden legislativen Bestimmungen
einzuhalten. Vor der Demontage ist die Behandlungseinheit zu entseuchen — die Oberflache reinigen, das
— Absaug - und Abfallwassersystem reinigen, Amalgam aus dem Amalgam - Abscheider herausnehmen und
ihn bei einer spezialisierten Sammelstelle abgeben.
Es ist ratsam eine spezialisierte Firma mit der Etsorgung der Behandlungseinheit zu beauftragen.

12 REPARATURDIENST

Im Falle einer Storung an der Behandlungseinheit wenden Sie sich, bitte, an die nachste Kundendienststelle oder Ihre
Verkaufsorganisation, die lhnen gerne die notwendigen Ausk(infte (iber das Servicenetz zur Verfligung stellt.

13 GARANTIE

Der Produzent der Behandlungseinhiet leistet eine Garantie auf das Erzeugnis laut dem Garantieschein.

Die Schadengefahr an der Ware geht vom Verkaufer an den Kaufenden im Augenblick der Waren(ibergabe an den
ersten Transporteur zwecks des Transportes zum Empféanger, eventuell im Augenblick der Waren(ibergabe/Ubernahme
direkt durch den Empfanger. Der Produzent behalt sich das Recht auf Anderungen im Rahmen der Erneuerung des
Erzeugnisses vor. Bei der Inbetriebnahme der Anlage ist der Benutzer/Kaufer verpflichtet, das Garantieformblatt
auszufillen und es zuriick an den Produzenten zu versenden.

x Die infolge einer nachlassigen Bedienung oder Nichteinhaltung der in der Bedienungsanleitung aufgefiihrten
Anweisungen werden nicht als Gegenstand der Garantiereklamation anerkannt werden
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14 INHALT DER VERPACKUNG
Grundausstattung
Stomatologischer Patientenstuhl

DA270, DA370, DA280, DA380

DA 270

Steuerpaneel und Steuerpaneelpantograph* (*fausgenommen die Ausfiihrung CART)

Wagen (nur fiir die Ausflihrung CART)
Speischalenblock mit dem Assistenzarm

Speischale

Pantograph der stomatologischen Operationsleuchte

Stomatologische Operationsleuchte
Fussanlasser

Tray-Tisch

Handlehne rechts (laut der Bestellung)

Tisch zum Ablegen der Instrumente (laut der Bestellung)

Monitorarm (laut der Bestellung)
Monitor (laut der Bestellung)
Intraorale Kamera (laut der Bestellung)

Halter des Pantographes der stomatologischen Operationsleuchte
Instrumente, Zubehdr, Kleinteile und Komplettierungsschein, im Papierkarton plombiert

Begleitsdokumentation

e Bedienungsanleitung
Garantieschein
Anweisungen der Unterlieferanten

Anmeldeformular

15 TRANSPORT

Komplettierungsschein (im plombierten Karton mit Instrumenten verpackt)

il

R R R R R

PR R R R R R

-
—
-

DIPLOMAT

DA 280

¢ Die verpackten Erzeugnisse werden in abgedeckten Transportmitteln in maximal 3 Schichten gelagert verfrachtet

und sie sind vor ungewunschter Bewegung/Verschiebung zu fixieren.

e Nicht fallen oder kippen Sie das Paket beim be-oder entladen

Die Bedingungen fiir den transport

Parameter Wert von Wert zu
Temperaturbereich der Umgebung -25°C +50 °C

Bereich der verhaltnismassigen Feuchtigkeit 5% 95 % nicht kondensierende Feuchtigkeit
Bereich des atmospharischen Drucks 700 hPa 1060 hPa

16 AUFBEWAHRUNG

e Die stomatologischen Behandlungseinheiten dirfen in maximal 3 Schichten, in abgedeckten, trockenen

Aufbewahrungsrdumen gelagert werden, in den die verhaltnismassige Feuchtigkeit nicht iden Wert von 95 %
Ubersteigt und wo es zu keiner rapiden Temperaturanderung kommen kann.
e Die unlackierten Teilen missen vor Korrosion geschutzt werden.
o Die stomatologischen Behandlungseinheiten dirfen nicht zusammen mit Chemikalien aufbewahrt werden.

Lagerbedingungen

Parameter Wert von Wert zu
Temperaturbereich der Umgebung -25 °C +50 °C

Bereich der verhaltnismassigen Feuchtigkeit 5% 95 % nicht kondensierende Feuchtigkeit
Bereich des atmospharischen Drucks 700 hPa 1060 hPa
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17 ANFORDERUNGEN AN DIE ELEKTROMAGNETISCHE VERTRAGLICHKEIT (nach en 60601-1-2-2)

A

Die Verwendung von anderem Zubehor, als das in der Gebrauchsanweisung der Behandlungseinheit
angegeben ist, kann zu erhéhten elektromagnetischen Emissionen flihren oder die elektromagnetische
Immunitat verringern und zu einer Funktionsstérung der Behandlungseinheit fiihren.

A

Tragbare HF-Kommunikationsgerate dirfen nicht in einem Abstand von weniger als 30 cm von
irgendeinem Teil der Behandlungseinheit verwendet werden. Andernfalls kann die Funktionalitat der
Behandlungseinheit beeintrachtigt werden.

17.1 Elektromagnetische Emissionen

Emissions Test Einhaltung |Elektromagnetische Umgebung
Die Behandlungseinheit verwendet HF-Energie nur fir
RE Emissionen CISPR11 Gruppe 1 ihre Funktion. Seine HF—Emls_smner_] sind __sehr gering
und verursachen wahrscheinlich keine Stérungen in der
Nahe von elektronischen Geraten.
RF Emissionen CISPR11 Klasse B Die Dentaleinheit ist flir den Einsatz in allen
Oberwellenemissionen EN 61000-3-2-2 Klasse A Umgebungen, einschlieBlich Wohngebieten konzipiert
Spannungsschwankungen/Flackeremissionen Erfullt die gzdeksacr;]rl]oigiﬁtv?/grgzz offentliche Stromnetz
EN 61000-3-3-3-3 Anforderungen 9 '

17.2 Elektromagnetische Storfestigkeit
Die Dentaleinheit ist fir den Einsatz in elektromagnetischer Umgebung vorgesehen, die den Anforderungen der Tabelle

17.2 entspricht.

Der Kunde und/oder der Benutzer der Behandlungseinheit muss sicherstellen, dass die Behandlungseinheit in einer
solchen Umgebung verwendet wird.

Tabelle 17.2

Immunitatspriifung

EN 6060101 Teststufe

Einhaltung

Elektromagnetische Umgebung

Storfestigkeit gegen
elektrostatische Entladung
nach

EN 61000-4-2-2

Kontaktentladung 16 kV
Luftaustritt £ 8 kV

Kontaktentladung 6 kV
Luftaustritt £8 kV

Die Boden sollten aus Holz,
Beton oder Keramikfliesen
bestehen. Bei
kunststoffbeschichteten Boden
sollte die relative Luftfeuchtigkeit
mindestens 30% betragen.

Storfestigkeit gegen
schnelle elektrische
Transienten und Bursts
nach

EN 61000-4-4-4-4

+2 kV fir
Stromversorgungsleitungen
11 kV fir Ein-
/Ausgangsleitungen

+2 kV flr
Stromversorgungsleitungen
+1 kV fur Ein-
/Ausgangsleitungen

Die Netzqualitat sollte der einer
typischen Geschéfts- oder
Krankenhausumgebung
entsprechen.

Immunitat gegen
Uberspannungen
nach

EN 61000-4-5-5

11 kV Leitung(en) zu
Leitung(en)

12 kV-Leitung(en) zur Erde

1 kV Leitung(en) zu
Leitung(en)

12 kV-Leitung(en) zur Erde

Die Netzqualitat sollte der einer
typischen Geschéafts- oder
Krankenhausumgebung
entsprechen.

Immunitat gegeniber dem
Magnetfeld der
Netzfrequenz

nach

EN 61000-4-8-8

3 A/m

3 A/m

Die Magnetfelder der
Netzfrequenz sollten die fir den
gewerblichen oder
Krankenhausbereich typischen
Werte nicht Uberschreiten.

Unempfindlichkeit gegen
Spannungseinbrtiche,
kurze Unterbrechungen
und
Spannungsschwankungen
an den Eingangsleitungen
der Stromversorgung
nach

EN 61000-4-11-11

< 5% UT (> 95%
Eintauchen in UT fur 0,5
Zyklen)

40% UT (60% Eintauchen
in UT fur 5 Zyklen)

70% UT (30% Einbruch in
UT fur 25 Zyklen)

<5% UT (> 95%
Eintauchen in UT fur 5
Zyklen)

< 5% UT (> 95%
Eintauchen in UT fir 0,5
Zyklen)

40% UT (60% Eintauchen
in UT fur 5 Zyklen)

70% UT (30% Einbruch in
UT fur 25 Zyklen)

< 5% UT (> 95%
Eintauchen in UT fir 5
Zyklen)

Die Netzqualitat sollte der einer
typischen Geschéafts- oder
Krankenhausumgebung
entsprechen.

Wenn der Benutzer der
Behandlungseinheit wahrend
einer Netzunterbrechung den
Betrieb fortsetzen mdchte, wird
empfohlen, die
Behandlungseinheit an eine
Backup-Quelle anzuschlief3en.
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17.3 Elektromagnetische Storfestigkeit Die Dentaleinheit ist fiir den Einsatz in elektromagnetischer
Umgebung vorgesehen, die den Anforderungen der Tabelle 17.3 entspricht. Der Kunde oder der Anwender muss
sicherstellen, dass die Behandlungseinheit in einer solchen Umgebung eingesetzt wird.

Tabelle 17.3
Immunitéatspriifung EN 6060101 Einhaltung Elektromagnetische Umgebung
Teststufe
Storfestigkeit gegen Tragbare und mobile HF-Kommunikationsgerate
leitungsgefiihrte Stérungen, |3 Veff sollten nicht ndher als der empfohlene
induziert durch 150 kHz bis 80 MHz 3 Veft Trennungsabstand verwendet werden, der sich aus
hochfrequente Felder nach der Gleichung fir die Frequenz des Senders ergibt.
EN 61000-4-6-6
Empfohlene Mindestabstande:
d=1,167\P 50 kHz bis 80 MHz
d=1,167\P 80 MHz bis 800 MHz
d=2333\P 800 MHz bis 2,5 GHz
Storfestigkeit gegen 3Vv/m _ _
abgestrahlte, hochfrequente _ P[W]- Nennleistung der maximalen
elektromagnetische Felder |80 MHz bis 2,5 GHz |3 y/m Ausgangsleistung
nach (80 MHz bis 2,5 d[m] - empfohlener Trennungsabstand
EN 61000-4-3-3 GHz)
Die Feldstarken von festen HF-Sendern sollten in
jedem Frequenzbereich geringer sein als der
Konformitatsgrad.
In der Nahe von mit dem Symbol
gekennzeichneten Geraten kénnen Stérungen
()
auftreten.( A ) .

Fur die Frequenz von 80 MHz gilt der Frequenzbereich von 80 MHz bis 800 MHz.
1 und fiir die Frequenz von 800 MHz gilt der Frequenzbereich von 800 MHz bis 2,5 GHz.

Diese Richtlinien gelten mdglicherweise nicht in allen Situationen.
x Die elektromagnetische Ausbreitung wird durch Absorption und Reflexion von Strukturen, Objekten und
Menschen beeinflusst.

Feldstarken von festen Sendern, wie z.B. Basisstationen fur Funkgerate (Mobil-/Schnurlostelefone), Mobilfunk,
Amateurfunk, AM- und FM-Radio- und Fernsehsendungen und dergleichen, lassen sich theoretisch nicht genau
vorhersagen. Um die elektromagnetische Umgebung aufgrund der festen HF-Sender zu beurteilen, sollte eine
elektromagnetische Standortuntersuchung in Betracht gezogen werden. Wenn die gemessene Feldstarke an dem Ort,
an dem die Behandlungseinheit verwendet wird, die geltende RF-Konformitatsstufe Gberschreitet, muss ihr normaler
Betrieb Uberprift werden. Wenn eine abnormale Leistung beobachtet wird, muss die Behandlungseinheit verlegt
werden. Uber den Frequenzbereich von 150 KHz bis 80 MHz sollten die Feldstarken kleiner als 3 V/m sein.
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17.4 Empfohlene Trennungsabstande zwischen tragbaren und mobilen HF-Kommunikationsgeraten

und der Behandlungseinheit
Die Behandlungseinheit ist fiir den Einsatz in einer elektromagnetischen Umgebung vorgesehen, in der gestrahlte HF-
Stoérungen kontrolliert werden. Der Kunde oder der Benutzer der Behandlungseinheit kann zur Vermeidung
elektromagnetischer Stérungen beitragen, indem er Mindestabstande zwischen tragbaren und mobilen HF -

Kommunikationsgeraten und der Behandlungseinheit gemaf Tabelle 17.4 einhalt.

Tabelle 17.4
Bemessungsmaximale Trennungsabstand je nach Frequenz des Senders
Ausgansg:rllia;:rt:ng des d[mi
PIW] 150 kHz bis 80 MHz 80 MHz bis 800 MHz 800 MHz bis 2,5 GHz
d=1,167 P d=1,167\P d=2333\P
0,01 0,117 0,117 0,233
0,1 0,369 0,369 0,738
1 1,167 1,167 2,333
10 3,69 3,69 7,377
100 11,67 11,67 23,33

P[W]- Nennleistung der maximalen Ausgangsleistung

d[m] - empfohlener Trennungsabstand

Bei Sendern, die fir eine maximale Ausgangsleistung ausgelegt sind, die oben nicht aufgefiihrt ist, wird der Abstand nach
der fiir die jeweilige Frequenz geltenden Gleichung berechnet.

@ Firr die Frequenz von 80 MHz gilt der Frequenzbereich von 80 MHz bis 800 MHz.
und fiir die Frequenz von 800 MHz gilt der Frequenzbereich von 800 MHz bis 2,5 GHz.

Diese Richtlinien gelten mdglicherweise nicht in allen Situationen.
x Die elektromagnetische Ausbreitung wird durch Absorption und Reflexion von Strukturen, Objekten und
Menschen beeinflusst.
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