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NAVOD NA POUZITI DC170, DC180, DA110A

1. UCEL A POUZITI
Tento Navod na pouziti popisuje, jak pouzivat stomatologickou soupravu DIPLOMAT CONSUL DC 170,

@ DIPLOMAT CONSUL DC180, DIPLOMAT ADEPT DA110A. Prosim, pozorné si pfec¢téte tento Navod na pouziti
pred jejim pouzitim.

Pouzivani stomatologické soupravy je povolené jen stomatologovi obeznamenému s timto Navodem na pouziti a
stomatologickymi aplikacemi, které tato stomatologicka souprava umozriuje. Aby stomatologicka souprava slouzila k Vasi
spokojenosti musi byt instalace, nastaveni, pfipadné upravy vykonané kvalifikovanym autorizovanym servisnim
pracovnikem organizace, ktera ma opravnéni vykondvat tuto €innost. A taktéZz musi byt spInéné podminky pro pouzivana
média a instalaci, uvedené v Navodé na pouziti DIPLOMAT CONSUL DC 170, DIPLOMAT CONSUL DC 180,
DIPLOMAT ADEPT DA110A.

&

Hlavni vypinac

DIPLOMAT Consul DC 170 DIPLOMAT Consul DC 180

DIPLOMAT Consul DC 170 ORTHODONTICS
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NAVOD NA POUZITI DC170, DC180, DA110A
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DIPLOMAT Adept DA 110A

Bezpec€nostni znacka
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NAVOD NA POUZITI DC170, DC180, DA110A

2. POPIS VYROBKU

Stomatologicka souprava DIPLOMAT DC 170, DIPLOMAT DC 180 je feSena jako nesena souprava s energoblokem
umisténym v kiesle a DIPLOMAT DA 110A je stacionarni. Stomatologickou soupravu DIPLOMAT DC 170, DIPLOMAT
DC 180, DIPLOMAT DA 110A je mozné umistit na stomatologické kfeslo DM 20 nebo DE 20 od firmy DIPLOMAT
DENTAL s.r.0. Na horni ¢asti plivaciho bloku je umistény pantograf ovladaciho panelu s ovladacim panelem a nastroji,
pantograf svitidla se svitidlem. Nastroje jsou ovladané noznim ovladacem, kromé stfikacky, odslinovace, velké a malé
odsavacky a polymeriza¢ni lampy. Na €elni ploSe ovladaciho panelu je klavesnice s ovladacimi tlagitky a indikatory.

Na pfenastavéni ovladaciho panelu slouzi rukojet. Standardné se ovladaci panel dodava s jednou rukojeti na pravé
strané. Rukojet na levé strané se montuje na specialni objednavku. Plivatkovy blok je dodavany v riiznych variantach

s odslifnovacem nebo s velkou a malou odsavackou. Sklenéna misa, roura oplachu misy a napousténi kelimku jsou
odnimatelné. Podlozka pod nastroji a navleky na rukojetich jsou vyrobené ze silikonové gumy, jsou odnimatelné a
sterilizovatelné. Nasadce odsavani malé a velké odsavacky jsou odnimatelné, dezinfikovatelné a sterilizovatelné.
Nasadce odslifiovace jsou na jednorazové pouziti. Jako volitelna vybava na objednavku se montuje odkladaci stolek na
rameno pantografu svitidla s odkladaci miskou a rameno monitoru. Stomatologické soupravy DIPLOMAT DC 170,
DIPLOMAT DC180, DIPLOMAT DA110A jsou na ovladacim panelu vzdy vybavené stfikackou.

V priru¢ce jsou pouzity nasledujici zkratky:
UOZK — ultrazvukovy odstrafiova¢ zubniho kamene
PLM - polymeriza¢ni lampa

BLDC motor — bezuhlikovy motor

Na ovladacim panelu mohou byt nainstalované nasledujici nastroje:
o Ix stfikacka
e max. 3 rota¢ni nastroje z toho:
o max. 2 turbinky
o max. 2 BLDC motory
e 1Ix ultrazvukovy odstrafiovac zubniho kamene
e max. 5 svételnych nastrojli
e 1x polymerizaéni lampa

Na plivatkovémcim bloku mohou byt nainstalované nasledujici nastroje:
o 1xvelka odsavacka

1x mala odsavacka

1x odslifiovad

1x kamera

1x polymerizaéni lampa

1x stfikacka

Volitelna vybava a doplrikové vybaveni (viz. platny cenik).

Casti stomatologické soupravy prichazejici do styku s pacientem:
¢ Velka a mala odsavacka
e Odslinovac
o Nastroje umisténé na ovladacim panelu
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NAVOD NA POUZITI

3. TECHNICKE UDAJE
3.1 Technické parametry

DC170, DC180, DA110A

DC170, DC180 DA110A

Napajeci napéti

220+230V+£10% 230V+£10%

Frekvence

50/60 Hz + 2 % 50/60 Hz + 2 %

Max. pfikon pfi 230V / 50 Hz

400 VA +10 %

Vstupni tlak vzduchu

od 0,45 do 0,8 MPa

Vstupni tlak vody

od 0,3 do 0,6 MPa

Hmotnost soupravy DC 180, DC 170

50 kg + max.20 kg podle zhotoveni

Hmotnost soupravy DA 110A

55 kg + max.20 kg podle zhotoveni

Typ ochrany pfed Urazem el. proudem

pfistroj tfidy ochrany |

Stupen ochrany pfed Urazem el. proudem

pfilozné ¢asti typu B R

Teplota vody pro kelimek

35 + 5° C (pokud je nainstalovany kotlik)

Max. zatiZitenost odkladaciho stolku na rameni svétla 1,5kg
Max. zatizitenost odkladaciho (tray) stolika panela
lékare: 05k
e nerezova tacka 180x280 mm 1’5 kg
e nerezova tacka 290x370 mm K0
3.2 Pouzité symboly
Symbol  Popis Symbol Popis
& Varovani, Upozornéni, Vystraha R PFilozna ¢ast typu B
X Poznamka P21 Stupen ochrany pred vniknutim vody
. Lo Oznaceni CE- vyrobek splfiuje legislativni
Doplfiujici informace c € pozadavky EU
@ Postupuj dle Navodu na pouZiti [SN]  sériove cislo
D’\ﬂ 135°C Sterilizovatelné v parném sterilizatoru

viz navod na pouziti

2
—

Datum vyroby

Vyrobce

£

(autoklave) na teploté 135°C

odevzdajte ho ve zbérném dvore

E Zafizeni patfi medzi nebezpeéné odpady -
L]

Zafizeni tfidy ochrany Il
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NAVOD NA POUZITI DC170, DC180, DA110A

4. HLAVNI CASTI STOMATOLOGICKE SOUPRAVY
4.1 Rozlozeni a rozméry DC 170

1260-2335

1535-1935

576-1420
853=1253

[

min., 1260

min. 1200 2029 ' min. 850

1. Plivatkovy blok

2. Ovladaci panel

3. Nozni ovlada¢

4. Rameno ovladaciho panele
5. Pantograf svétla

6. Svitidlo

7. Stomatologické kieslo
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NAVOD NA POUZITI DC170, DC180, DA110A
DC170 - ORTHODONTICS
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. Plivatkovy blok

. Ovladaci panel (umistény na strané asistenta)
. Nozni ovladac¢

. Rameno ovladaciho panele

. Pantograf svétla

. Svitidlo

. Stomatologické kreslo

. Ortodonticky stolik
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NAVOD NA POUZITI

4.2 Rozlozeni a rozméry DC 180

DC170, DC180, DA110A
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1. Plivatkovy blok

2. Ovladaci panel

3. Nozni ovlada¢

4. Rameno ovladaciho panele

5. Pantograf svétla

6. Svitidlo

7. Stomatologické kfeslo
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NAVOD NA POUZITI DC170, DC180, DA110A

4.3 Rozlozeni a rozméry DA110A
DA110A (spodné vedeni nastrojui)
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. Plivatkovy blok

. Ovladaci panel

. Nozni ovladac

. Rameno ovladaciho panelu
. Pantograf svétla

. Svitidlo

. Stomatologické kFeslo
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NAVOD NA POUZITI

DA110A (horné vedeni nastrojti)

DC170, DC180, DA110A
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1. Plivatkovy blok
2. Ovladaci panel Iékare
3. Nozni ovladag
4. Rameno ovladaciho panelu
5. Pantograf svétla
6. Svitidlo
7. Stomatologické kfeslo
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NAVOD NA POUZITI DC170, DC180, DA110A

4.4 Vyrobni stitek soupravy
P

DIPLOMAT DENTAL s.r.0. Dil
VRBOVSKA CESTA 17
921 01 PIESTANY
SLOVAK REPUBLIC < €
2460
@

FTYPE: [ —
POWER: 1 - Oznaceni typu soupravy

x 2 - Zakladni elektrické parametry
IP21 iii 3 - Vyrobni &islo
[SN] 4 - Datum vyroby

5. PREDINSTALACNI POZADAVKY

Upozornéni

dokumentaci vyrobce, drzitelem, které je kazdy autorizovany zastupce DIPLOMAT DENTAL s.r.o.

j Pfedinstalace a instalace musi byt provedena podle platnych norem dané oblasti a v souladu s platnou

Neinstalovat v prostorach s nebezpe€im exploze!

Pro zamezeni rizika urazu elektrickym proudem, musi byt toto zafizeni pfipojené k napgjeci siti

& s ochrannym uzemnénim.

Nemodifikujte tento pfistroj bez opravnéni vyrobce

5.1 Pozadavky na instalaci médii

Podlaha

Podlaha musi mit betonovy zaklad silny minimalné 100 mm. Sklon podlahy mize byt maximalné 1 %.
Antistaticka podlaha se upfednostriuje.

Voda

Musi se pouzivat pitna voda se vstupnim tlakem 0,3 MPa az 0,6 MPa s pfitokem min. 5 I/min.,
bez ¢astic vétsich jak 50 um, které mohou ucpat malé prufezy rozvodl stomatologické soupravy.
Pokud voda obsahuje ¢astice vétsi jak 50 ym, musi byt pfedfazeny filtr 50 pm.

Tvrdost vody musi byt men$i nez 2,14 mmol/l.

Hodnota pH musi byt v rozmezi od 6,5 do 8,5.

Elektricka vodivost vody maximalné 2000 uS/cm.

Voda musi byt v souladu s mistni legislativou pro pitnou vodu.

Chlazeni nastrojl vodou z centralniho rozvodu
e Do centralniho rozvodu vody pro soupravu je zafazeny uzaviraci ventil
a ventil na zabranéni zpétného toku vody.

PoZadavky a doporuceni:

¢ Pokud se voda z centralniho pfivodu vody pouziva na chlazeni nastroj, tak je nutné zabezpecit, aby na vstupu vody
do soupravy, byl pfedfazeny filtr pevnych ¢astic o hodnoté 5 ym.

e Tvrda voda muze pfivést k dysfunkci zubné soupravy.
Jestli voda obsahuje vic nez 50 mg CaO/l anebo 36 mg MgO/I, musi se zafadit zafizeni na Upravu tvrdosti vody,
pfipojené na vstup v rozvodé vody. Tvrda voda muze zpUsobit znefunkénéni soupravy. Zafizeni na Upravu tvrdosti
vody se predrazuje v pfipadé, Ze se nepouziva destilovana voda.

e P¥i pozadavce nainstalovat pfipojny bod na odbér vzorek vstupni vody, nasledovna schéma zobrazuje doporucené
misto umisténi pfipojného bodu na odbér vzorek vstupni vody.

Tyto zafizeni nejsou soucasti stomatologické soupravy.
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NAVOD NA POUZITI DC170, DC180, DA110A

Schéma zapojeni vstupnich prvki dentalni soupravy (EN ISO 7494-2)

1 - vstupna voda z externiho pfivodu pitné vody
2 - pfipojny bod vstupni vody

3 - pripojny bod pro odbér vzorek vstupni vody
4 - vodni filtr pevnych ¢astic

5 - manualni vstupni ventil

Vzduch

Musi byt zabezpedené dodavani minimalné 55 I/min. vzduchu pfi tlaku 0,45 az 0,8 MPa- bezolejového, Cistého a
suchého. Doporu¢ené hodnoty pro mezni hodnotu vihkosti (rosny bod ne vice nez -20 ° C pfi atmosférickém tlaku), mezni
hodnota znecisténi olejem (Max. 0, 5 mg/m3), mezni znecisténi ¢astic (nejvySe 100 ¢astic na metr krychlovy pro ¢astice o
velikosti 1 ym az 5 pm).

Odsavani (v pripadé provedeni plivaciho bloku s velkou a malou odsavackou)

Statické vakuum musi byt v rozsahu min. 0,005 MPa (50 mbar) az max. 0,02 MPa (200 mbar) méfené na instalované
pozici. V pfipadé, ze statické vakuum je vyssi nez 0,02 MPa je nutné do odsavaci vétve zapojit saci kalibracni (regulacni)
ventil, ktery omezi max. vakuum na 0,02 MPa. Tento regulacni ventil neni soucasti stomatologické soupravy. Odsavaci
agregat musi produkovat pritok min. 450 I/min. méfeny na instalované pozici.

Odpad

Odpadova vétev musi mit souvisly spad min. 1 % s minimalnim pratokem 10 I/min. a musi byt bez ostrych ohybu a stavd,
které by mohly zpUsobit zpétny tok. Nepouzivat stejnou odpadovou vétev s jinou stomatologickou soupravou nebo
umyvadlem. Je povolené pouzit rourky z polypropylenu nebo z tvrzeného polyetylenu.

Pokud predpisy oblasti, v které je vykonavana instalace, vyzaduji odchytava¢ amalgamu, musi byt
\ stomatologicka souprava s plivatkovym blokem bez odchytavace amalgamu zapojena na externi odchytavac
amalgamu. Instalace externiho odchytavaée amalgamu se musi vyhotovit podle pokynu jeho vyrobce

5.2 Elektrické pozadavky

Hodnota doporucéené sit'ové pojistky

Doporuéena hodnota pojistky sitové pfipojky je 16 A (v pfipadé jistice — jisti€ s vypinaci charakteristikou typu C). Na tuto
pfipojku by nemély byt pfipojené Zadné dalsi zafizeni! Maximalni elektricky pfikon stomatologické soupravy je 400 VA.
Pfipojka musi vyhovovat odpovidajici ndrodni normé.

Doporuceni

Pokud narodni norma nefika jinak, vyrobce doporuéuje pouzivat proudovy chrani¢ s citlivosti 30 mA a okamZitou dobou
vypnuti.

Po splInéni pfedinstalacnich pozadavkl se vykona sestaveni a montaz stomatologické soupravy a jeji pfipojeni na média.

Vzajemné ruseni
Zubni souprava b&hem provozu neovliviiuje provoz jinych elektronickych zafizeni v okoli.

5.3 Provozni pozadavky

Parametr Hodnota od Hodnota do

Rozsah teploty okoli +15 °C +40 °C

Rozsah relativni vihkosti 30 % 75 % nekondenzujici vihkost
Rozsah atmosférického tlaku 700 hPa 1060 hPa

Nadmorska vySka <3000 m
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DC170, DC180, DA110A
6 INSTALACE, SESTAVENI A MONTAZ

Instalace musi byt provedena jen servisnim technikem s platnym certifikatem jinak nebude uznana pfipadna
1 zaruka. Registrac¢ni formulaF se musi vypsat a poslat vyrobci nebo prodejci

Vybaleni soupravy a kontrola dodavky

Kontroluje se neporusenost pfepravnych oball. Pokud se zjisti chyba pfepravného obalu, zasilku neotvirat a chybu

okamzité hlaste dopravci nebo prodavajicimu. U neporusené zasilky se opatrné rozebere obal a vybali se jednotlivé ¢asti
soupravy. Kontroluje se kompletnost zasilky podle pfilozeného kompletaéniho listu.

V pfipadé instalace zakladové (instala¢ni) desky, doporucujeme tuto desku po obvodé zaizolovat
\ transparentnim silikonovym tmelem vici podlaze.

PFi nezaizolovani silikénovym tmelem, muze dochazet k poskozeni ¢asti vyrobku vlivem gisticich prostfedkd,
za které vyrobce nemusi uznat pfipadné reklamace
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NAVOD NA POUZITI DC170, DC180, DA110A

7. UVEDENI SOUPRAVY DO PROVOZU

Upozornéni

A

Dezinfekce nové dentalni soupravy pred jejim prvnim pouzitim

Pfed uvedenim nové soupravy do provozu, musi byt provedena dezinfekce vodnich cest nastrojl
Vasim servisnim technikem, dle pokyn( uvedenych v Instalaénim manuale

Pfi zapinani soupravy se doporucuje nemit vybrané zadné nastroje, nozni ovlada¢ mit v klidové poloze a tlagitka
klavesnice nezmacknuté.

1. zapnout kompresor a nechat ho natlakovat

2. otevfit centralni pfivod vody

3. zapnout odsavaci agregat (pokud je plivaci blok ve zhotoveni s velkou a malou odsavackou)

4. zapnout hlavni vypinac - tim se rozsviti kontrolni svétlo hlavniho vypinace.

5. Na displeji sa na chvili zobrazi READY 6. Nasledné se v pravém dolnim rohu displeje zobrazi zelena te¢ka. Po

zaznéni dlouhého a kratkeho tonu, je stomatologicka suprava
pfipravena k pouzivani.

DIPLOMAT

{
o
RS

Pokud je v stomatologické soupravé nainstalovany elektricky ohfiva¢ vody, je zapotiebi ¢ekat pfiblizné 2. minuty, aby
byla voda ohfata na pozadovanou teplotu.

Rameno a stolek sestry pfi pohybu kfesla nesmi byt v draze kiesla, stomatologické stolicky nebo jiné

Prekazky v draze kiesla
1
zdravotnické pomucky (viz. Obr.)

D

Zatézovani ramene ovladacieho panelu Iékare

Pantografické rameno ovladaciho panelu se kromé bézné manipulace s ovladacim panelem lékare
1 a dovoleného zatizeni tray stolku nesmi zatézovat opiranim osob nebo pfedmétd, véSenim osob nebo
predmétd ani jinym tomu podobnym zplsobem
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8. OBSLUHA VYROBKU

8.1

Ovladaci panel

DC170, DC180, DA110A

Ovladaci panel Iékafe DC170, DC180

Ortodonticky ovladaci panel umistény na strané asistenta
- DC170 ORTHODONTICS

Display

_ Jjwgatvincinisi e

|4

Popis tladitek

=

v

Q
(2]
=
=
o}

Popis

Popis

osvétleni nastrojl s indikaci

pohyb kfesla smérem nahoru

reverzace otacek
mikromotora/ENDO s indikacii

pohyb kfesla smérem dol(

chlazeni nastroje s indikaci

pohyb opéradla smérem dopiedu

pInéni kelimku

pohyb opéradla smérem dozadu

oplach plivatkové misy

nasedaci poloha

svitidlo XENOS (ZAP/VYP)

vyplachovaci poloha

zvySovani vykonu (otacek)

zapis a vyvolani programovych poloh
(plati jen pro kfesla s programovanim)
viz kapitola programovani kiesla

QWD DD HE

Ol ©CUOICNEN

shizovani vykonu (otacek)
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NAVOD NA POUZITI DC170, DC180, DA110A

8.1.1 Popis funkci tladitek
Osvétleni nastroju

»| Stisknutim se zapina a vypina osvétleni rotacnich nastrojl (turbinky, mikromotoru) a UOZK podle provedeni.
Stisknutim tlagitka je mozné modifikovat ten nastroj, ktery byl zvoleny. Zapnuti je signalizované rozsvicenim
indikatoru u tlagitka. Osvétleni nastroje se zapne po uvedeni nastroje do ¢innosti vychylenim paky nozniho
ovladace doprava. Osvétleni nastroje se vypne automaticky po uplynuti doby 10 s od ukonéeni pouzivani
nastroje. Po vraceni nastroje do zakladni polohy, se osvétleni nastroje vypne.

&

U mikromotoru DENSIM DX Blue ma tlacitko tyto tfi stavy:
e vypnuté osvétleni,
e bilé svétlo,
e modré svétlo.

Stiskanim tlacitka sa tyto tfi stavy cyklicky méni.

Reverzace otacek mikromotoru
| Slouzi na zménu sméru otacek mikromotoru, nastaveni funkce ENDO pfi UOZK. Zapnuti je signalizované
rozsvicenim indikatoru u tlagitka.

©

Chlazeni nastroje

@ Tlagitko na ZAPNUTI/VYPNUTI chlazeni nastroje (turbinka, mikromotor, UOZK).

Jsou 3 mozné nasledujici 3 stavy chlazeni nastroje:

e chlazeni sprejem - LED sviti

e chlazeni vodou - LED blika

e chlazeni vypnuté — LED nesviti

Pfepinani mezi chlazenim sprejem a chlazenim vodou se vykona pfidrzenim tlaCitka na dobu delSi nez 2 sekundy.

PInéni kelimku

Stisknutim tlacitka se pIni kelimek pacienta po dobu nastaveného ¢asu. Dal§im stisknutim tlacitka se pInéni
kelimku prerusi.

Stisknutim a podrzenim tlac¢itka na dobu delSi nez 4 sek. se nastavuje ¢as plnéni az do okamihu uvolnéni
tlagitka.

Maximalni naprogramovana doba pinéni kelimku je 25 sek. Cas pInéni kelimku se automaticky uloZi do paméti soupravy
a je automaticky nacitany pfi spusténi soupravy.

@

Oplach plivatka

Stisknutim tlagitka se spusti oplach plivatkové misy po dobu nastaveného &asu. Dal$im stisknutim tlagitka se
prerusi ¢innost oplachu plivatkové misy.

Stisknutim a podrzenim tlacidla na dobu delSi neZ 4 s se nastavuje doba oplachu plivatkové misy az do
okamihu uvolnéni tla¢itka. Maximalni naprogramovana doba oplachu misy je 40 s. Doba oplachu misy se
automaticky uloZi do paméti soupravy a je automaticky nacitany pfi spusténi soupravy.

®

Zapnuti/Vypnuti dentalniho svétla XENOS

Ovladani ma tfi zakladni urovné:

e Zapnuti (bez zpozdéni)

e Prepinani intenzity osvétleni (podrzte zmacknuté 0,2 s)
e Vypnuti (podrzte zmacknuté 0,6 s)

Plus a minus

Tlacitka slouzi na:
e nastaveni otaCek mikromotoru
e nastaveni vykonu pfi pouZiti nastroje s regulaci vykonu (napfiklad ultrazvukového odstrafiovae

zubniho kamene)
Stladenim se zvySuje (snizuje) nastavovany parameter od minima az po maximalni hodnotu a opac¢né.

S>
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NAVOD NA POUZITI DC170, DC180, DA110A

Vyplachovaci poloha
Pfesun kfesla do vyplachovaci polohy: Stisknéte kratce (bez zpozdéni) =>
1x pipnuti + kfeslo se pfesune do vyplachovaci polohy + oplach misy + plnéni kelimku
Navrat kresla do predeslé polohy: Stisknéte v ¢asovém intervalu od 0,6 do 2 sec =>
2x pipnuti + navrat do predeslé polohy + znova oplach misy. V tomto pfipadé je pInéni kelimku zablokované.
Aktivace/deaktivace funkce plnéni kelimku:
Stisknéte tlacitko v intervalu od 2 sek do 4 sek (zazni 3x pipnuti).
Aktivace/deaktivace funkce oplachu misy:
Stisknéte tlacitko v intervalu od 4 sek do 6 sek (zazni 4x pipnuti).
Naprogramovani vyplachovaci polohy kresla:
viz kapitolu 8.6.3 Zapis vyplachovaci polohy (plati pro programovatelné kifesla DE20p, DM20).
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NAVOD NA POUZITI DC170, DC180, DA110A

8.1.2 Obsluha jednotlivych nastroju
@ Moznosti nastaveni jednotlivych parametrud a jeich hranic je zavisla na typu pouzitého nastroje.
Pred pouzitim nastroje, je zpotfebi se obeznamit s jeho moznostmi podle Udajl vyrobce nastroje.

» Strikacka

Stfikacka je po vybrani pfipravena k ¢innosti.
e Pro vyfukovani vzduchem je zapotfebi stisknout pravé tlaitko
e pro vyplachovani vodou levé tlagitko a
e pro vytvoreni vodni mlhoviny (sprej) obé tlacitka sou¢asné

» Turbina

Do ¢&innosti se uvede po vybrani a vychyleni paky (pedalu) nozniho ovladage. Cinnost
se ukonci vracenim paky (pedalu) nozniho ovladace do za¢ate¢ni polohy. Po
ukongeni Cinnosti se doporucuje pouzit funkci CHIPBLOWER (pokud je souprava
dodana s noznim ovladaéem UNO nebo NOK). U turbinky nelze regulovat otacky.

Turbina s regulaci (s proporcionalnim ventilem)
Turbina s proporcionalnim ventilem umozriuje nastavit pracovni rozsah vykonu turbiny

tlacitkami @@ v rozsahu 20% + 100%.

Turbina (turb1, turb2)
Nastavitelny pracovni rozsah otaéek prostednictvim @ 20 % + 100 % vykonu
Interval zmény pfi krétkych zmacknutich =) 1%
Interval zmény pfi delsich zmagknutich (=) (1) 10 %
Zobrazeni aktudlnich ota€ek turbiny 0% +100 %

Pouzity olej z turbiny

Pouzity olej se hromadi v nadobé vyznacené na obrazku. Pokud olej pfekro¢i vyznaenou maximalni hodnotu je
zapotiebi nadobku odSroubovat ve sméru Sipky a vyprazdnit. Filtr je zapotfebi vyménit, pokud je znecistény.
Umisténi nadobky u souprav DC170, DC180

Umisténi nadobky u soupravy DC170 Orthodontics
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»Mikromotory DENSIM DX a DENSIM DX Blue

Mikromotory DENSIM DX a DX Blue maji rozsah 1 000 + 40 000 otacek za
minutu. Hodnotu pouzivaného pracovniho rozsahu vykonu/otaéek motora je

mozné nastavit tlaCitkami *—/ po vybrati motora z drzaku.

Mikromotor se uvede do &innosti vychylenim paky (pedalu) nozniho ovladace.
V pfipadé, jestli je souprava vybavena multifunk&nim noznim oviada¢em (UNO,
NOK), tak vychylenim paky (pedalu) nozniho ovladace se da plynule menit vykon

mikromotora v ramci nastaveného pracovniho rozsahu.

DC170, DC180, DA110A

Mikromotor (Mot1, Mot2)

L . ‘s e @@
Nastavitelny pracovni rozsah otacek prostfednictvim \—/

1 000 + 40 000 otacek

=
Interval zmé&ny pfi kratkych zmacknutich (‘/@

500 otacek

=
Interval zmény pfi delSich zmacknutich (‘/@

5000 otacek

Zobrazeni aktualnich otacek motora

v ramci nastaveného pracovniho rozsahu

Maximalni kroutici moment

3,5 Ncm

Ukonc&eni €innosti motora je po vraceni paky (pedalu) nozniho ovladace do poc¢atecni polohy.
Po ukoné&eni €innosti sa doporuCuje pouzit funkci CHIPBLOWER (pokud je souprava dodana s noznim ovladacem UNO

anebo NOK).

Zmeéna sméru otacek se provede stisknutim tladitka reverz @ na klavesnici nebo pfidrzenim tlagitka spray na noznim
ovladaci na dobu minimalné 0,6 sekundy. Zména sméru otacek se neda vykonat pfi spusténém nastroji.

Retrakce proceduralni vody

softvér stomatologické soupravy automaticky realizuje profouknuti hlavi¢ky nastroje (mikromotoru, turbiny)

@ Po ukoné&eni €innosti pouzivaného nastroje (po uvolnéni paky pedalu nozniho ovladace),

chladicim vzduchem nastroje v trvani 0,5 sekundy.

» Odstranovac zubniho kamene

Do ¢&innosti se uvede po vybrani a vycf&_%eni paky (pedalu) nozniho ovladace.

Vykon se nastavuje stlaéenim tlagitek

*Z u vybraného nastroje nebo kdyZ je odstrariova¢ zubniho kamene v ginnosti.

Funkce ENDO se vyvola stlacenim tladidla @ . Aktivni funkce ENDO je indikovana rozsvicenim indikatoru.

Skaler (SCA)

Nastavitelny pracovni rozsah vykonu prostifednictvim \—/

0 + 100 % vykonu

\
Interval zmény pfi kratkych zmacknutich 6)@

1%

—
Interval zmény pfi delSich zmacknutich C‘/@

10 %

Zobrazeni aktualniho vykonu skalera

0% + 100 %

» Polymerizaéni lampa

Polymerizaéni lampa je po vybrani pfipravena na ¢innost a je mozné ji pouzivat.
Pro pouziti polymerizani lampy si prosim pfectéte navod k polymerizacni lampé.

8.1.3 Ukladani nastavenych parametra nastroju

Stlacenim tlacitka osvétleni nastrojl @ v dobé kdy jsou vSechny nastroje v
zakladni pozici se ulozi nastavené hodnoty parametr( nastrojd do vnitfni paméti
soupravy a jsou nacitané pfi spusténi soupravy. UloZeni parametru je
signalizované trojitym pipnutim. UloZené parametry si souprava zapamatuje i po

vypnuti.
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NAVOD NA POUZITI DC170, DC180, DA110A

8.1.4 Aretace (zamek) pozice bice (plati pro DC170)
Pokud je ovladaci panel vybaveny systémem aretace bi€u, postupujte nasledovné:

ARETACE BICE ODARETACE (UVOLNENI) BICE
Uchopte nastroj a tahnéte hadici smérem k sobé. Uchopte nastroj a potahnéte hadici smérem k sobé
PFiblizn& v 2/3 drahy bi¢e zazni KLIKNUTI. Bi¢ je (maximalné 1/3 drahy bi¢e). Popustéte nastroj a bi¢ se vrati do
zaaretovany. své zakladni pozice.

8.1.5 Nastaveni mnozstvi vody
MnoZstvi chladici vody je moZné nastavit pomoci jehlového ventilu nachazejiciho se na spodni strané ovladaciho panelu
pod prvnim nastrojem zprava.

Na objednavku je mozné nainstalovat pro kazdy nastroj samostatny jehlovy ventil.

Otoény knoflik jehlového ventilu je potom umistény pod pfislusnym nastrojem na spodni strané ovladaciho panelu

y

Pro provedeni DC170 ORTHO - oto¢ni knoflik jehlového ventilu je umiestény na plivatkovém bloku.
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8.1.6 Nasazovani tacku tray stolku pro DA 170

Stolek s tackou se montuje na objednavku na stomatologickou soupravu s hornim vedenim nastroja (DC170).

Na vyzadani je mozné dodat nerezovy podnos s rozméry 181 mm x 280 mm s otevienymi rohy, nebo

v pfipadé, Ze stomatologicka souprava je vybavena mechanickou brzdou ramena stolku Iékafe, je mozné dodat vétsi

zasobnik rozméry 290 x 370 mm.

Model DC180 s dolnim vedenim hadic, je standartné dodavan s nerezovou tackou s rozméry 140 x 260 mm. Na
objednavku, muze byt také tato stomatologicka souprava vybavena vétsi dvou-tackou, kde kazdy podnos ma rozmér 177

x 239 mm, celkem 354 x 239 mm.
V obou pfipadech, nerezovy podnos umozruje umisténi pracovnich plastovych misek typu "Mini Tray" systému "ZIRC

Color Code System" s rozméry 162 x 238 x 22,2 mm.
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8.2 Ovladaci panel asistenta

DC170, DC180, DA110A

Tlaéitko

Popis

e

automatické nastaveni vychozi (nasedaci) polohy

pohyb kfesla smérem nahoru

pohyb kfesla smérem dolu

\._\ pohyb opéradla smérem dopiedu
»ee
\._\ pohyb opéradla smérem dozadu
— zapis a vyvolani programovych poloh (plati jen pro kfesla s programovanim)
\J
‘: E? pinéni kelimku
| :'[ oplach plivatkové misy

Funkce tlacitek je totozna jako na ovladacim panelu Iékare (viz pfedchozi kapitola 8.1)
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8.3 Nozni ovladaé

UNO MARQUARDT
\ 5\5 n
1 4
de
e )2
1 | paka (pedal) 4 | programovani kfesla
2 | chipblower 5 | nasedaci poloha
3 | sprej (reverz/endo) 6 | joystick na ovladani kresla

Stlacenim tlacitka CHIPBLOWER na noznim ovladaci u nastroju mikromotoru a turbiny dojde k profouknuti chladiciho
vzduchu.

Tla¢itko SPRAY (REVERZ/ENDO) na noznim ovladaéi ma nasledujici 3 funkce:

1) Stlacenim tlacitka se zapina/vypina chlazeni nastroje. Informace o vypnutém nebo zapnutém chlazeni je

signalizovand indikatorem u tlacitka na ovladacim panelu.

2) Stlacenim tla¢itka po dobu minimalné 0,6 sekundy se pfepina smér ota¢ek mikromotoru nebo pfi vybraném nastroji

UOZK se prepina rezim SCALLING/ENDO. Aktualni stav je signalizovany indikatorem u tlacitka @
3) Pri stlageni tlacitka na dobu delsi jako 2 sekundy se prepinaji médy chlazeni mezi modem chlazeni sprejem a
chlazenim vodou.

Nastaveny méd je signalizovany indikatorem pfi tlagitku :

¢ Indikator sviti — chlazeni je v rezimu sprej (voda + vzduch)
¢ Indikéator blika — chlazeni vodou

Pakou (pedalem) nozniho ovladace se uvadéji nastroje do &innosti, pfitom u mikromotoru je mozné vychylenim paky
nozniho ovladace ovladat otaCky mikromotoru (od minima az po hodnotu nastavenou na indikatoru vykonu), v pfipadé
pouziti UOZK se da vychylenim paky nozniho ovladace regulovat vykon (od minima az po hodnotu nastavenou na
indikatoru vykonu).

Tlagitka NASEDACIi POLOHA, PROGRAMOVANI KRESLA a JOYSTICK NA OVLADANI KRESLA jsou uréené na
ovladani stomatologického kfesla viz. kapitola Obsluha stomatologického kresla.

Pokud neni vybrany nastroj:

e Pridrzenim paky (pedalu) nozniho ovladaée se vyvola oplach plivatka. Pfidrzenim na dobu vice jako 4 s se
nastavuje €as oplachu plivatka az do vraceni paky nozniho ovladace do zakladni polohy. Vychylenim paky nozniho
ovladace doprava se po dobu oplachu plivatka prerusi tato innost.

o Stlac¢enim tlac¢itka CHIPBLOWER se vyvola pInéni kelimku. PFidrzenim na dobu vice jako 4 s se nastavuje Cas
pinéni kelimku az do pusténi tlacitka. Stlaenim pravého tlaCitka se po dobu pInéni kelimku pferusi tato €innost.

PFi Cisténi podlahy (PVC podlaha) dezinfekénim prostfedkem se zakazuje polozit nozni ovlada¢ na vihkou
podlahu

UM_CZ_DC170_DC180_DA110A 2019-04 ver2.9 24140



NAVOD NA POUZITI DC170, DC180, DA110A

8.4 Plivatkovy blok
Plivatkovy blok mize obsahovat (podle objednavky):
e zapojeni na destilovanou vodu
pevnou nebo oto¢nou plivatkovou misu (DA110A jen pevné plivatko)
oplach plivatkové misy a pInéni kelimku
systém s miniseparatorem Cattani
mechanicky separator amalgamu Cattani
odslifiovac
odtlakovani lahve
kamera
monitor
e el. ohfiva€ vody pro kelimek
Plivatkova misa je odnimatelna a sterilizovatelna.

8.4.1 Lahev s destilovanou vodou

Lahev s destilovanou vodou je umisténa v plivatkovém bloku a pfistupna po otvefeni dvifek plivatkového bloku.
Destilovana voda z lahve je pfivedena do mikromotoru turbiny, odstrafiovace zubniho kamene, stfikacky na ovladacim
panelu lékare a stfikacky na stolku sestry.

Doplnéni destilované vody:
+  vypnout hlavni vypina¢ - poloha ,0“
»  otevfit dvefe plivatkového bloku
* vySroubovat lahev
* doplnit do lahve destilovanou vodu
* lahev zaSroubovat tak, aby neunikal tlakovy vzduch pfi praci

«  zapnout hlavni vypina¢ - poloha I
»  zkontrolovat, zda z lahve neunika vzduch
»  zaviit dvefe plivaciho bloku

V pfipadé vyCerpani destilované vody tak, ze se do rozvod(l vody dostane vzduch, doporucuje se vodni cesty nastroju,
které vodu pouzivaji odvzdus$nit vystfiknutim vody z nich az dokud nepUjde z nastrojii voda bez vzduchovych bublin.

Upozornéni
Doplnéni destilované vody se musi vykonat tak, aby nedoSlo k vniknuti cizich latek, k zméné jeji kvality a slozeni. Je
nutné pouzit destilovanou vodu uréenou pro zdravotnické ucely, s maximalni elektrickou vodivosti vody do 2000 uS/cm.
Nepouzivat demineralizovanou vodu pro technické ucely!
Vyrobce doporuc€uje vymeénu lahve jednou za rok.

8.4.2 Centralni rozvod vody

Pokud je na chlazeni nastroje pouzivana voda z centralniho rozvodu neni
zapotiebi doplnit destilovanou vodu do lahve — funkce CENTRAL. Tato funkce
se aktivuje pfepnutim pfepinace umisténého v plivacim bloku do polohy

CENTRAL EI?'D

8.4.3 Trojity drzak

Do stfedni pozice se montuje velka odsavacka. Do krajnich dvou pozic je mozné

namontovat malou odsavacku, odslifiovac&, polymerizaéni lampu nebo stfikacku. Na bok
drzaku je mozné namontovat kameru jako &tvrty nastroj. Nastroje umisténé v drzéku :
jsou po vybrani pfipravené na innost. TaktéZ se na ném nachazeji tlacitka na ovladani \ |
plnéni kelimku a oplachu plivatka, které maji identickou funkci jako tlaitka na

ovladacim panely. . . \‘ \‘\

£
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8.4.4 Odslinovaé
Uvadi se do Cinnosti automaticky po vybrani z drzaku. Pfi snizeném vykoné vygistit
sitko odslifovace (viz kap. 10).

pouziti. V pfipadé, Ze odslifiova¢ (koncovka) bude pouzita u dalsiho

f Odslifiovag (koncovka) je jednorazova - neni ur€ena na opakované
pacienta, hrozi poskozeni jeho zdravi

8.4.5 Vybaveni plivaciho bloku

Mala odsavacka, Velka odsavacka

Uvadi se do €innosti po vybrani z drzaku. UkonCeni €innosti je po zasunuti do drzaku. Sani odsavacek je mozné
regulovat otevirani regula¢ni klapky odsavacek pfitom v dolni poloze je odsavacka uzaviena. Po kazdém pacientovi se
doporucuje proplachnout odsavacku min. 100 ml vody. V téle odsavacky se nachazi sitko, které je zapotfebi minimalné
jednou denné vygistit. (viz. kapitola 10. CISTENi A DEZINFEKCE).

Polymeriza¢ni lampa
Polymeriza¢ni lampa je po vybrani pfipravena na €innost a je mozné ji pouzivat.
Pro pouziti polymerizaCni lampy si prosim pfectéte navod k polymerizaéni lampé.

Intraoralni kamera
Slouzi na lepsi vizualizaci pfi dentalnim vykoné a zachytavani snimka do pocitace.
Kamera zahrnuje:

e drzak kamery

o USB kli¢

e Kamera samotna

\ Vyrobek je nutné chranit pfed vodou, neuchovavat ve vihkych prostorech

8.5 Obsluha stomatologického kresla
Kreslo je mozné ovladat z:
e ovladaciho panelu
e anebo z multifunk&niho noZzniho ovlada¢e (UNO/NOK)

Zakladni pohyby kresla se ovladaji tlacitkami: @@@@
Na vyvolani nasedaci polohy je stisknéte tlagitko @
Na vyvolani vyplachovaci polohy stisknéte tlacitko

Pro polohovéni z vyvolani naprogramovanych poloh se pouZziva tlagitko @

@ Stomatologické kfeslo je po dobu prace s nastroji oviadanymi z nozniho ovladace blokované proti nahodnému
pohybu vyvolanému stlac¢enim tladitek na noznim ovladaci nebo na ovladacim panelu.

8.6 Programovani kresla (plati pro DE20p, DM20)
8.6.1 Zapis programované polohy

Pomoci tlagitek @@@@ napolohujte kifeslo do pozadované polohy, ktera ma byt ulozena do paméti. Pro

zapis této polohy musite stlagit tlacitko @ Po jeho uvolnéni systém ¢eka 5 sekund na stlaéeni tlaCitka @ a po jeho

uvolnéni je nutné stladit do 5 sekund jedno z tladitek @@@@ pod kterym bude pozadovana poloha

naprogramovana. V pfipadé, ze jste prekrocili stanoveny ¢as pro nasledujici stlaceni spinace, systém prechazi do rezimu
zakladniho ovladani kfesla.
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\ Pokud je pfi programovani poloh po dobu stlageni tlaCitek @@@@ dojde k pohybu kfesla,

cyklus programovani je nutné zopakovat.

8.6.2 Zapis nasedaci polohy
Pomoci tladitek @@@@napolohujte kifeslo do nasedaci polohy, kterou si prejete.

Vypnéte soupravu sitovym vypinaéem a pockejte cca 10 sekund a stlacte tlacitko .

Zapnéte sitovy vypinaC a pockejte cca 15 sekund a tlagitko @ uvolnéte.
Nasedaci poloha je timto naprogramovana.

8.6.3 Zapis Vyplachovaci polohy

Pozice kfesla se musi naprogramovat pod tlacitko pohyb nadol @ kombinaci: @ + @ + @

\ V pfipadé, ze bude v paméti zménéna poloha kfesla pod tladitkem nadol @
dojde také ke zméné polohy pro vyplachovaci polohu.

8.6.4 Vybér programové polohy

Po stlageni tlaCitka @ musite do 5 sekund stlagit jedno ze Ctyf tlacitek @@@@,aby se kreslo

napolohovalo do pozadované naprogramované polohy.
Vyvolani posledni polohy kfesla LAST (z rezimu zakladniho ovladani kfesla nebo z naprogramované polohy) vykonate

rychlym dvojitym stlaenim tladitka

Poznamka
Po dobu extrémnich poruch v siti napajeciho napéti mize dojit k rozladéni naprogramovanych poloh kfesla.
Toto je mozné odstranit pomoci pohybu obou pohonnych jednotek z jedné krajni polohy do druhé krajni polohy.
\ Naprogramované polohy se opravi automaticky. Toto se doporuCuje realizovat i pfed novym naprogramovanim
poloh kfesla.

8.6.5 Vybér programové sady P1/P2
Pomoci tladitka @ je mozné pfepinat mezi dvéma kompletnimi programovymi sady P1 a P2 pro dva uZivatele.

Po stlaceni tlacidla na vice jako 5 sekund dojde k pfepnuti ze sady P1 do sady P2 nebo P2 do P1 podle toho v jaké
sadé bylo kfeslo naposledy pfepnuté.

Po pfepnuti se ozve dlouhé akustické zapipani jednou nebo 2 krat podle toho, do které sady bylo kieslo pfepnuté.

Po vypnuti kiesla se stav pfepnuti programové sady zapamatuje.

Po zapnuti kfesla se ozve dlouhé akustické zapipani jednou nebo 2 krat podle toho, do které sady bylo kfeslo pfepnuté
pfed vypnutim.

8.7 Svitidlo
Sirius nebo Xenos
Pro pouziti svitidla si prosim pfectéte navod ke svitidlu.

8.8 Ukonceni prace — Vypnuti soupravy

Je dulezité:
¢ vypnout hlavni vypina€ — poloha 0! Tim se pferusSi pfivod elektrické energie, vody a vzduchu a cela souprava se
odtlakuje

e uzavifit hlavni pfivod vody (na pracovisti) ke stomatologické soupravé
e vypnout kompresor — otvevfit odkalovaci ventil
e vypnout odsavacku (pokud je ve zhotoveni)
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9. UDRZBA VYROBKU

Udrzbu nastroju a nasadcu je potfeba vykonat podle pokynt jejich vyrobce. V pFipadé zhotoveni plivatkového bloku
S napojenim na centralni rozvod je zapotfebi kontrolovat Cistotu pfedfazeného filtru a funkénost zafizeni na Upravu
tvrdosti vody (podle pokynl vyrobce).

Prohlidky po dobu zaru¢ni doby
Po dobu zaruéni doby je uzivatel povinny v pravidelnych 3 - mésiénich intervalech pozvat autorizovaného servisniho
technika k preventivni periodické prohlidce.

Prohlidka je zaméfena na:
«  kontrolu vstupnich filtrd (vzhledem na Cistotu vstupnich médii)
*  kontrolu odsavaciho systému
*  kontrolu odpadové hadice
» doplnéni dalSich informaci a praktickych rad ke stomatologické soupravé
»  kontrolu spravnosti pouzivani a udrzby stomatologické soupravy a jejich nastrojl (podle Navodu na pouziti)
* rozsah uvedenych praci vyrobce stanovuje na 1 az 1,5 hodiny
» kontrola, pfipadné donastaveni vSech médii (vstupnich, nastaveni tlak( turbin apod.)
Vykonanou periodickou prohlidku je povinny autorizovany servisni technik potvrdit v zaru¢nim listé.

Kontrola a revize po zaruéni dobé
Periodickou kontrolu vyrobku musi vykonavat autorizovany servisni pracovnik v 6 mésiénich intervalech pfitom
vykona:

» celkovou kontrolu stomatologické soupravy a jejich funkénich ¢asti

*  kontrolu a doregulovani pracovnich tlak vody a vzduchu

»  kontrolu filtru vstupniho vzduchu v energobloku

»  kontrolu neporusenosti elektro¢asti a instalace (elektricka bezpecnost)

» celkovou kontrolu stomatologického kfesla a jeho funkénich ¢asti

*  kontrolu naklapéciho mechanismu opéradla zad

+ kontrolu, pfipadné nastaveni bezpec¢nostnich prvkl kfesla

*  kontrolu neporusenosti elektroCasti a instalace

* revizi el. bezpecnosti podle predpisu krajiny, ve které je stomat. kfeslo instalované

Revize elektrické bezpecnosti
Vykonava se podle predpistl krajiny, ve ktreré je stomatologicka souprava instalovana.

» Podrobny popis, schémata, kusovniky a pokyny pro obsluhu jsou uvedeny v Servisnim Manualu, ktery je k
dispozici kazdému autorizovanému servisnimu pracovnikovi, vySkolenému v DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
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10. CISTENI, DEZINFEKCE A DEKONTAMINACE

10.1 Dezinfekce vnitinich rozvodul destilované vody pro nastroje
Doporuéujeme pouzivat prostfedek Alpron nebo Sanosil S003, pfipadné Dentosept P v 1 % koncentraci s destilovanou
vodou. Roztoky se nalévaji do zasobniku pro destilovanou vodu a mizou se pouzivat trvale. Prostfedky v 1 %-ni
koncentraci jsou neSkodné pro zdravi pacienta. Pfi pravidelném pouzivani je systém chlazeni udrzovany v Cistoté a neni
zapotiebi pouzivat jiné dezinfekéni prostfedky. O moznosti zakoupeni a pouzivani uvedenych prostfedku se informujte
u Vaseho prodejce.
V pfipadé, Ze na chlazeni nastrojli se pouziva voda z centralniho rozvodu, dezinfekce vnitfnich rozvodu nastroju se
vykona nasledovné:

1. Naplni se zasobnik destilované vody 1 % roztokem Alpronu nebo Sanosilu S003, pfipadné Dentoseptu P

s destilovanou vodou.

2. Prepne se 3 - polohovy piepina¢ do polohy ,DESTIL"
3. Proplachne se vodni cesta libovolného nastroje po dobu 30 sekund, ostatni nastroje pouzivajici chladici vodu se
proplachnou po dobu 10 sekund.

4. Prepne se 3 - polohovy pfepinac v plivacim bloku do polohy ,CENTRAL" [?
Uvedenou dezinfekci vyrobce doporucuje vykonat minimalné jednou za den nejlépe na konci pracovniho dne.

10.2 Polo-automaticka dezinfekce vodnich cest nastroju (volitelné, na objednavku)

Manualni dezinfekce vodnich cest nastroju se provadi za ucelem odstranéni nebo snizeni biofilmu, tvofenych z
mikrokoldnii bakterii, houb a prvokd, které se tvofi na vnitfnim povrchu hadic nastroju na stolku lékare. Dezinfekce
vodnich cest se provadi pro vSechny nastroje, které pouzivaji vodu pro chlazeni. StfikaCka se dezinfikuje individualné (viz
nize).

Dezinfekce se sklada ze 2 fazi:

Faze 1 - naplnéni hadic dezinfekénim pfipravkem (20 sekund) a jeho plsobeni (minimalné 60 minut — délka zavisi na
uzivateli)
Faze 2 - proplach hadic vodou (2 minuty) Prislugenstvi polo-automatické dezinfekce

Pozadavky a doporuceni
V pfisluSenstvi manualni dezinfekce najdete:

e Lahev dezinfek&niho roztoku (A)
e Baleni dezinfek&niho roztoku Alpron (1000ml) (B)
¢ Kit hadice nastroju (C)

Pro dezinfekci vodnich cest se doporu¢ujeme pouzit jeden z
nasledujicich dezinfekénich pfipravk:

e Alpron

e Sanosil SO03

e Dentosept P
Pripravky pouzit v 100 % koncentraci

Dezinfekce vodnich cest je nejucinnéjsi, kdyz se provadi na konci pracovniho dne nebo pred vikendem. Nasledné myti
vodnich cest nastrojd, na za¢atku dal$iho pracovniho dne, zajisti uvolnéni biofilmu.

Vyrobce doporucuje provadét dezinfekci vodnich cest nastrojli, nejméné 4 x roéné a také po dlouhodobém vypnuti
soupravy.

@ Béhem celého procesu dezinfekce vodnich cest (od zaCatku programu do jeho ukonéeni), je nastaveno
blokovani kfesla, aby se zabranilo nahodnému, nechténému pohybu kfesla
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Postup dezinfekce vodnich cest nastroju
Priprava dezinfekce:

Pripravte si lahev s dezinfekénim roztokem (A), napliite ji pfipravkem
(B

Oteviete dvere pfuvatkového bloku

Pokud je souprava vybavena odtlakovanim lahev nebo obsahuje
CENTRAL, tak pfepnéte trojpolohovy pfepinac v plivatkovém bloku do

)

polohy ‘\l‘\‘ - zavisi na vybaveni soupravy. V opacném pfipadé,
vypnéte hlavni vypinag, aby doslo k odtlakovani lahve.
OdSroubuijte Iahev s destilovanou vodou

NaSroubujte lahev s dezinfekénim roztokem

Pfepnéte trojpolohovy prepina¢ do polohy "DESTIL" H nebo zapnéte
soupravu.

Lahev se natlakuje.

Zavrete dvefe plivatkového bloku

Do oplachovaci misy umistéte drzak hadic nastroja. (C)

Popis ovladani programu
Program se ovlada z klavesnice Iékafe pomoci tladitek: Plus a Minus

DIPLOMAT

kldvesnice I1ékafe a zvukové signalizace.

DC170, DC180, DA110A

Polohy pfepinace na odtlakovani lahve

Indikace stavi nebo pribéhu procesu, probiha také prostfednictvim

Spusténi programu (pfechod do

rezimu dezinfekce) Minus

Zmacknéte
soucasné Plus a

=
= I DIPLOMAT

Faze 1 - Start pInéni hadic

expozice dezinfekce

dezinfekénim roztokem a Zmacknéte Plus

Faze 2 - Spusténi oplachu hadic Opakované
vodou zmacknéte Plus

Ukonc&eni programu (opusténi
rezimu dezinfekce)

Zmacknéte Minus

Spusténi rezimu dezinfekce

N

otevieny na maximum

Pfed spusténim programu, nastroje musi byt ve sych pozicich na stoliku
Iékare. Jehlové ventily pro fizeni tlaku vodni cesty nastroju, musi byt

systém zapipa 6x a na displeji se zobrazi
Jste v rezimu dezinfekce.

Spustéte program sou¢asnym zmacéknutim obou tlagitek @@ a podrzte:

Postupné vyberte vSechny pfislusné hadice (kromé stfikacky), odpojte nastroje a
hadice umistéte do drzaku.

Pokud by néjaky nastroj zGstal v své pozici na stoliku Iékare, tak Vam
hrozi ostfikani dezinfek&nim roztokem
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Faze1 — Naplnéni hadic roztokem a nasledné pusobeni roztoku (FILLING)

Tlagitkem @ spustéte naplnéni hadic dezinfekénim roztokem.
Systém 3x zapipa a na displeji se zobrazi priibéh pIinéni hadicc dezinfekénim roztokem.
Priibéh je indikovany na displeji zpétnym odpocitavanim od 100 do O:
FILLING spusténé Prabéh pInéni hadic — probiha zpétny odpocet PInéni ukonéeno

Kdyz indikator zobrazi m , hadice jsou naplnény. Systém se automaticky pfepne do rezimu pdsobeni

dezinfekéniho roztoku. Pribéh pusobeni roztoku je zobrazeny na displeji blikanim napisu CLEAn:
R <

Umistéte ji do drzaku nastroju, stisknéte levé tlacitko a drzte, dokud z ni za¢ne vytékat dezinfekéniho

\ Vzhledem k tomu, Ze ovladani stfikacky ma samostatny ventil, jeji naplnéni musi byt provedeno ruéné:
prostfedek. Stfikacku umistéte zpatky do drzaku nastroje

X
Pfepnéte pfepinac na odtlakovani do polohy ‘\6\ a pfipadné vypnéte stomatologickou jednotku a nechte plsobit celou
noc, minimalné ale alespon 60 minut.

Faze 2 — Oplach hadic (FLUSHING)
Pokud se rozhodnete ukongit dezinfekci, tak:
e vyménte lahev s dezinfekénim roztokem za lahev s destilovanou vodou gystém je odtlakovany z Fazy 1)

¢ Natlakujte systém: pfepnéte trojpolohovy pfepina¢ do polohy ,DESTIL" L] anebo zapnéte soupravu hlavnim
vypinacem. Lahev se natlakuje (pozn. jestli byla souprava vypnuta, tak po zapnuti se program vrati zpatky do rezimu
pusobeni dezinfekéniho roztoku). Ujistéte se, Ze hadice jsou korektné umisténé v drzaku hadic v oplachovaci mise.

o Zmacknéte tlacitko @ a podrzte minimalné 4 sekundy.

e Systém 3x kratce zapipa, rozsviti se LED diéda chlazeni nastroje , zobrazi se napis m a

spusti sa oplach hadic vodou. Trva pfiblizné 2 minuty.
e Prubéh pfeplachu hadic destilovanou vodou je indikovany na displeji zpétnym odpocitavanim od 100 do O:
FLUSHING Spustén OPLACH - probiha zpé&tny odpotet OPLACH Ukoncen

. [ >>>>> >>>>> [

e Konec Fazy 2 (oplach hadic) a zaroven ukonceni programu dezinfekce jsou indikovany nasledovné:
e LED dioda zhasne
e Systém 3x zapipa

, !
e Zobrazi se =

e PROGRAM JE AUTOMATICKY UKONCEN.
e Systém se vrati do standardniho uzivatelského rezimu.
e Postupné vyberte hadice, nasadte nastroje a vloZte nastroje zpatky do svych pracovnich pozici.

Vzhledem k tomu, Ze ovladani stfikacky ma autonomni ventil, jeji myti musi také byt provedeno ru¢né:
\ Umistéte ji nad drzakem nastrojd, stisknéte levé tlacitko a drzte, az za¢ne vytékat Cista voda (pfiblizné 2
minuty). Po proplachnuti stfikacky, ji mizete dat zpét do pracovni polohy na stole Iékare

Reseni problémi
Nahodné vypnuti anebo vypadek napajeni soupravy
Pokud v pribéhu:
1. plnéni hadic s dezinfekénim roztokem
2. nebo béhem plsobeni dezinfekéniho roztoku
3. nebo béhem proplachovani hadic destilovanou vodou
dojde k vypnuti soupravy nebo k selhani elektrické sit&, tak po opétovném zapnuti soupravy se ozve trojité zapipani a
systém se automaticky nastavi do rezimu plsobeni dezinfekéniho roztoku (Faze 1).

Mate 2 moznosti: Nechat roztok pasobit nadale anebo ukongit polo-automatickou hygienu proplachnutim hadic: @
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10.3 Cisténi a dekontaminace odslinovace

Dekontaminaci odslifiovade vykonat min. jednou za den (nap¥. po ukongeni prace) prostfedkem SAVO Primv 1 %
koncentraci o objemu min. 100 ml zfedéného roztoku odsatim pfes koncovku odslifiovace. Vybrat samotny odslifiovac
(koncovku), stahnout nasadec odslinovace, vycistit sitko a slozit zpét. Po kazdém pacientovi je zapotfebi pro istit hadici
odslifiovace proplachnutim &istou vodou min. 100 ml. Nasadce odslifiovace jsou jednorazové! Minimalné jednou za den
vyCistit sitko odslifiovace

-
ETKO

10.4 Cisténi a dekontaminace velké a malé odsavacky

Minimalné jednou za den se musi zkontrolovat stav sitka zachytavace hrubych necistot v plivatku a podle potfeby ho
vycistit. Po pouziti velké a malé odsavacky je zapotiebi prodistit jejich hadici proplachnutim €istou vodou cca 100 ml po
kazdém pacientovi.

3

1 - velka odsavacka

2 - mala odsavacka

3 - filtr hruby P 22

4 - filtr hruby P 16

6 — regulacni klapka odsavani

10.5 Cisténi sitka separa¢niho bloku
Vytahnéte viko a sitko hrubych &astic ze separacniho bloku, pak vycistit (vyplachnout) pod tekouci vodou a vratit se zpét
do oddéleni bloku. Toto ¢iSténi se doporucuje provadét nejméné jednou za den.

Dvoumembranovy separacni blok Separacni blok bez membran
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10.6 Cisténi a dezinfekce ventilu Diirr v systému mokrého odsavani (volitelné)

Pro ciSténi a dezinfekci je zapotiebi nasledovné:
Material-kompatibilni, nepénivy dezinfekéni/Cistici prostfedek, ktery je schvaleny vyrobcem Durr Dental, napfiklad Orotol

plus anebo Orotol Ultra.

T

Cistici tlagitko

C

Postup:
1 - Spustéte oplach plivatkové misy.

2 — Stisknéte a podrzte zluté Cistici tlacitko na Fidicim panelu, az do
ukonc&eni oplachu plivatkové misy.

3 — Nalijte dezinfekéni roztok do plivatkové misy a sou¢asné stisknéte
Cistici tlacitko na Fidicim panelu, az kym dezinfekéni roztok neni
odsaty.

Mésicni udrzba:

Stisknéte Cistici tla¢itko ventilu, aby se vyprazdnila sbérna nadoba
ventilu.

Vycistéte zluty filtr hrubych €astic anebo jej vymérnte, jestli je to
zapotfebi.

Zluty filtr hrubych &astic zabrariuje vniknuti vétSich dentalnich &astic do
odsavaciho systému.

Filtr hrubych
Castic

Selhani anebo poskozeni zafizeni, v dlsledku pouziti nespravnych pfipravkl, maze zpUsobit

neplatnost zaruky
\ NepouZzivejte Zzadné pénici pfipravky, kupfikladu Cistici prostfedky v domacnosti.
Nepouzivejte abrazivni Cistici prostfedky.

Nepouzivejte Cinidla obsahujici chlor.

NepouZivejte Zadné rozpoustédla, jako je aceton
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10.7 Dekontaminace plivatka

1. V pfipadé&, Ze stomatologicka souprava je vybavena jen odslifiovatem, pouziva se na dekontaminaci prostfedek
SAVO Prim. Dekontaminaci plivatka je zapotfebi vykonat minimalné jednou za den (napfiklad po ukonéeni prace)
prostfedkem SAVO Prim v 1 %-ni koncentraci o objemu minimalné 200 ml roztoku vylitim do plivatka.

2. V pfipadé, ze stomatologicka souprava je vybavena odsavackou a separatorem CATTANI je nutné na dekontaminaci
plivatka pouzit prostfedek PULI - JET PLUS v 0,8 % koncentraci minimalné 200ml.

Navod na pouziti Cisticich a protipénicich tablet CATTANI pro zubni odsavacky

PFi praci s odsavackou se tvofi turbulentni tok, kdy krev, hlen a vSechny druhy sanitacnich latek vytvareji mnozstvi pény,
ktera mGze zpUlsobit Casté a nahlé zastaveni odsavani. Kazda tableta je obalena v ochranném filmé, ktery je rozpustny ve
vodé a zaru€uje uchovani a bezpe&nou manipulaci dokonce tento produkt neni klasifikovany jako nebezpecny. Ochranny
film neodstrariujte, rozpusti se ve vodé. Nasati malého mnozstvi vody pfes koncovku po umisténi tabletky dovnitf
podporného filtru koncovky nebo pfed spusténim odsavani je dostacujici na ziskani okamzitého uginného protipéniciho
UCinku. Pokud se tablety musi vlozit do malého prostoru, odstrarte ochranny film (doporuduje se pouzit rukavice)

a rozlomte ji na dvé ¢asti zatlaCenim podél pfedznaceného zafezu. Pfi pfechodu kapaliny se bude tableta pomalu
rozpoustét a po cely pracovni den bude uvolfiovat Cistici a protipénici latky.

Dezinfekéni ucinek je zabezpeceny obsahem orto-ftalaldehydu, kterého ucinnost byla prokazana podle oficialnich
platnych zkousek proti Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae a Candida Albicans.

K bezpe&nému chodu systému bez zapachu se k protipénicimu ucinku pfipojuje interni dezinfekce odsavaciho systému a
odsatych ulomkd. Tento vyrobok je ,lékarska latka“ podle CE | klasifikace.

Navod na pouziti ¢isticiho prostifedku PULI - JET PLUS

Puli-Jet plus je nepénivy koncentrat bez obsahu aldehydu na dezinfekci a sou¢asné dezodoraci, ¢isténi a udrzbu vSech
druhl zubnich odsavaéek (mokrych, polosuchych a suchych systéma). Doporu¢ujeme dezinfikovat odsavaci systém
kazdy vecer po skon&eni prace a vykonat nejméné jedno ocisténi v pribéhu dne. Jako pravidlo se doporucuje zvazit
odborné zhodnoceni na vykonani Cisticich a dezinfekénich postupl, aby se minimalizovalo riziko kontaminace.
Dezinfekéni prostfedek Puli-Jet PLUS je certifikovany baktericid, fungicid a viricid.

Navod na pouziti

PInéni davkovace: umistéte lahev do svislé polohy, pfednostné na plochy povrch. Odzatkujte uzavér s mirnym stlacenim
lahve na mistech oznacenych dvémi nalepkami, naplrite davkovac po okraj (davajte pozor na pfeplnéni). Uvolnéte tlak:
nadmérné mnozstvi kapaliny se vrati zpét do lahve, zatimco pfesné mnozstvi (10 ml) koncentratu zlistane v davkovadi.
Koncentrovany Puli-Jet PLUS po nafedéni na 0,8% Cisti a dezinfikuje, na 0,4% je to jen sanitacni Cistici prostfedek.
Bezplatny vzorek koncentrovaného Puli-Jet PLUS (10 ml) se rovna obsahu jednoho davkovace. Da se z nej pfipravit 1,25
| dezinfek&niho a 2,5 | sanitaéniho roztoku.

Na ¢isténi a dezinfekci rozfedte dvé davky davkovace (dva bezplatné vzorky) v 2,5 | teplé vodé (50°C) a nasajte 1 |
velkou odsavackou 1 | malou odsavackou a 0,5 | vylejte do plivatka. Na samotné Cisténi systému rozfedte jednu davku
davkovace (jeden bezplatny vzorek).

Neoplachujte, proteolyticky a dezinfekéni uc€inek Puli-Jet PLUS se projevuje po €ase.

Uzite€né poznamky

Puli-Jet PLUS se komeréné dodava v 1 litrovych lahvich: z 1 litru koncentratu Puli-Jet PLUS dostanete 250 litrd
sanitacniho roztoku nebo 125 litrd dezinfek&niho roztoku. Puli-Jet PLUS Vam umoziuje Setfit na dopravnich nakladech
(70 %), davkovac je velmi Sikovny, s 1-litrovou lahvi se lehko manipuluje a neni rozmérna. Doporu€ujeme Puli-Jet PLUS,
protoze pokud se pouziva pravidelné pfispiva k dobré drzbé odsavacky tim, Ze ji udrzuje Cistou a chrani ji pred korozi a
starnutim.
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10.8 Cisténi, dezinfekce a dekontaminace ostatnich éasti stomatologické soupravy

o Cisténi vngjsich ploch stomatologické soupravy, véetné sklenéné plochy klavesnice a kozenky &alounéni kiesla
vykonavejte vihkou utérkou.

e Vyrobce doporucuje prostfedek Incidin™ Foam - sprej (HENKEL - ECOLAB).

o Cisténi provadéijte pravideln& anebo pii pfipadném znegisténi povrchu pristroje biologickym materialem.

o Calounéné &asti zubni soupravy se nesmi &istit prostfedky, které narusuji strukturu koZenky, jako napf.
i"} aceton, trichlor, perchlor, alkohol, abrazivni Cistici prostfedky, lestici politury.
e Ostatni ¢asti zubni soupravy se nesmi Cistit prostfedky, které narusuji strukturu laku a plastickych hmot
(prostfedky na baze fenoll a aldehydu).

Minimalné jeden krat za den vydistéte (dle vyhotoveni): ~&
sitko separacniho bloku umisténé v plivatkovém bloku '
sitko na vstupe do odlu¢ovace amalgamu

sitko odslifiovace

filtr malé a velké odsavacky

sitko v plivatkové mise

Nastroje a nasadce
Cisténi, desinfekce a sterilizace nastrojl a jejich nasadcl je nutné vykonavat podle
navodu jejich vyrobce, ktery se dodava s nastrojem.

@ P¥i ¢isténi podlahoviny (PVC krytiny) dezinfekénim prostfedkem se zakazuje pokladat nozni ovladac na
jésté vihkou podlahu

@ Vyrobce neodpovida za $kody vzniklé v dusledku pouzivani jinych desinfekénich a Eisticich prostredk, nez
jsou odporoucené
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11. LIKVIDACE ZARIZENi

. o . . Material Material Material
Cast Material zakladni . . . _
recyklovatelny skladkovatelny nebezpecny
Kov Ocel X
Hlinik X
Plasty PUR X
PVC X
PA, ABS X
Sklolaminat X
Jiné plasty X
Guma X
Keramika X
Nastroje X
Elektronika X
Kable Méd X
Transformator X
Separator Filtry X
amalgamu Zbérna nadoba s X
amalgamem
Obaly Drevo X
Lepenka X
Papir X
PUR X

Nevyhazujte v ramci komunalniho odpadu !
Odpad je mozné zpétné odebrat na mistech k tomu uréenych napf. elektroodpad. P¥i likvidaci stomatologické
soupravy je zapotfebi dodrzet legislativu v konkrétni krajiné. Soupravu je zapotfebi pfed demontazi
dekontaminovat — vycistit povrch, prodistit odsavaci a odpadovou soustavu, vybrat amalgam z odlu€ovace
B odevzdat sbémé sluzbé. Je vhodné svéfit likvidaci odborné firmé.

12 SERVIS

V pfipadé poruchy stomatologické soupravy se obratte na nejblizSi servisni stfedisko nebo na Vaseho prodejce, ktery
Vas bude informovat o servisni siti.

13 ZARUKA

Vyrobce poskytuje na vyrobek zaruku podle zaruéniho listu.
Nebezpedi Skody na vyrobku pfechazi z prodavajiciho na kupujiciho okamzikem odevzdani vyrobku prvnimu dopravci na
pFepravu pro kupujiciho, pfipadné okamzikem prevzeti vyrobku pfimo kupujicim.
Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény v ramci inovace vyrobku.

\ Zavady zpUsobené nedbalou obsluhou nebo nerespektovani pokynt v Navodu na pouziti, nebude mozné
uznat jako pfedmét zaru€ni reklamace
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14 OBSAH BALENI

Zakladni vybaveni

DC170, DC180, DA110A

DC170, DC180,
DA110A

Pantograf ovladaciho panele s ovladacim panelem

1

Plivaci blok kompletni

Drzék plivaciho bloku (DC 170, DC 180)

Pantograf svitidla

Svitidlo

NozZni ovladac

Tray (tacek podle objednavky)

Odkladaci stolek (podle objednavky)

Energoblok

Plivatko

RRRRIR(R(R(R|(-

kartoné

Nastroje, prislusenstvi, drobné dily a kompletacni list, zapeceténé v papirovém

=

Doprovodna dokumentace:
¢ Navod na pouziti

e Zarucni list
¢ Navody od subdodavatelt
¢ Registracni formular
o Elektricka schémata
15 DOPRAVA

Kompletacéni list (vlozeny do zapeceténého kartonu s nastroji)

o Vyrobky v obalech se pfepravuji v krytych dopravnich prostfedcich maximalné ve tfech vrstvach a musi byt zajisténé

proti pohybu.

e Obaly se soupravami nesmi byt pfi nakladani a skladani preklapéné nebo samovolné spousténé.

Podminky pro dopravu

Parametr Hodnota od Hodnota do
Rozsah teploty okoli -25 °C +50 °C

Rozsah relativni vihkosti 5% 95 % nekondenzujici vihkost
Rozsah atmosférického tlaku 700 hPa 1060 hPa

16 SKLADOVANI

e Stomatologické soupravy mohou byt uskladnéné max. ve tfech vrstvach, v krytém suchém skladisti s relativni vihkosti
nepresahujici 95 %, kde nem(ize nastat nahla zména teploty.

o Nelakované ¢asti musi byt chranéné proti korozi konzervovanim.

o Stomatologické soupravy nesmi byt uloZzené spolu s chemikaliemi.

Podminky pro skladovani

Parametr Hodnota od Hodnota do
Rozsah teploty okoli -25 °C +50 °C

Rozsah relativni vihkosti 5% 95 % nekondenzujici vihkost
Rozsah atmosférického tlaku 700 hPa 1060 hPa
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17 POZADAVKY NA ELEKTROMAGNETICKOU KOMPATIBILITU PODLE EN 60601-1-2

AN

Pouziti jiného pfisluSenstvi, nez je uvedené v Navodé na pouziti stomatologické soupravy miize vyvolat
zvySené elektromagnetické vyzarovani anebo snizit elektromagnetickou odolnost a vyvolat nespravnou
funkci tohoto pfistroje

AN

Pfenosny radiofrekvencni komunikacni pfistroj se nesmi pouzit blize jako 30 cm od kterékoliv ¢asti
stomatologické soupravy. Jinak mlze dojit k zhorSeni funkénosti tohoto pfistroje

17.1 Elektromagnetické vyzarovani

Méreni rusivého RF vyzarovani Shoda Elektromagnetické okoli

Vysokofrekvenéni vyzafovani podle CISPR11 Skupina 1 Stomatologicka souprava vyuziva vysokofrekvenéni
energii jen pro svou funkci. Jeji vysokofrekvenéni
vyzarovani je velice nizké a je nepravdépodobné, ze
zplsobi ruseni blizkych elektrickych zafizeni.

Vysokofrekvenéni vyzafovani podle CISPR11 Tfida B

Meze vyzafovani harmonickych slozek proudu Tfida A Stomatologicka souprava je navrhnuta pro pouziti ve

EN 61000-3-2 v§ech prostfedich véetné obytnych zén a mlze byt

Omezeni zmén napéti, kolisani napéti a blikani | Shoduje se ﬁgrréct)iprlpqena na verejnou rozvodni sit nizkého

ve vefejnych rozvodnich sitich nizkého napéti petl.

EN 61000-3-3

17.2 Elektromagneticka odolnost
Stomatologicka souprava je navrhnuta pro pouziti v elektromagnetickém prostfedi, které splfiuje pozadavky v tabulce
17.2. Zakaznik anebo uzivatel musi zabezpecit, Ze stomatologicka souprava bude provozovana v takém prostiedi.

Tabulka 17.2

Test odolnosti

ZkusSebni uroven podle
EN 60601

Shoda

Elektromagnetické okoli

Odolnost proti
elektrostatickému vyboji
podle EN 61000-4-2

Kontaktni vyboj £6 kV
Vzduchovy vyboj £ 8 kV

Kontaktni vyboj £6 kV
Vzduchovy vyboj £8 kV

Podlahy by méli byt dfevéné,
beténové anebo z keramickych
materialQ. Jestli jsou podlahy
pokryté syntetickym materialem,
relativni vlhkost vzduchu by mala byt
minimalné 30%

Odolnost proti rychlym
elektrickym pfechodnym
jeviim/skupinam impulsi
podle EN 61000-4-4

12 kV pro napajeci kabely
11 kV pro napajeci kabely

12 kV pro napajeci kabely
11 kV pro napajeci kabely

Kvalita napajeci sité by méla
odpovidat typickému komerénimu
anebo nemocni¢nimu prostiedi

Odolnosti razovym
impulzdm podle EN
61000-4-5

11 kV symetrické napéti
12 kV souhlasné napéti

11 kV symetrické napéti
12 kV souhlasné napéti

Kvalita napajeci sité by méla
odpovidat typickému komerénimu
anebo nemocni¢nimu prostiedi

Odolnost proti
magnetickému poli o
sitové frekvenci podle
EN 61000-4-8

3 A/m

3 A/m

Magnetické pole o sitové frekvenci
by neméli prekroéit typickou hodnotu
pro komeréni a nemocni¢ni prostiredi

Odolnost proti
kratkodobym poklesiim
napéti, kratkym
prerusenim a kolisanim
napéti podle EN 61000-4-
11

< 5% UT (> 95%
kratkodoby pokles UT za
0,5 periody)

40% UT (60% kratkodoby
pokles UT za 5 periody)

70% UT (30% kratkodoby
pokles UT za 25 periody)

< 5% UT (> 95%
kratkodoby pokles UT za
5 periody)

< 5% UT (> 95%
kratkodoby pokles UT za
0,5 periody)

40% UT (60% kratkodoby
pokles UT za 5 periody)

70% UT (30% kratkodoby
pokles UT za 25 periody)

< 5% UT (> 95%
kratkodoby pokles UT za
5 periody)

Kvalita napajeci sité by méla
odpovidat typickému komerénimu
anebo nemocni¢nimu prostfedi
jestli uzivatel potfebuje trvaly provoz
pocas vypadku napdjeci sité
doporucuje se, aby byla souprava
pfipojena ze zaloZniho zdroje.
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17.3 Elektromagneticka odolnost
Stomatologicka souprava je navrhnuta pro pouziti v elektromagnetickém prostfedi, které splfiuje pozadavky v tabulce
17.3. Zakaznik anebo uZivatel musi zabezpedit, Ze stomatologicka suprava bude provozovana v takovém prostfedi

Tabulka 17.3

ZkusSebni Groven

podle EN 60601 Shoda | Elektromagnetické okoli

Test odolnosti

Odolnost proti ruSeni indukovanému 3 Veff Pfenosné a mobilni vysokofrekvenéni
vysokofrekvenénimi poli, Sifenému 150 kHz a3 80 MHz 3 Veff |komunikacni zafizeni by neméli byt pouzivané
vedenim podle EN 61000-4-6 ve vzdalenosti mensi, nez je doporucena

vzdalenost vypocitana podle pfislusné rovnice

pro vysilaci frekvenci.

Doporucené minimalni vzdalenosti:
d=1,167\P 150 kHz to 80 MHz
d=1,167\P 80 MHz to 800 MHz
d=2333\P 800 MHz to 2,5 GHz

Odolnost proti vyzafovanému
vysokofrekvenénimu 3V/m . - o o
elektromagnetickému poli podle 80 MHz a3 2 5 GHz 3V/m |P[W]- jmenovity maximalni vystupny vykon
EN 61000-4-3 ’ d[m] — doporu€ena ochranna vzdalenost

Intenzita poli od pevnych vysilacl by méla byt v
kazdém frekven&nim pasmu nizsi nez
vyhovuijici urovern.

R

V okoli zafizeni ozna¢eného symbolem
mUze dojit k ruseni.

@ Pro frekvenci 80 MHz plati pasmo 80 MHz az 800 MHz
a pro frekvenci 800 MHz plati pasmo 800 MHz az 2,5 GHz

x Tyto smérnice se nemusi dat uplatnit ve vSech situacich.
Sifeni elektromagnetickych poli je ovlivnéné absorpci a odrazy od budov, pfedmétu a lidi

Intenzitu pole stacionarnich vysilacl jako jsou zakladnové stanice bezdratovych telefonl, mobilnich radiokomunikaénich
pristrojl, amatérskych radiostanic, radiovych a televiznich vysiladu a pod. neni mozné teoreticky predem urcit. Na
zhodnoceni elektromagnetického prostfedi z hlediska stacionarnich vysilacu je vhodné uvazit vykonani méreni
elektromagnetickych poli. Jestli naméfena intenzita elektromagnetického pole v misté umisténi stomatologické soupravy
prekroCi vySe uvedené urovné, musi se oveéfit jeho spravna funkce. Jestli se vyskytne abnormalni chovani stomatologické
soupravy, musi byt souprava instalovana na jiném misteé.

V rozsahu od 150 KHz az 80 MHz by intenzita pole méla byt mensi nez 3 V/m.
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17.4 Odporoucené bezpecnostni vzdalenosti mezi prenosnymi vysokofrekvenénimi
komunikaénimi zafizenimi a stomatologickou soupravou

Stomatologickd suprava je navrhnuté pro pouZiti v elektromagnetickém prostiedi, ve kterém je vyzafované
vysokofrekvenéni ruSeni pod kontrolou. Zakaznik anebo uzivatel mize zabranit elektromagnetickému ruseni
dodrzovanim minimalnich vzdalenosti mezi pfenosnym vysokofrekvenénim komunikanim zafizenim a stomatologickou
soupravou podle tabulky 17.4.

Tabulka 17.4
Jmenovity maximalni Ochranna vzdalenost v zavislosti od frekvence vysilace
vystupny vykon vysilace d[m]
PIW] 150 kHz az 80 MHz 80 MHz az 800 MHz 800 MHz az 2,5 GHz
d=1,167 P d=1,167\P d=2333\P

0,01 0,117 0,117 0,233

0,1 0,369 0,369 0,738

1 1,167 1,167 2,333

10 3,69 3,69 7,377

100 11,67 11,67 23,33

P[W]- jmenovity maximalni vystupny vykon
d[m] — doporuéena ochranna vzdalenost

Pro vysilaCe s maximalnim vykonem, ktery neni uvedeny v tabulce se vzdalenost vypocitava podle vzorce uvedeného v
tabulce pfi pfislusné frekvenci.

@ Pro frekvenci 80 MHz plati pasmo 80 MHz az 800 MHz
a pro frekvenci 800 MHz plati pasmo 800 MHz az 2,5 GHz

x Tyto smérnice se nemusi dat uplatnit ve vSech situacich.
Sifeni elektromagnetickych poli je ovlivnéné absorpci a odrazy od budov, pfedméta a lidi
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